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l. Informacje wstepne.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu modernizacji skweru wraz z niezbednym zagospodarowaniem
terenu, zlokalizowanego przy ul. Brzozowej 10-16 w Gliwicach, polegajacej na budowie elementéw matej
architektury, budowie nawierzchni utwardzonych, wykonaniu nasadzen oraz pielegnacji roslinnosci istniejace;j.

2. Inwestor.
Miasto Gliwice z siedzibg przy ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice. W imieniu inwestora dziata Miejski Zarzad
Ustug Komunalnych ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢, 44-100 Gliwice.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dla wyzej wymienionej inwestyc;ji.

4. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt modernizacji skweru przy ul. Brzozowej 10-16 w
Gliwicach
W zwigzku z powyzszym w zakresie inwestycji planowane sg nastepujace roboty:
Roboty demontazowe:
demontaz betonowych kraweznikéw i schodkow
Roboty budowlane:
- budowa nawierzchni utwardzonych
budowa/montaz obiektow matej architektury — fawki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, latarnie
solarne (bez instalacji zasilajgcej)
wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej
wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej
regulacja i przesadzenia istniejgcej zieleni niskiej
- uzupetnienie/rekultywacja zniszczonego podczas budowy trawnika
Uwaga!
W trakcie realizacji planowanych robét w zwigzku ze specyfika przedmiotowej inwestycji, moga
wystgpi¢ okolicznosci wymagajace rozszerzenia zakresu robét przewidzianych w ramach
niniejszej dokumentaciji.

5. Cel opracowania
Celem wykonania opracowania jest uzyskanie dokumentacji niezbednej do wykonania prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg niniejszego zadania oraz uzyskania wszelkich pozwolen na wykonanie niniejszych robot.

6. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania
Umowa z Inwestorem zawarta 21.05.2018r
Opis przedmiotu zaméwienia wydany przez Inwestora
Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.
Uzgodnienia miedzybranzowe
Dokumentacja archiwalna udostepniona przez Inwestora

7. Podstawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie kitdérego dotyczy niniejsza
dokumentacja

8. Zastrzezenia.

1. Wszelkie nazwy producentow i marek materialow budowlanych, produktéw oraz sprzetu
widniejace w niniejszym projekcie zostaly podane jedynie w celu uszczegolowienia opisu
zastosowanych technologii w zakresie wilasciwosci i sposobu dziatania poszczegéinych
elementow. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich materiatéw i produktow budowlanych oraz
sprzetu, ktorych cechy i sposéb dziatania jest rownowazny lub lepszy niz tych, kitdre zostaty
przywotane w projekcie.

2. Zgodnie z Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Projekt budowlany stanowi integralng czesé
dokumentacji projektowej stuzacej do opisu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych.
Projekt budowlany jest jednym z opracowan opisujacych przedmiot zamoéwienia na wykonanie

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.A |l ARCHITEKTONICZNA 5




MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. BRZOZOWEJ 10-16 W GLIWICACH
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - PA 19/2018

robot budowlanych, nalezy go rozpatrywaé facznie z pozostalg czescig dokumentaciji
projektowe;.

3. Projekt budowlany nie stanowi petnego zrédta informacji na temat przedmiotu zamoéwienia na
wykonanie robot budowlanych.

4. Wszelkie roboty budowlane objete niniejsza dokumentacja oraz towarzyszace nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami oraz przepisami prawa.

5. Wszelkie rozwigzania, zastosowane elementy, materialy budowlane oraz urzadzenia
wykorzystane w ramach robét objetych niniejsza dokumentacja oraz towarzyszacych nalezy
stosowa¢ zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem =zalecen oraz wytycznych ich
producentow.

6. Kolorystyke oraz szczegoly dotyczace wygladu zewnetrznego projektowanych w ramach
niniejszej inwestycji elementéow wykonczeniowych nalezy bezwzglednie ustalic¢ pisemnie z
Zamawiajacym oraz Projektantem na etapie robot budowlanych na podstawie przekazanych
probek oraz prob kolorystycznych.
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Il. Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu modernizacji skweru wraz z niezbednym zagospodarowaniem
terenu, zlokalizowanego przy ul. Brzozowej 10-16 w Gliwicach, polegajacej na budowie elementéw matej
architektury, budowie nawierzchni utwardzonych, wykonaniu nasadzen oraz pielegnacji roslinnosci istniejace;j.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Dane ogdlne.
Przedmiotowy teren opracowania znajduje sie na terenie osiedla doméw jednorodzinnych wolnostojgcych.
Obszar opracowania znajduje sie na dziatkach: 1200, 201, 204.

2.2. Istniejgce obiekty.

W obrebie przedmiotowego terenu opracowania znajduje sie stary schron zagtebiony czesciowo w ziemie, i
tworzacy skarpe porosnieta trawag, wzdtuz pétnocnej strony opracowania terenu. W sagsiedztwie obszaru
opracowania znajdujg sie budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne, oraz ogrédki rekreacyjne.

2.3. Istniejgce urzadzenia techniczne i obiekty inzynierskie
W obrebie opracowywanego terenu nie wystepujg urzgdzenia techniczne oraz obiekty inzynierskie.

2.4. Uksztattowanie terenu.

Przedmiotowy teren opracowania jest stosunkowo ptaski. Od strony pétnocnej, w miejscu wystepowania
schronu, usytuowana jest, sztucznie usypana gérka (naziom nad schronem). Ciggnie sie wzdtuz pétnocne;
krawedzi terenu granicy opracowania. Roznica terenu pomiedzy gorg, a dotem skarpy potnocnej wynosi ok. 70
cm, a skarpy potudniowej - wynosi ok. 110cm. Skarpa potudniowa na fagodniejszy stok. Przedmiotowy teren
wykazuje globalny spadek ok. 3% w kierunku potudniowo - zachodnim.

2.5. Szata roslinna.

Przedmiotowy teren porasta trawa zielen niska oraz zieleh wysoka o nieuporzgdkowanym charakterze. W
potudniowo-zachodnej czesci dziatki znajdujg sie krzewy jasminiowca — 6 sztuk zgrupowane, 0 naturalnym
ksztatcie, o wysokosci ok. 3 m o okragtym pokroju. Na potudnie od krzew6éw znajduje sie grupa drzew z
gatunku modrzew europejski. Trzy z nich rozstawione sg wzdtuz Sciezki, 2 pozostate rownolegle do nich. W
potudniowo wschodniej czesci dziatki znajduje sie kasztanowiec. W sgsiedztwie terenu zlokalizowana jest
zielen niska i wysoka o nieuporzadkowanym charakterze.

2.6. Uktad komunikacyjny.

Teren opracowania sgsiaduje z drogg publiczng od p6tnocy. Na terenie opracowania znajduje sie nieformalny
ciag pieszy w postaci wydeptanej $ciezki prowadzacej z pétnocnego wschodu na potudniowy zachdd przez
calg dtugos¢ dziatki. W sasiedztwie przedmiotowego terenu opracowania wystepujg uporzadkowane ciggi
komunikacyjne zaréwno piesze jak i kotowe.

2.7. Istniejgce obiekty budowlane kubaturowe

W pétnocnej czesci dziatki znajduje sie schron, przysypany ziemia. Inwestycja nie przewiduje ingerenciji w w
obiekt. W sasiedztwie obszaru opracowania obiekty kubaturowe, od poétnocy wschodu i zachodu zabudowa
jednorodzinna, od potudnia budynki wielorodzinne.

2.8. Opis projektowanych zmian
W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie nastepujgce roboty w zakresie zagospodarowania terenu:
Roboty demontazowe:
demontaz betonowych kraweznikéw i schodkow
Roboty budowlane:
budowa nawierzchni utwardzonych
budowa/montaz obiektéw matej architektury — tawki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, latarnie
solarne (bez instalacji zasilajgcej)
wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej
wykonanie nowych nasadzen zieleni wysokiej
regulacja i przesadzenia istniejgcej zieleni niskiej
« uzupetnienie/rekultywacja zniszczonego podczas budowy trawnika
Uwaga!
W trakcie realizacji planowanych robot w zwigzku ze specyfikag przedmiotowej inwestycji, moga
wystapi¢ okolicznosci wymagajace rozszerzenia zakresu robot przewidzianych w ramach niniejszej
dokumentaciji.
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2.9. Planowane prace rozbiorkowe, demontazowe oraz przygotowanie do prac budowlanych

2.9.1. Prowadzenie robét rozbiorkowych oraz budowlanych
Nie dopuszcza sie rozbierania elementéw konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub stosowanie
srodkéw wybuchowych. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie
konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot,
umiescic¢ tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz przygotowaé sie do
sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci materiatow rozbiérkowych. Gromadzenie gruzu na innych
konstrukcyjnych czesciach obiektow jest zabronione. Usuwanie jednego elementu nie moze pociggac za
sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni na
budowie muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem prowadzenia robét, wyposazeni w
odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajacy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu
takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie
dla dalszego prowadzenia rob6t nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem wprowadzenia
ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie prowadzenia robot.
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ podane ponizej czynnosci w nastepujace;
kolejnosci :

odtgczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajace przez obszar rozbiorek;

dokonac¢ wpiséw do dziennika rozbidrek/budowy o wykonaniu powyzszych czynnosci.

wykona¢ dojazd na teren rozbiorki

wyznaczy¢ miejsca gromadzenia materiatdw porozbiérkowych, odpadéw, w tym odpadow

niebezpiecznych

wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zatadunku materiatédw rozbiérkowych i odpadéw,

wykonac ogrodzenie terenu rozbioérki i oznakowanie

usuniecie z terenu obiektow wszelkich elementéw ruchomych, sprzetow,

nagromadzonych $mieci i nieczystosci;

wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.
Przebieg robot powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbiorki. Nalezy zwréci¢ szczegbing
uwage aby nastepujgce informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w odnosnych wpisach do dziennika
rozbiorek :

kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robot;

protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na

ktorych beda pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;

opis zastosowanych przy rozbiérce srodkéw zabezpieczajacych;

date ustawienia i usuniecia urzadzeh pomocniczych oraz daty badania stanu

technicznego tych urzadzen;

opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbidrkowym, a majacych wptyw na przebieg

robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.
Materiaty i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowaé w bezpiecznym
miejscu w sposob gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajacy zniszczeniu.
Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach , nastepnie
zatadowaé na srodki transportowe i wywiezé na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie
decyzje o0 usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

2.9.2. Demontaz wskazanych elementéw zagospodarowania terenu.

Wskazane istniejgce elementy zagospodarowania terenu w postaci kraweznikéw przy drzewach oraz
betonowych schodkdéw nalezy rozebraé/zdemontowaé¢. W poblizu drzew nalezy prowadzi¢ demontaz ze
szczegdblna ostroznoscig, tak aby nie uszkodzi¢ roslin. Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy
sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach , nastepnie zatadowa¢ na $rodki transportowe i wywiez¢ na
najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez
Inspektora Nadzoru miejsce.

2.9.3. Przesadzenie roslinnosci

2.9.3.1. Zakres i spos6b prowadzenia robot zwigzanych przesadzeniem krzewoéw
Planuje sie przesadzenie 3 sztuk istniejacych krzewdw jasminowca, znajdujacych sie w
zachodniej czesci terenu inwestycji i wskazanych w czesci rysunkowej projekiu, w miejsca
oznaczone na rysunkach. Planuje sie aby przesadzone jasminowce stworzyty szpaler wzdtuz
projektowanej sciezki i petnity funkcje izolacyjng. Przesadzany krzew okopac tak, jak pada rzut
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korony, i podcigé szpadlem od dotu. Pod bryte korzeniowg podtozyé mocng folie (lub pt6tno) i
otoczy¢ nig bryte, aby sie nie rozpadta podczas przenoszenia rosliny. Rosline gotowag do
transportu najlepiej przewiez¢ taczkg ze wzgledu na ciezar bryty korzeniowej. Nastepnie nalezy
wykopac¢ dét. Nalezy spulchni¢ jego dno i boki, by utatwi¢ mtodym korzeniom wrosniecie w
podtoze. Na dno wysypaé zyzng ziemie. Rosling umiesci¢ w dole i delikatnie usunaé folie, zeby
nie rozerwac bryty korzeniowej. Nastepnie zasypac¢ zyzng ziemie i ubi¢. Rosline sadzi¢ na takg
samg gtebokos$é, na jakiej rosta w poprzednim miejscu. Wokét krzewu uformowaé w podiozu
zagtebienie i wypetnic je woda.

Roslinnoé¢ istniejgca w obszarze inwestycji, nie przeznaczona do przesadzenia, powinna byc¢
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

3. Zabezpieczenie istniejgcej roslinnosci na czas prowadzenia robét

W czasie wykonywania prac budowlanych w zasiegu koron drzew nastepuje pogorszenie warunkow
bytowych drzew, co w konsekwencji moze prowadzi¢ do zahamowania wzrostu lub obumierania. W zwigzku z
tym nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc¢ ( gtdéwnie podczas prac zwigzanych z wymiang i wykonywaniem
nowych nawierzchni).

Wszystkie roboty w zasiegu rzutu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywacé recznie.
Zabezpieczenie drzew:

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony,
nie wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg
nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotng juta,

* wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

* wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

* nalezy podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.

Zasady prowadzenia robét w zasiegu koron i 2 m od obrysu korony drzewa
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w
zasiegu ich koron i w odlegtosci 2 m od obrysu korony:

* nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

* nie byty sktadowane materiaty budowlane,

* nie powinien poruszac sie sprzet mechaniczny,

e nie zaszly zmiany poziomu gruntu,

e prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w petni lata;
prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

* czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

» zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony wykonywane byly metoda
tunelows.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ na czas budowy przez owiniecie pnia rurg drenarskg o $rednicy 8-10 cm i
zamocowanie do niej desek w sposéb gwarantujgcy stabilno$¢ konstrukcji. Niedopuszczalne jest przybijanie
desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych.

W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia w powyzszy sposob ( np. uniemozliwiajg to nabiegi korzeniowe)
nalezy zastosowac¢ zabezpieczenie w formie wygrodzenia drzewa ptotem, w sposdb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie pnia.

Koniecznosé wykonania robét w strefie korzeniowej powinna byé kazdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem
przez Inspektora Nadzoru, w ktérym okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjaé czynnosci minimalizujgce
negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.

Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

» proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa,

* wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywac¢ pod katem prostym); przy
okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowaé sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go
tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

* na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

* wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg ziemie
zastgpic bardziej
zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujgce zabiegi pielegnacyjne:

e usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy wykonywac
zawsze trzyetapowo),

e wyrownanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany - poprzez wykonanie ciecia
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wyrdéwnujacego jw.
W przypadku powstania ubytkdéw powierzchniowych wykonuje $le nastepujace zabiegi pielegnacyjne:
* zabezpiecza ubytek siatkg ochronng
e usuwamy smieci i mursz u podno6za rany
* ran nie smarujemy preparatami ochronnymi, nie wyréwnujemy, nie ksztattujemy
Materiaty i sprzet dozwolone do uzycia przy pielegnacji drzew:
Rodzaje materiatéw wykorzystanych do pielegnacji drzew:
surowy lub drut stalowy okragty, miekki, ocynkowany, maty stomiane, deski (lub tkanina jutowa),
woda.
Przy pielegnaciji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét zostang uzyte nastepujgce materiaty
specjalistyczne narzedzia do wygtadzenia i wyréwnania ran,
woda.
Sprzet stosowany do wykonania robdt:
Do wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewéw moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet:
samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw,
reczny sprzet do prac ziemnych,
reczny sprzet do wykonania ogrodzenia,
sprzet do podlewania.
Do wykonywania rob6t zwigzanych z pielegnacjg drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych
stosuje sie nastepujacy sprzet:
. podnos$nik samochodowy do pielegnowania drzew, drabiny, rusztowania,
pity, sekatory, diuta, noze, skrobaki,
pedzle,
reczny sprzet do prac ziemnych,
sprzet do podlewania,

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Opis ogolny.
W ramach niniejszego przedsiewziecia projektuje sie skwer z urzgdzeniami rekreacyjnymi dla okolicznych

mieszkancow ze szczegllnym uwzglednieniem potrzeb osdb starszych oraz wykonanie nasadzen zieleni
niskiej oraz wysokie;.

4.2. Projektowane obiekty matej architektury.
W ramach niniejszej inwestyciji projektuje sie montaz obiektéw matej architektury:

4.2.1. Kosz na odpadki szt. 3

Projektuje sie montaz 3 sztuk koszy na $mieci, wg wzoru zlecajgcego tj. kosze o podstawie kota, ze
stylizowanymi zeliwnymi dekoracjami, jako elementéw gotowych, (Inwestor dysponuje obiektami).
Zgodne z przyjetg przez miasto identyfikacja wizualng skweréw. Kosz mocowany bedzie do podioza
wedtug wytycznych zlecajacego. Projekiuje sie kosze z wktadem ze stali ocynkowanej oraz mozliwoscia
stosowania workéw PCV na odpadki, o pojemnosci 35 |. Oktadzina pojemnika z desek drewnianych
powinna by¢ zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.

Wysokoé¢ catkowita: 78 cm

Srednica: 39 cm

Waga: 28 kg

Pojemnos¢: 351

Materiaty: obudowa kosza na smieci- drewno jesion, jodta lub egzotyczne, konstrukcja
stalowa z elementami zeliwnymi malowana proszkowo na kolor RAL 7016

Montaz: Scisle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi producenta

zastosowanego urzadzenia.

4.2.2. Lawka z oparciem szt.3
Projektuje sie montaz 3 sztuk tawek z oparciem, wg wzoru zlecajgcego, zgodny z przyjetg przez miasto
identyfikacja wizualng skwerdw tj. ze stylizowanymi zeliwnymi dekoracjami, z wyprofilowanym faliScie
siedziskiem i oparciem sktadajacych sie z drewnianych listw, jako elementéw gotowych, (Inwestor
dysponuje obiektami). tawki mocowane beda do podioza wedtug wytycznych zlecajgcego. Elementy
drewniane powinny zosta¢ zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi.

Dtugos¢ siedziska: 170 cm

Dtugo$c¢ catkowita: 180 cm
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Wysokos¢ catkowita: 72 cm

Gtebokosc¢ catkowita: 64 cm

Materiaty: deski z drewna jodtowego, jesionowego lub egzotycznego malowane kolor
dab, podstawa wykonana ze stali z elementami zeliwnymi malowanymi
proszkowo na kolor RAL 7016,

Montaz: Scisle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego urzadzenia.

4.2.3. Stojak na rower szt.2
Projektuje sie montaz 2 stojakéw rowerowych jednostronnych pieciostanowiskowych z zeliwnymi
ozdobnymi detalami, jako element gotowy.
Wysokos¢ catkowita: 80 cm

Szerokos¢: 45 cm

Diugosc: 245 cm

Materiaty: stal i zeliwo lakierowane proszkowo RAL 7016

Montaz: Scisle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi

producenta zastosowanego urzgdzenia.

4.2.4. Lezak szt. 8
Projektuje sie lezaki jednoosobowe rozstawione wzdtuz skarpy skierowane w wiekszosci w
kierunku potudniowym, jako element gotowy.
Wysokos¢ catkowita: 78,2 cm

Szerokos$é: 63,2 cm

Dilugosé: 163,5 cm

Materiaty: stal lakierowana proszkowo RAL 7016, drewno - jodta, kolor dgb
Montaz: Scisle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi

producenta zastosowanego urzadzenia.

4.2.5. Tablica informacyjna szt.1
Projektuje sie montaz tablicy, jako element gotowy dostarczony przez producenta, zawierajgce;j
czytelne informacje w zakresie regulaminu korzystania z terenu oraz instrukcje dotyczace
korzystania z urzadzen.
Wysokos¢ catkowita: 240 cm

Szerokosé: 88 cm

Powierzchnia

ekspozycyjna: 125 x 80 cm

Materiaty: stal lakierowana proszkowo RAL 7016, ptyta osb

Montaz: Scisle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi

producenta zastosowanego urzadzenia.

4.2.6. Stot do szachow i chinczyka z tawkami szt. 2
Projektuje sie montaz stotu z tawkami do gry w chinczyka i szachy, jako element gotowy
dostarczony przez producenta. tawki dotgczone do stotu powinny posiada¢ oparcie, nie
dopuszcza sie potgczenia tawek ze stotem elementami biegngcymi po powierzchni terenu,
stwarzajgcych zagrozenie potknieciem i utrudniajgcym dostep do tawki i stotu. Lawki powinny
mie¢ drewniane pokrycie.
Wysokos¢ catkowita: 76 cm

Szerokosc¢: 168 cm

Diugosc: 180 cm

Waga: ok. 510 kg

Materiaty: beton wibrowany B30, zbrojony drutem fi 8 mm, listwy drewniane

malowane lakierobejcg na kolor tozsamy z kolorem tawek, plansze do gry
w szachy granitowe, do chinczyka beton barwiony w masie, blat betonowy
szlifowany pokryty lakierem, wykonczenie blatu listwami aluminiowymi,

Montaz: Scisle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego urzgdzenia.

4.2.7. Stot do gry w pitkarzyki szt.1
Projektuje sie montaz stolu do gry w pitkarzyki, jako element gotowy dostarczony przez
producenta. Urzadzenie przystosowane do uzytkowania przez osoby na wézkach inwalidzkich.
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Wysoko$¢ catkowita: 85 cm

Szerokosé: 83 cm
Diugosc: 138 cm
Materiaty: Konstrukcja - profil stalowy /80x40x3/mm i /70x70x3/mm

Blat - beton z kruszywem ozdobnym, Powierzchnia boiska szlifowana na
gtadko, Raczki - prety chromowane zakoriczone gumowymi uchwytami
Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed
obiciem, wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i
malowane lakierem akrylowym strukturalnym RAL 7016

Montaz: Scisle wedtug wytycznych inwestora lecz zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego urzadzenia.

4.2.8. Gra w twistera szt. 1
Projektuje sie montaz gry twister na kostce brukowej betonowej niefazowanej, z zastosowaniem
spoin 0 minimalnej szerokosci, w wyznaczonym miejscu. Gra wykonana z prefabrykowanej
termoplastycznej masy z zywicy organicznej i mieszanki kruszyw. Sktada sie z 48 szt. elementow
w ksztalcie kota o srednicy 20 cm w kolorach: zéttym, czerwonym, niebieskim, zielonym.

UWAGI:

1. Powloki cynkowe elementow stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN EN 1461

2. Powtoki malarskie elementow stalowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN EN ISO 12944 dla
okresu H.

3. Projektuje si¢ elementy drewniane o klasie trwatosci min. 3 wg. PN EN 460

4. Impregnacje elementéw drewnianych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN EN 351-1 w klasie 3.

5. Powloki malarskie elementéow drewnianych nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN EN 927 dla
kategorii pottrwatej, warunkéw klimatycznych srednich.

4.3. Projektowane nawierzchnie

W ramach niniejszej inwestycji projektuje sie ciagi piesze i plac,z kostki betonowej szlachetnej bezfazowej w
ksztatcie prostokatéw o réznych wielkosciach, wykonczonych delikatng nieregularng krawedzig, gr. 6 cm,
kolor grafitowy.

Ciagi piesze o nawierzchni z kostki betonowej ograniczone beda obrzezem trawnikowym betonowym o
wymiarach 6x100x20 cm, w kolorze grafitowym, osadzonych na tawie z chudego betonu.

Plac z urzadzeniami rekreacyjnymi, zatoczki na tawki, parking rowerowy wykona¢ z kostki tego samego typu
co chodniki lecz w kolorze szarym, zastosowac obrzeza trawnikowe réwniez w kolorze szarym.

Ponadto projektuje sie wykonanie czesci ciggéw pieszych z nawierzchni mineralnej 29,94 m?

W poblizu projektowanych lezakéw planuje sie wykonanie nawierzchni z maty przerostowej 47,96 m?

4.3.1. Nawierzchnia brukowa:

Projektuje sie ciagi piesze o pochyleniu poprzecznym 2%, o szerokosci 120 cm z kostki brukowej
grafitowej, zatoczki dla tawek 210x132 cm, koszy na $mieci 60x60 cm, plac 650x1020 cm z kostki
brukowej szarej. Nawierzchnie nalezy wykonczy¢ betonowymi obrzezami trawnikowymi w kolorze
sgsiadujgcej kostki, 0 wymiarach 6x100x20 cm. Obrzeza nalezy osadzi¢ na tawie z chudego betonu

4.3.1.1. Dane techniczne:
Wymiary: wys. 6 cm 13,9x 10,4 13,9x12,2 13,9x13,9 13,9x15,7 13,9x17,4 13,9x19,2
13,9x20,9 cm
Materiat beton
Emisja azbestu: nie zawiera
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu: zgodna 23,6 MPa
Odpornosé na poslizg: zadowalajgca
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej: 1,2 W/mK
Odpornos$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego: NPD
Trwatos¢: zadowalajgca
Reakcja na ogien: A1
Nasigkliwosc: klasa 2, 6% = nasigkliwos¢ masy
Odpornos¢ na zamrazanie, rozmrazanie przy udziatem soli odladzajgcych: Ubytek masy po
badaniu zamrazania/rozmrazania kg/m® warto$¢ $rednia <1,0 przy czym zaden pojedynczy
wynik >1,5
Odpornos¢ na scieranie: klasa 4 <20mm
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4.3.1.2. Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia brukowa

Kostka brukowa betonowa wibroprasowana (wg podanej kolorystyki) 6 cm
Podsypka piaskowa lub miat kamienny 3cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 20 cm

1 mechanicznie 0/63 mm

Umocnienie podtoza gruntowego warstwg grubego niesortu kamiennego, 25 cm
nalezy osiggng¢ modut wtorny E2 co najmniej 80 MPa, dopuszcza sie
zamiennie zastosowanie stabilizacji spoiwem hydraulicznym

Grunt rodzimy -

4.3.2. Nawierzchnia mineralna:

Projektuje sie nawierzchnie mineralng, w potudniowo zachodniej czesci dziatki w okolicy istniejacych
modrzewidéw szerokosci 100cm i nachyleniu poprzecznym 2-3% z kruszywem w kolorze antracytowym.
Nawierzchnia ta skiada sie z naturalnych kruszyw takich jak kamien naturalny oraz tupki wysokogorskie
zwigzane ekologicznym lepiszczem. Nawierzchnia nie pyli, nie kruszy sie oraz jest przepuszczalna dla
wody i odporna na warunki atmosferyczne. Co 5 m nalezy zrobi¢ dylatacje w nawierzchni. Zastosowac¢
podbudowe zalecang przez producenta wybranego rozwigzania.

Projektuje sie obrzeza o wymiarach wys. 8cm 100x8,5 cm, z tworzywa sztucznego w formie,
niewidocznych po zamontowaniu, ksztattek L. Mocowa¢ do podtoza za pomocg kotew stalowych,
kotwionych w tawie z chudego betonu. Po montazu zasypac¢ ziemia.

4.3.2.1. Dane techniczne:
Wymiary :-
Materiat: kamien naturalny/tupek wysokogorski
Kruszywo: frakcja 0-8 mm
Waga 2t/m?®
Zageszczenie wedtug metody Proctora: 2,099 g/cm?
Cechy: niepylgca, niekruszaca sie, niebrudzgca, wysoka odpornos¢ na ciezar i $cieranie

4.3.2.2. Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia mineralna

Nawierzchnia mineralna, kolor antracyt kruszywo 0/8mm 3cm

Warstwa dynamiczna 0/16 mm 5cm
2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 12 cm

mm

Grunt rodzimy .

4.3.3. Nawierzchnia z maty przerostowej
W obrebie terenu opracowania projektuje sie nawierzchnie z maty przerostowej usytuowane w
obrebie wyznaczonych stref projektowanych lezakéw przy skarpie. Maty przerostowe sg
wykonane z azurowej, antyposlizgowej gumy pochodzacej z recyklingu.

4.3.3.1. Dane techniczne:
Wymiary 1,5m x 1,0m x 22mm
Materiat NR/SBR
Wysokos¢ upadku (HIC; norma EN1177:2008) >3,0m
Twardos¢ (Shore A) 60°
Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 3,0
Wydtuzenie przy zerwaniu 250%
Scieralno$¢ (mm2) 400.0000
Testu odksztatcen trwatych : nie ma odksztatcen
Test na wielopier$cieniowe weglowodory aromatyczne

www.abm-architektura.com | tel. 32 331 80 43 | abm_rysunki@interia.pl TOM II.A |l ARCHITEKTONICZNA 13




MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. BRZOZOWEJ 10-16 W GLIWICACH
PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY - PA 19/2018

(PAH) ZEK 01.4-08 AfPS GS 2014:01 PAH - zgodnos$¢ - kategoria 3

REACH Aneks XIV - zgodnos¢
Bedzie posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1177:2009 oraz Atest Higieniczny
PZH.

4.3.3.2. Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia bezpieczna — mata przerostowa

Mata przerostowa zgodna z PN-EN 1177 / humus 2,2¢cm

3 Biowtéknina z wszytymi nasionami traw -

Zageszczony humus 15cm

Grunt rodzimy -

UWAGI:

Przed wykonaniem prac nalezy zlokalizowa¢ wszystkie sieci (w szczegodlnosci elektryczne) za pomoca
przekopow kontrolnych i w ich otoczeniu zachowaé¢ szczegdlna ostroznos¢. Roboty ziemne w poblizu
sieci prowadzi¢ recznie bez uzywania sprzetu zmechanizowanego. Na kolidujacych sieciach uzbrojenia
terenu, w miejscach gdzie sieci mogly by ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu nalezy zatozyé
odpowiednie rury ochronne celem ich zabezpieczenia. Roboty budowlane w poblizu sieci nalezy
prowadzié pod nadzorem odpowiednich stuzb wyznaczonych przez witasciciela sieci.

4.4. Schody terenowe.

Projektuje sie schody terenowe, zlokalizowane w pétnocno-zachodniej czesci dziatki na odcinku niewielskiej
skarpy ciggnacej sie od ptotu do schronu, réznica wysokosci wynosi 30 cm. Projekiuje sie trzy stopnie, o
wysokosci 20 cm i szerokosci 40 cm, wykonane z kostki brukowej, ograniczonej kraweznikiem. Schody
wykonaé z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym, identycznej jak na chodnikach. Przy schodach
nalezy obustronnie zamontowac¢ palisade 16,5x11x60 cm betonowa, na odcinku biegu schoddw i jednostronnie
balustrade o wys. 110cm ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo stojacg na stupkach kotwionych do
podfoza. Balustrade wykonac¢ z rur @50x5mm (pochwyt i stupki) — balustrada bedzie wypuszczona po 30 cm z
kazdej strony od linii schodéw.

4.5. Projektowane sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu w tym rowniez zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
W ramach niniejszej inwestycji nie projekiuje sie zmian w zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu w media.

4.6. Oswietlenie terenu.

Projektuje sie oswietlenie terenu dwoma lampami solarnymi, kiére sg rozmieszczone na stupach stalowych
ocynkowanych ogniowo, pomalowanych proszkowo na kolor zblizony do RAL 7016 o wysokosci ok. 3,9 m (z
ogniwem 4,29), fundamencie prefabrykowanym F150. Projektuje sie lampy z gtowicami LED o mocy nie
wiekszej niz 18 — 20 W, panele solarne o ok. 70 Wp na napiecie 12 V, akumulator ok. 50 Ah (umieszczony w
hermetycznej skrzyni w ziemi), solarny regulator mikroprocesowy. Przewiduje sie montaz latarni jako gotowych
produktéw wyposazonych w indywidualne ogniwa fotowoltaiczne. Projekiuje sie dwie latarnie, lokalizacje
wskazano w czesci rysunkowej projektu.

4.7. Uksztattowanie terenu i zieleni.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie znaczacych ingerencji w uksztattowanie terenu.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac w zakresie urzgdzenia terenéw zielonych
(lokalizacja nasadzen w czesci rysunkowej):

4.7.1. Nasadzenia drzew i krzewoéw

Projektuje sie nasadzenia zieleni wysokiej w postaci 1 szt. magnolii japonskiej (opisana w rabacie nr 1
ponizej) oraz 6 sztuk klonéw zwyczajnych (tac. acer platonoides) odmiana "Purple Globe™ rozmieszczone
osiowo, w poblizu projektowanego placu po 3 sztuki wzdtuz krawedzi wschodniej i zachodniej.

Projektuje sie nasadzenia zieleni niskiej w postaci rabat bylinowych oraz krzewéw. W obrebie
projektowanego placu na odcinku potudniowym i potnocnym projektuje sie zywoptot z krzewdw z
gatunku pieciornik krzewiasty (tac. potentilla fruticosa) "Jackman’s Variety 8 szt.
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Wymagania dotyczgce sadzenia roslin:

dotki do posadzenia drzew, powinny by¢ w petni zaprawione ziemig urodzajng lub kompostowag
dostosowana do wymagan danego gatunku,

stosowac sadzonki drzew 5 letnie, 0 min. obwodzie pnia 14-16 cm i wys. 200-250 cm

stosowac sadzonki krzewdw z pojemnikéw 3-5 | (C3-C5), korzenie powinny by¢ jasne i zywotne
krzewy liciaste muszg mie¢ min. 3 pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami

sadzonki réz okrywowych powinny mie¢ minimum 2 pedy

dtugos¢ pedéw: dla krzewdw wysokich (= 1,5 m) wys. min. 60 cm, dla krzewdw niskich (< 1,5 m)
wys. min 40 cm

pnacza - wymagane sg przynajmniej 2 silne pedy, wyrastajace do 10 cm od podstawy

stosowa¢ sadzonki bylin z pojemnikbw o min. wielkosci P11-P13, korzenie powinny byé
niesplatane jasne i zywotne

bylina w stanie spoczynku powinna mie¢ widoczne pgki wznowienia lub przyziemne rozety
lisciowe (u gatunkoéw zimozielonych).

uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przed posadzeniem przycig¢,

drzewa i krzewy sadzi¢ 5 cm gtebiej niz rosty w szkofce,

do obsady stosowa¢ materiat roslinny zakupiony w szkétce prowadzacej kontenerowa uprawe
roslin,

korzenie drzew nalezy zasypa¢ ziemig urodzajng lub kompostowa, po czym ziemie dookota
rosliny trzeba ubi¢. Przy sadzeniu jesiennym wokot drzew i krzewdw nalezy uformowac kopczyk,
a przy sadzeniu wiosennym mise. Teren wokét drzew i krzewéw dodatkowo wyscidtkowaé 5 cm
warstwa kory,

przy drzewach nalezy w dno dotka osadzi¢ 3 drewniane paliki, do ktérych nalezy przywigza¢ pien
drzewa tuz pod korona, wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna byé réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewa, palik nalezy umiesci¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow, pozostatg
ziemie nalezy rozplantowac.

Pielegnacja drzew i krzewdw po posadzeniu polega na :

wymiana uschnietych lub silnie uszkodzonych drzew, krzewdw, réz, bylin i pngczy,

kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet oraz wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikow,
usuwanie odrostow korzeniowych, przyciecie koron,

usuwanie kwiatostandéw lub zasuszonych owocostanéw,

spulchnianie ziemi wokét roslin,

odchwaszczanie,

kopczykowanie drzew i krzewdw jesienia,

uformowanie misek,

zasilanie nawozami mineralnymi,

podlewanie wraz ze zraszaniem koron,

przyciecie ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi.

Nalezy zapewni¢ roczng pielegnacje terenu.

4.7.2. Urzadzenie rabat

Projektuje sie, we wskazanych w czesci rysunkowej projektu, rabaty bylinowe. Stosowaé byliny z
pojemnikéw, minimalna wielko$¢ pojemnika: P11 i P13 — proporcjonalna do wielkosci roslin. System
korzeniowy niesplatany, wierzchotki korzeni jasne i jedrne.

Sadzenie bylin najlepiej przeprowadzi¢ wiosng lub péznym latem. Przed wykonaniem nasadzen nalezy
przekopaé¢ stanowisko na gtebokos¢ 40-50 cm. W razie koniecznoséci zatozy¢ drenaz z warstwy kamieni,
tlucznia, skorup lub keramzytu o grubosci 15-20 cm na wspomnianej wczesniej gtebokosci, przykry¢
siatkg plastikowg o drobnych okach zapobiegajaca zamuleniu drenazu. Wybiera¢ chwasty (w przypadku
silnego zachwaszczenia zastosowa¢ herbicyd zgodnie z zaleceniem producenta, przed terminem
sadzenia), kamienie, zanieczyszczenia i lekko ubi¢ ziemie. Powierzchnie zagrabi¢ oraz oznaczy¢
miejsca nasadzen zachowujgc zalecany dla danej rosliny rozstaw. Do nasadzen stosowac byliny w
pojemnikach. Przed wyciggnieciem bylin z pojemnikdw mozna je mocno podla¢, aby zmniejszy¢ szanse
na uszkodzenia korzeni. Zwiniete korzenie nalezy delikatnie rozprostowac, zeschniete lub chore odcigé
od zdrowej tkanki. Bryte korzeniowg nalezy rozluzni¢ i posadzi¢ na przygotowane wczesniej miejsce, z
zaznaczeniem aby korzenie nie skierowa¢ do gory. Byliny nalezy sadzi¢ na tej samej gtebokosci, na
ktorej wczesniej rosty w pojemniku, gdy ziemia zostata Swiezo przekopana to 1-2 cm giebiej. Po
posadzeniu ziemie dookota bryty korzeniowej nalezy ubié nie zostawiajgc wolnych przestrzeni.
Nastepnie nalezy obficie podlaé sadzonki, w miejscach gdzie po pierwszym podlaniu osiadta ziemia,
nalezy jg uzupetni¢ i wyrbwnac powierzchnie.
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4.7.2.1. Rabata 1
Po potudniowej stronie placu z urzadzeniami rekreacyjnymi, projektuje sie rabate nr 1 o uktadzie
naturalistycznym z miekkimi liniami roslin okrywowych o powierzchni ok. 36,90 m?. Najwyzszym
punktem rabaty jest asymetrycznie umiejscowione drzewo:
magnolia japonska (tac. magnolia kobus) — kwiaty biate, kwitnie 1V-V, wysokos¢ do 10 m,
rozpietos¢ korony do 6 m,
nastepnie wokét pnia drzewa koncentrycznie rozmieszczone sg kolejne rosliny poczawszy od
najwyzszych:
- szatwia omszona (fac. salvia nemorosa) — kolor kwiatéw fioletowy, kwitnie od VI,
wysokos¢ 80 cm
ré6za (tac. rosa) "weisse immensee’ - kolor kwiatow kremowobiaty, wysokosé 30 cm,
kwitnie VI-X, wysokos¢ 30-50cm
powojnik (fac. clematis) ‘Sizaia Ptitsa® Grupa Integrifolia — kolor kwiatow
fioletowoniebieski, kwitnie VI-1X, bez podp6r wysokosc 11 cm,

4.7.2.2. Rabata 2
U styku chodnika ze skarpg po pétnocno-wschodniej czesci dziatki projekiuje sie rabate nr 2 o
uktadzie asymetrycznym z grupg krzewdw oraz niskimi bylinami tworzacymi pola o miekkich
liniach o powierzchni ok. 11,8 m2. Dominantg kompozycji jest najwyzszy krzew usytuowany u
szczytu rabaty na styku sciezki i skarpy:
lilak pospolity (tac. Syringa vulgaris) "Edith cavell— kolor kwiatéw biaty, kwitnie V,
wysokos$¢ 3-4m
wokét niego rozmieszczone s krzewy:
pieciornik krzewiasty (tac. potentilla fruticosa)'Sommerfloor” — kolor kwiatdéw z6tty, kwitnie
VI-X, wysokos¢ 20-50 cm
berberys Thunberga (tac. berberis thunbergii) “Admiration’'— kolor liscie
ciemnopomaranczowe z z6tta obwodka, kwiaty zétte, kwitnie V, wysokosé 50 cm
kompozycu dopetniaja rosliny okrywowe wysuwajace sie z grupy krzewow:
bodziszek kantabryjski (tac. geranium cantabrigense) "Cambridge® — kolor kwiatow
rézowy, kolor lisci jasnozielony jesienig przebarwia sie na czerwony, kwitnie VI-VII,
pétzimozielony, wysokos¢ 30 cm
macierzanka piaskowa (tac. tymus praecox) “Coccineuss — kolor kwiatéw
czerwonopurpurowy, kolor lisci jasnozielony, kwitnie VI, zimozielona, wysoko$¢ 5cm

4.7.2.3. Rabata 3
W potudniowo zachodniej czesci obszaru opracowania w styku dwéch projektowanych $ciezek
projektuje sie rabate nr 3 o powierzchni ok. 25,4 m2. Planuje sie wypetnienie roslinnoscig, tréjkat
powstatego na skrzyzowaniu chodnikéw. W centrum rabaty znajduje sie istniejace drzewo z
gatunku modrzew europejski. Ze wzgledu na cien nalezy wykorzysta¢ do nasadzen rosliny
cieniolubne:
trzmielina Fortune’a (tac. euonymus fortune) “Coloratus™ — kolor lisci cienozielony, jesienig
i zimg przebarwia sie na kolor purpurowy, liscie nieopadajgce na zime, wysoko$¢ 40-50
cm, moze wspinac sie na podpory do wys. 3-5m
dabréwka roztogowa (tac. ajuga reptans) "Burgundy glow™ — kolor kwiatéw niebieskie,
kolor lisci rozowo-purpurowez kremowymi nieregularnymi brzegami, kwitnie V-VI,
pétzimozielona, wysokos¢ 10-20 cm
pragnia syberyjska (fac.Waldsteinia ternata) kolor kwiatéw Zzotty, kolor lisci potyskliwy
ciemnozielony, kwitnie V-V, zimozielona, wysoko$¢ 10 cm
W zwigzku z wystepujaca, nieopodal rabaty, grupy modrzewi, proponuje sie kontynuowanie
nasadzenia okrywowe pragni syberujskiej oraz dgbréwki roztogowej o powierzchni ok. 32,07 m2.

4.7.3. Regulacja krzewow

W zachodniej czesci obszaru opracowania znajduje sie grupa szesciu krzewdw o wysokosci. ok. 2,3 m i
powierzchni ok. 95,58 m2. Krzewy istniejgce sg wskazane do ciecia odmiadzajgcego, przeswitujgcego
oraz pielegnacyjnego. Krzewy nalezy przycina¢ wczesng wiosng przed rozpoczeciem wegetaciji, gdy
temperatury nie spadajg ponizej 0°C w dzien i -5°C w nocy, najlepiej w suchy pochmurny dzien. Nalezy
usung¢ wszystkie suche, potamane, rosngce do srodka krzewu pedy, a takze chore i najstarsze gatezie,
wszystkie starze niz 5 lat, jak najnizej przy ziemi. Nalezy usung¢ ok. potowe gatezi krzewu.

Po kwitnieniu przeprowadzi¢ ciecie regulacyjne skracajgc pedy o ok. 1/3 dtugosci nad paczkiem
skierowanym dna zewnatrz korony.
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4.7.4. Rekultywacja trawnika
Na obszarach gdzie istniejgcy trawnik zostanie zniszczony lub usuniety w trakcie inwestycji oraz na
obszarze 1 m wokot urzadzen, roslinnosci, ciggdw pieszych nalezy urzadzi¢ i odtworzy¢ trawniki.
Nalezy nawiez¢ ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i rozsciela¢ jg w warstwie min. 10 cm
zgodnie z proj. zagospodarowania terenu. Nastepnie nalezy wybronowac teren. Proponuje sie
wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie, gazonowa,
uniwersalna.
Ponadto planuje sie rekultywacje istniejgcych w obszarze opracowania trawnikéw, czyli odtworzenie darni
poprzez nastepujgce zabiegi:
- Wertykulacja
Zabieg polegajgcy na wykonaniu ptytkich pionowych cie¢ trawnika, majacych na celu czesciowe
usuniecie préchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkéw dla doptywu powietrza,
wody i sktadnikéw pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika do piaskowania,
stworzenie korzystniejszych warunkéw dla przeprowadzenia podsiewu oraz przerzedzenie zbyt
gestego podsiewu. Zabieg wertykulacji nalezy wykona¢é za pomocg maszyny do tego
przeznaczonej — wertykulatora.
Aeracja otworowa
Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomoca narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na
trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym.
Nalezy wykonaé¢ jg maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich
rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos¢ aktywnosci zwigzanej z uzytkowaniem trawnika, a
takze zastosowanie narzedzi i urzadzeh do pielegnacji potaci darni, powoduje przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref kondensacyjnych na
darni. W efekcie wptywa to negatywnie na gospodarke wodng i powietrzng. Zabieg polega na
likwidacji zageszczenia gleby, kiérg porasta trawnik, powstatego w wyniku uzytkowania oraz
zalegania topniejgcego $niegu. Liczba otworéw na 1m?2 powinna wynosi¢ 180-200.
Odchwaszczenie
Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastow, ktére konkurujg z witasciwg, petno-
wartosciowg trawg. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej
nawierzchni a w skrajnych przypadkach do catkowitej degradacji.
Uzupetnienie ubytkéw oraz lokalnych uszkodzen
Zabieg polegajacy na uzupetnieniu ubytkow powstatych w skutek intensywnego uzytkowania lub
niewtasciwej pielegnaciji, darnig trawnikowa.
Dosiew nasion
Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykona¢ w potaczeniu z
wertykulacjg, aeracjg i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkujg, kepy mocno sie
krzewig tworzgc zwarta, gestg darin. Nalezy stosowac odpowiednio dobrane mieszanki traw, aby
w krétkim czasie przywroci¢é wiasciwosci fizyczne i techniczne trawnika. Mieszanke nasion
stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie wczes$niejszej oceny istniejgcego trawnika
przez wykwalifikowanego ogrodnika.
Piaskowanie
Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienkg warstwg (ok. 3-5 mm) r6znorodnego
materiatu (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) uzaleznionego o typu
gleby na ktorej rosnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie witasciwosci fizyko -
chemicznych gleby. Zwieksza ono przede wszystkim przepuszczalnosé i porowatos¢ podtoza,
dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roztogi traw, niweluje wszelkie nieréwnosci
terenu, wygtadza nawierzchnie, podwyzsza poziom gruntu co powoduje zageszczenie darni,
eliminuje powierzchniowg wilgotnos¢ i mazanie sie gleby. Ma na celu przeciw-dziatanie
filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje przepustowosci darni. W
miare uzytkowania darn staje sie coraz bardziej zbita i stabo przepuszczalna cierpi na tym trawa,
zwyciezajg mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a takze na ciezkg, gliniastg glebe jest
piaskowanie trawnika.
Nawozenie
Zabieg, ktorego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie skfadnikow
pokarmowych [gtéwnie azot, potas, fosfor], poprawienie jej wtasciwosci chemicznych [odczyn
gleby], fizykochemicznych, oraz fizycznych. Nawozenie ma réwniez na celu zapobieganie
chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata takze wystepowaniu larw
szkodnikow traw szczegolnie uaktywniajgcych sie wczesng wiosng. Dobdr nawozu powierzy¢
wykwalifikowanemu ogrodnikowi.
Szczotkowanie
Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz
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oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno sie wykonywac¢ w miare potrzeb srednio raz w miesigcu.

Koszenie

Koszenie nalezy przeprowadzaé regularnie i na scisle okreslong wysoko$¢. Najwiekszym btedem

jest doprowadzenie do zawigzania kloséw. Zaleca sie koszenie nie dtuzej niz o 30% wysokosci,

€O zapobiegnie ostabieniu trawnika.

Podlewanie

Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegélnie w okresach suszy. Srednie

zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m?, na dobe, natomiast w okresie wiosennym, oraz letnim

ok 10 litry/m?, na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci min. 10-15 cm, wéwczas

korzenie trawy maja wiekszg zdolnos¢ do rozrastania sie a trawnik staje sie bardziej odporny na

uzytkowanie.
Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikéw, oraz ich pézniejszg pielegnacjg nalezy wykonywac
zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji przygotowanym w oparciu o
analize istniejgcej nawierzchni.
Proponuje sie w ramach prac budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego
sktadajagcego sie z wybranych zabiegéw w nastepujgcej kolejnosci:

- Odchwaszczenie

Aeracja

Wertykulacja

Dosiew nasion

Piaskowanie

- Nawozenie

Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy réwniez przewidzie¢
podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajagce na odchwaszczeniu trawnika w okresach
wiosennym i poznego lata oraz na nawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, péznego lata i
jesiennym. Planuje sie réwniez okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na usuwaniu lokalnych
uszkodzen, wertykulacji, napowietrzaniu, nawozeniu i odchwaszczeniu trawnikéw min. trzy razy w roku
[wiosng, wczesnym latem i jesienig].

4.8. Odprowadzenie wod opadowych

Na terenie inwestycji nie bedg wystepowaty zanieczyszczone wody opadowe. W tej sytuacji wody deszczowe
z utwardzonego placu i ciggow pieszych jako wody czyste w czesci bedg odprowadzane za pomoca
wyprofilowanych spadkéw na tereny zielone wewnatrz obszaru inwestycji. Nie przewiduje sie odprowadzania
wod opadowych na obce posesje stanowigce otoczenie terenu inwestycji.

4.9. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

W ramach niniejszego zadania nie projektuje sie zmian w zakresie udostepnienia terenu dla o0s6b
niepetnosprawnych. Stosuje sie jednak kostke brukowa niefazowang oraz stot do pitkarzykéw umozliwiajacy
gre osobom niepetnosprawnym. Alejka piesza przebiegajgca skosnie przez teren bedzie pozbawiona barier
architektonicznych i dostepna dla oséb poruszajgcych sie na wézkach.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatkach 200, 201, 204. Catkowita tgczna powierzchnia dziatek 2497,71
m2 :

5.1. Stan istniejacy
Istniejaca powierzchnia nawierzchni utwardzonych 0m?
Istniejgca powierzchnia terenéw zielonych, biologicznie czynna 2 497,71 m?

5.2. Stan projektowany

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych — kostka betonowa - grafitowa 86,98 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych — kostka betonowa - szara 71,12 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych — mineralna (przepuszczalna dla 29,94 m?
wody)

Suma: 188,04 m?
Powierzchnia nawierzchni mata przerostowa, biologicznie czynna 47,96 m?
Powierzchnia rekultywacji trawnika, biologicznie czynna 491,47 m?
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Powierzchnia rabat bylinowych, biologicznie czynna 106,99 m?
Powierzchnia terenéw zielonych, biologicznie czynna 11 663,25 m?
Suma: 2 309,67 m?

ok. 92,47% powierzchni

dziatki

6. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej oraz uwarunkowania planistyczne

6.1. Zagadnienia dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu

Przedmiotowy teren jest objety posrednig ochrong konserwatorskg wynikajgcg z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego jako cze$¢ zatozenia mieszkalnego. Nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw.

6.2. Uwarunkowania planistyczne
Obszar na ktérym znajduje sie przedmiotowy teren opracowania jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego nr uchwaty XXXVI11/1089/2010. Okreslony jest jako 4ZU czyli teren
zieleni uporzgdkowanej, znajduje sie w obrebie strefy B6 oznaczajgcego posrednig ochrone
konserwatorska.
1)Przeznaczenie podstawowe:
a) zielen urzadzona.
2) Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) sieci infrastruktury technicznej,
b) obiekty matej architektury,
¢) zabudowa altanowa — wytgcznie na terenach funkcjonujgcych jako ogrody dziatkowe,
d) dojscia i dojazdy.
3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie i urzadzenie zieleni z obiektami matej architektury,
b) ochrona starego drzewostanu, okazéw o wymiarach pomnikowych i zblizonych oraz alei
i szpaleréw, a takze miejsc legowych ptakéw i oczek wodnych,
c) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 80% powierzchni poszczegdinych terendw.
d) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2ZU, dopuszcza sie utrzymanie
istniejgcych ogrodéw dziatkowych,
e) dla terenu 3ZU — dopuszcza sie utrzymanie istniejgcej zabudowy gospodarczej
oraz nieurzadzanie zieleni z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,
f) dla terenu 4ZU — dopuszcza sie zachowanie istniejgcego schronu.
4) Zakazy:
a) zabudowa obiektami nie zwigzanymi z przeznaczeniem podstawowym i uzupetniajgcym,
b) dla terenéw funkcjonujacych jako ogrody dziatkowe, prowadzenie dziatalnosci gospodarczej,
w tym hodowli zwierzat i ptactwa ucigzliwej dla dziatek sgsiednich oraz zabudowa obiektami
kubaturowymi o powierzchni przekraczajgcej 25,m? i o wysokosci powyzej 4,0 m.
Projektowane roboty nie wprowadzajg zmian w zakresie istniejgcego sposobu zagospodarowania
terenu, nie projektuje sie obiektéw budowlanych.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje
Przedmiotowy teren znajduje sie poza wptywem eksploataciji gérniczej.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowla-
nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;
Teren planowanego przedsiewziecia potozony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W sasiedztwie miejsca lokalizacji przedsiewziecia znajdujg sie nastepujace
obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej ,Natura 2000

Las Dgbrowa 7 km
Realizacja przedsiewziecia opiera sie na standardowych rozwigzaniach technicznych, zaktada sie ze nie wptynie
na zwiekszenie zagrozenia $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych rozwigzan, ani
nieruchomosci istniejgcych w jej otoczeniu. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadéw. Obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych
pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatbw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw
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higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepisow dotyczacych warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony
srodowiska przez uzytkownikow. Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz
prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan. Obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w obszarze opracowania.

9. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
W ramach niniejszego zadania projektuje sie budowe skweru wraz z matg architekturag i nasadzeniami zieleni.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej;

W ramach niniejszego zadania nie projektuje sie zmian w zakresie ochrony przeciwpozarowej istniejacych
obiektéw.
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