SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY - STARE GLIWICE
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1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU — SKALA 1:500

: 2 — POSZCZEGOLNE ETAPY INWESTYCJI — SKALA 1:1000

3 - TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA
EPDM - SKALA 1:10

4 — TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6 cm — SKALA 1:10

5 - TYPOWY PRZEKROJ SCIEZKI DLA ROLKARZY
— SZEROKOSC 1,5m — SKALA 1:10

6 — PRZEKROJ PRZEZ POLE DO GRY W BULE — SKALA 1:10

7 — ETAP | — USZCZEGOLOWIENIE - SKALA 1:250

: 8 — ETAP Il - USZCZEGOLOWIENIE - SKALA 1:250

9 — ETAP Ill - USZCZEGOLOWIENIE - SKALA 1:250
10 — ETAP IV — USZCZEGOLOWIENIE - SKALA 1:250

ZALACZNIKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
UZGODNIENIA BRANZOWE
KARTY KATALOGOWE URZADZEN
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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY - STARE GLIWICE

. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest zgtoszenie projektu urzgdzenia terenu pod Skwer Rekreacyjno-

Wypoczynkowy przy ul. Sadowej w Gliwicach w ramach Budzetu Obywatelskiego zgodnie
z wymaganiami i potrzebami Inwestora.

FOTO 1 : Lokalizacja terenu inwestycji (zrédto : Google Maps)
2. Podstawa prawna opracowania

Podstawg opracowania jest :

- Umowa pomigdzy zamawiajgcym MZUK Gliwice a wykonawca,

- mapa terenu objetego przedmiotem opracowania — skala 1:500,

- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 18.04.2018 r.

- uwagi wniesione przez rade Osiedla podczas spotkania

- aktualne przepisy i normatywy projektowania,

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
GLIWICE DLA OBSZARU OBEJMUJACEGO DZIELNICE STARE GLIWICE -
Zatgcznik Nr 1 (Arkusz nr 2) do uchwaty Nr XXXIV/1036/2010 Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2010r. ,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt lokalizacji Skweru Rekreacyjno-Wypoczynkowego

wraz z elementami wyposazenia oraz malej architektury na dziatkach nr 430, 431, 432,
433,434 OBREB STARE GLIWICE w Gliwicach.
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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY - STARE GLIWICE

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

FOTO 2i 3 : Zdjecia terenu planowanej inwestyc;ji (zrédto : autor opracowania)

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowym plan
miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego = = 7
dzielnice Stare Gliwice — Zatgcznik Nr 1
do uchwaty Nr XXXIV/1036/2010 Rady
Miejskiej w Gliwicach z dnia 29 kwietnia
2010 r.,, na obszarze MW co oznacza
teren istniejacej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz
czesciowo na obszarze 05 U co oznacza
teren istniejacych ustug i drobnej |
wytworczosci. Dziatka zlokalizowana jest
w poblizu zabudowy mieszkaniowej jedno
i wielorodzinnej oraz strefy sportowo- , O .
rekreacyjnej (boiska do gry w pitke oraz A N A7
zewnetrznej sitowni). Planowana 42 AL o o
Inwestycja jest kontynuacjg budowy strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkancow
pobliskiego Osiedla Stare Gliwice.

& ¥

5. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie podczas realizacji inwestycji
zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego otoczenia.

6. Gospodarka zielenia.

Projekt obejmuje zachowanie istniejacych drzew, zaktada rowniez nasadzenie krzewow
ozdobnych oraz zasianie trawy w miejscach ubytku. Prowadzgc prace, Wykonawca winien
w maksymalny sposob chroni¢ zielen sgsiadujacg z robotami. Wykopy prowadzone
sposobem mechanicznym winny by¢ wykonane w odlegtosci minimum 6-krotnosci srednicy
pnia mierzonej na wysokosci 1,3 m nad poziomem gruntu. W przypadku zblizenia prace
powinny by¢ wykonywane sposobem recznym dla ochrony systemu korzeniowego. Zabrania
sie sktadowania, magazynowania, przechowywania materiatbw budowlanych oraz
parkowania pojazdéw w rejonie zieleni oraz w poblizu drzew. Poziom gruntu w rejonie
drzew, w stosunku do terenu istniejgcego nie powinien ulec zmianie. Zabrania sie
odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki korzeniowej. Na podstawie dostepnych danych
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(mapa do celéw projektowych) nie przewiduje sie usuwania istniejgcego drzewostanu.
W przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany lokalizacji istniejgcego drzewostanu,
wszelkie ustalenia bedg prowadzone z Przedstawicielem Inwestora.

7. Bilans terenu oraz roboty ziemne.

Powierzchnia planowanego terenu dla wszystkich etapéw wynosi : 956 m?.

BILANS INWESTYCJI POWIERZCHNIA
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA W | ETAPIE INWESTYCJI 230 m*
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA W Il ETAPIE INWESTYCJI 335 m?
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA W 1l ETAPIE INWESTYCJI 277 m?
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA W IV ETAPIE INWESTYCJI 114 m?

Ziemie nalezy zdja¢ mechanicznie spycharkami lub recznie, ze ztozeniem go w pryzmy.
Grunt uzyskany z tych wykopéw zostanie wywieziony na wysypisko. Ziemie urodzajna,
pochodzgcg z wykopow mozna wykorzystaé do renowacji trawnikdéw tylko po
wczesniejszych ustaleniach z Przedstawicielem Inwestora. W miejscach wystepowania sieci
infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci — wytyczne dotyczgce zachowania odpowiednich Srodkow ostroznosci przy
pracach wykonawczych w obrebie wykazanych na mapie sieci (zatgcznik do dokumentac;ji
w czesci lll). Koncowym elementem robét ziemnych bedzie roztozenie humusu o grubosci
5 cm na catosci terenu (po zakonczeniu robot powierzchniowych) oraz zasianie trawy
w miejscach ewentualnego jej ubytku.

8. Proponowane rozwigzania projektowe.

Projekt zaktada stworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej, ktéra stanie sie miejscem
aktywnosci fizycznej dla dzieci, dorostych oraz oséb starszych. Planowana Inwestycja jest
kontynuacjg wczesniej prowadzonych dziatan w celu urozmaicenia i polepszenia terenow
rekreacyjnych na danym obszarze. Cato$¢ inwestycji zostanie podzielona na 4 etapy,
w ktérych bedg wykonywane poszczegolne elementy skweru.

* ETAP | — urzadzenia do ¢éwiczen typu Street Workout, chodnik tgczacy istniejacg
sitownie z przeciwlegtym kraricem skweru oraz oswietlenie,

» ETAP Il — ogrodzony plac zabaw dla dzieci wraz z dojsciem do placu,

* ETAP Il —tor do jazdy na rolkach dla dzieci wraz z tawkami i nasadzeniami,

* ETAP IV — Bulodrom do gry w Bule oraz dodatkowe oswietlenie terenu.

Urzgdzenia zostaly rozmieszczone w sposOb zapewniajgcy petne bezpieczenstwo
korzystajgcych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi placow zabaw dla
dzieci. Dodatkowo na projektowanym terenie zostanie wykonane oswietlenie wzdtuz ciggow
pieszych oraz toru do jazdy na rolkach, ustawienie tawek, stojakow na rowery oraz koszy na
Smieci. Projekt obejmuje zachowanie istniejacego drzewostanu, zaklada rowniez
nasadzenie krzewoOw, dzieki czemu zostanie stworzona naturalna bariera oddzielajgca
skwer rekreacyjno-wypoczynkowy od otaczajgcych go ulic. Teren zostanie réwniez zasiany
trawg w miejscach jej ubytku.
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9. Specyfikacja urzadzen i malej architektury dla etapu | Inwestycji.

+ ZESTAW URZADZEN DO CWICZEN TYPU STREET WORKOUT -

Wymiar:12x 12 m

BODYS 88008

I‘BEI

POSZCZEGOLNE URZADZENIA ZESTAWU :

¢ LAWECZKA DO CWICZEN Z DRABINKA — 1 szt.
¢ PORECZE ROWNOLEGLE POTROJNE — 1 kpl.
¢ PORECZE ROWNOLEGLE PODWOJNE - 1 kpl.
* DRABINKA PIONOWA — 1 szt.

* DRABINKA POZIOMA — 1 szt.

* DRAZEK ZYGZAK — 1 szt.

e DRAZEK PIONOWY - 1 szt.

* KOLA GIMNASTYCZNE — 1 szt.

* PORECZE DO POMPEK — 1 kpl.

* DRAZKI DO PODCIAGANIA — 7 szt.
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. |\ Beton B20
L 0500 ..P )
\ Prefabrykat

0700 betonowy

Wymiar A zalezyny od radzaju zastosowanego podtoza

Sposob montazu zestawu — rysunek fundamentowania. Otwory zale¢ betonem klasy B20

zgodnie z ponizszym rysunkiem.
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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY - STARE GLIWICE

OSWIETLENIE - LAMPA HYBRYDOWA SOLARNO-WIATROWA
— typ BOCIAN Eco (WICHARY) — 1 szt.

lampa hybrydowa solarno-wiatrowa

BOCIAN Eeco

miejsca lamp:
= ulice
= chodniki
u place (np. skiadowe)
= parkingi

= przejécia dia pieszych
= tereny przemystowe
= tereny trudno dostepne dia linii energetycznych

Giéwne zalety 1 hybr

w brak rachunkéw za prad
w fatwos¢ i szybkosé montazu

= krdtki okres czasu od pomystu do realizacii

= bezpieczefistwo (12/24 V)

 przyjazne rodowisku

= automatyczne wigczanie zmierzchowe

= brak kosztéw za roboty odtworzeniowe

= dystrybucja lamp wraz z akumulatorami

= praca autonomiczna w pochmurne lub bezwietrzne dni

Wichary

TECHNIC wos

Wichary Technic Sp. z 0.0.
41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2b

tel. +48322738270

fax +48322738265

e-mail: biuro@wicharytechnic.pl

+ LAWKI, KOSZ NA SMIECI ORAZ STOJAKI NA ROWERY FIRMY KOMSERWIS-
KOLEKCJA : BRNO - nawigzujgca do tawek zlokalizowanych przy istniejacej
w poblizu sitowni.
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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY - STARE GLIWICE

Specyfikacja :
- tawka z serii BRNO 001317 — 2 szt. (producent KOMSERWIS)
- Kosz na $mieci z serii BRNO 003329 — 1 szt. (producent KOMSERWIS)
- Stojak na rowery Eta 008243 — 3 szt. (producent KOMSERWIS)

PROPONOWANE ZESTAW tAWEK ORAZ KOSZY NA SMIECI NAWIAZUJACE DO
ISTNIEJACEGO JUZ NA DANYM TERENIE WYPOSAZENIA.

T

10. Specyfikacja urzadzen i matej architektury dla etapu Il Inwestycji.

ZESTAW ZABAWOWY ACTIVE BUGLO Nr. kat. 1012 — 1 szt.

1012
Nr produktu 1012
Wymiary 395 x 525 cm
Strefa bezpieczenstwa 695 x 875 cm
Wysokoé¢ catkowita 296 cm

Wysoko$¢ swobodnego
upadku

Wysoko$é¢ podestu 90, 120 cm

Produkt zgodny z PN EN
176-1:2009

Przedziat wiekowy 3-12

200 cm

TAK
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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY - STARE GLIWICE

HUSTAWKA PODWOJNA BUGLO Nr. kat. 3025 — 1 szt.

3025

Nr produktu 3025
Wymiary 185 x 490 cm
Strefa bezpieczenstwa 750 x 433 cm
Wysokoé¢ catkowita 244 cm
Wysok

lysokoé¢ swobodnego 133 em
upadku
Produkt zgodny z PN EN .
1176-1:2009
Przedziat wiekowy 3-12
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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY - STARE GLIWICE

HUSTAWKA PODWOJNA BUGLO Nr. kat. 3024 — 1 szt.
(DRUGIE SIEDZISKO W ZESTAWIE DLA NAJMLODSZYCH DZIECI)

3024 EXPRESS

Nr produktu 3024 24 h
Wymiary 185 x 385 cm
Strefa bezpieczenstwa 750 x 310 cm
Wysokoséé catkowita 244 cm
ke
Wysokosé swobodnego B @
upadku
Produkt zgodny z PN EN
1176-1:2009 TAK
Przedziat wiekowy 3-12 lat

KARUZELA BUGLO Nr. kat. 4002 — 1 szt.

4002 7 EXPRESS
Nr produktu 4002 ) /_ —’—\\

Wymiary 150 x 150 cm
Strefa bezpieczenistwa 550 x 550 cm ‘

Wysokos¢ catkowita 70 cm
ke

Wysokoéé¢ swobodnego e

upadku

Produkt zgodny z PN EN

1176-1:2009 TAK

Przedziat wiekowy 3-12

BUJAK PODWOJNY BUGLO Nr. kat. 5030 — 1 szt.

5030

Numer produktu 5030
Wymiary 145 x 45 cm
Strefa bezpieczenstwa 445 x 345 cm
Wysokosé¢ catkowita 85 cm
Wy

lysokos¢ swobodnego 77 em
upadku
Produkt zgodny z PN EN Tk
1176-12009 °
Przedziat wiekowy 112
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BUJAK BUGLO Nr. kat. 5014 — 1 szt.

5014

Numer produktu 5014
Wymiary 42 x 90 cm
Strefa bezpieczenstwa 342 x 390 cm
Wysokoé¢ catkowita 79 cm
Wysokoé¢ swobodnego

46 cm
upadku
Produkt zgodny z PN EN Tak
1176-1:2009 @
Przedziat wiekowy 1-12

TABLICA EDUKACYJNA BUGLO Nr. kat. 4124 — 1 szt.

4124

Numer produktu 4124
Wymiary 13 x 90 cm
Strefa bezpieczenstwa 313 x 390 cm
Wysokoséé catkowita 125 cm
Produkt zgodny z PN EN Tak
1176-1:2009 i

Przedziat wiekowy 17

OGRODZENIE PLACU ZABAW BUGLO Nr. kat. 6070 — 1 kpl.

6070

Numer produktu 6070
Wymiary 200 x 6 x 100 cm

aWa¥a¥Wa¥a LM

' R
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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY - STARE GLIWICE

PIASKOWNICA MODULOWA SZESCIOKATNA MULLER Nr. kat. 650 — 1 szt.

LAWKA BUGLO Nr. kat. 6033 — 4 szt.

6033

Numer produktu 6033
Wymiary 160 x 48 x 85 cm

KOSZ NA SMIECI BUGLO Nr. kat. 6054 — 1 szt.

Numer produktu 6054
Wymiary 50 x 43 cm
Wysokoséé catkowita 90 cm

Pojemnosé 65 L
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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY - STARE GLIWICE

TABLICA - REGULAMIN BUGLO Nr. kat. 6018 — 2 szt.

6018

Numer produktu 6018
Wymiary 58 x 5 x 200 cm

Dodatkowo na ogrodzeniu placu
zabaw zostanie zainstalowana ptyta
meblowa tablicowa dla dzieci
stuzgca do pisania oraz rysowania
kreda.

11. Specyfikacja urzadzen i matej architektury dla etapu lll Inwestyc;ji.

ASFALTOWY TOR DO JAZDY NA ROLKACH DLA DZIECI - szerokos¢ 1,5 m
_— v

A
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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY - STARE GLIWICE

Specyfikacja :
- tawka z oparciem - seria BRNO 001316 — 3 szt. (producent KOMSERWIS)

12. Specyfikacja urzadzen i matej architektury dla etapu IV Inwestycji.

BULODROM -TEREN DO GRY W BULE WRAZ Z Lt AWKAMI, KOSZAMI ORAZ
STOJAKAMI NA ROWERY FIRMY KOMSERWIS

TEREN DO GRY WBULE -15X4 m

Szczegdty wykonania boiska do gry w Bule pokazano na rysunku nr 6 niniejszego
opracowania.
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Specyfikacja :
- tawka z oparciem - seria BRNO 001316 — 3 szt. (producent KOMSERWIS)
- Kosz na $mieci z serii BRNO 003329 — 1 szt. (producent KOMSERWIS)
- Stojak na rowery Eta 008243 — 3 szt. (producent KOMSERWIS)

OSWIETLENIE - LAMPA HYBRYDOWA SOLARNO-WIATROWA
— typ BOCIAN Eco (WICHARY) - 3 szt.

lampa hybrydowa solarno-wiatrowa

BOCIAN Eco

miejsca lamp:
= ulice
= chodniki
= place (np. skiadowe)
= parkingi

= przejscia dla pieszych
= tereny przemystowe
= tereny trudno dostepne dla linii energetycznych

Giéwne zalety T hybr

 brak rachunkéw za prad

 tatwosé i szybkosé montazu

= krétki okres czasu od pomystu do realizacji

= bezpieczenstwo (12/24 V)

w przyjazne $rodowisku

» al i

= brak kosztéw za roboty odtworzeniowe

= dystrybucja lamp wraz z akumulatorami

= praca autonomiczna w pochmurne lub bezwietrzne dni

Wichary

TECHNIC was

Wichary Technic Sp. z 0.0.
41-807 Zabrze, ul. Handlowa 2b

tel. +48322738270

fax +48322738265

e-mail: biuro@wicharytechnic.pl
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Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy
z podaniem producenta nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
Prawo Zamoéwien Publicznych. Oznacza to, ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz
wyszczegoOlnione w  dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich,
rbwnowaznych parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich
ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Pod pojeciem rownowazne projektant rozumie :
- zastosowanie tozsamej konstrukgciji
- wielkosci urzgdzenia, ksztattu
- wyposazenia,
- parametrow wytrzymatosciowych i jakosciowych

Zastosowanie przez Wykonawce materiatdbw zamiennych moze nastgpi¢ jedynie
w przypadku pozytywnej opinii projektanta oraz zamawiajgcego po przedstawieniu
wszystkich danych niezbednych do przeprowadzenia poréwnania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej bedgcych konsekwencjg zmiany materiatéw
wykonawca wykona na wiasny koszt. Zapis ten nalezy traktowa¢ rowniez ~ w przypadku
wprowadzenia elementdw zamiennych na placu budowy, powiekszenia powierzchni
Inwestyciji itp.

13. Chodniki, sciezka dla rolkarzy oraz bezpieczna powierzchnia EPDM.

Projekt zaktada wykonanie chodnikow prowadzgcych do placu zabaw dla dzieci, terenu do
gry w bule oraz potgczenia istniejgcej sitowni z przeciwlegtym kraricem skweru. Kolorystyka
kostki brukowej musi byé zgodna z kolorystyka istniejacego na tym terenie bruku.
Szczegodty wykonania nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 niniejszego opracowania.
Konstrukcja budowanych nawierzchni chodnikéw sktada sie z nastepujacych warstw :

» 6 cm kostka betonowa wibroprasowana typu HOLLAND w nastepujgcej kolorystyce :
- obramowanie chodnikéw — kolor grafit (kontur)

- Sciezki — kolor szary

» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2 mm)

» podbudowa wtasciwa o grubosci 17 cm sktadajgca sie z kruszywa kamiennego o
frakcji do 30 mm (gérna cze$¢) oraz z podbudowy z tlucznia (frakcja ziaren od 30 do
60 mm)

» 10 cm warstwa odsgczajgca — piasek o frakcji ziaren do 2 mm

= grunt rodzimy

Catkowita grubos¢ wszystkich warstw wynosi 36 cm.

UWAGA :

Dla wszystkich powierzchni chodnikéw przyjeto 1% spadek. Ze wzgledu na specyfike
uksztaltowania terenu kierunek spadku projektowanej infrastruktury powinien by¢
analogiczny do istniejgcego spadku terenu.
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BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA EPDM

Powierzchnie placu zabaw oraz Street WorkOut zaprojektowano z zastosowaniem
bezpiecznych ptyt EPDM zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami ciata podczas upadku.
Plyty segmentowe wykonane z granulatu gumowego EPDM o zréznicowanej grubosci —
odpowiedniej dla maksymalnej, swobodnej wysokosci upadku z urzadzen i spetniajgce;j
norme EN-1177:2008.

HIC (eng. Head Injury Criterion) - Krytyczna wysokos¢ upadku

HIC jest to wysokos¢ bedgca gorng granicg wszystkich wysokosci swobodnego upadku z
danej zabawki, dla ktérej pokrycie nawierzchnig zapewnia zadowalajgcy poziom amortyzaciji
uderzenia. Przez swobodng wysoko$¢ upadku nalezy rozumieé¢ pionowg odlegtosé
pomiedzy wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata (wyraznie okreslong
powierzchnig podparcia moze by¢ kazda nieruchoma powierzchnia, do ktorej dostep jest
wolny), a znajdujgcg sie nizej powierzchnig, na ktérg ona spada.

=

31 |2

2,5 m R

2,0 m =)

1,7 m 2

1,5 Im k°

1,1 Im 2
gruboié 30 45 55 70 80 100
ptyty mm mm mm mm mm mm

Szczegodty wykonania nawierzchni pokazano na rysunku nr 3 niniejszego opracowania.

Nawierzchnia bezpieczna EPDM

Nawierzchnie gumowg EPDM w postaci ptytek nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa
utwardzonego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych
nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek 1,0%. W przypadku wystepowania pod
projektowang nawierzchnig gruntow gliniastych nalezy dodatkowg zastosowacC warstwe
odsgczajaca.

UWAGA :

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania dotyczace producenta i typu
dobranej kostki oraz nawierzchni bezpiecznej EPDM nalezy traktowaé jako
przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawo Zamoéwien Publicznych.
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TOR ASFALTOWY DO JAZDY NA ROLKACH

Projekt przewiduje utwardzenie nawierzchni w formie asfaltowego toru do jazdy na rolkach
o szerokosci 1,5 m. Ksztalt, forma oraz wielko$¢ projektowanego toru zostaty dostosowane
do warunkéw panujgcych na danym terenie. Tor zajmuje powierzchnie 265m?. Szczegdtly
wykonania pokazano na rys. nr 5 niniejszego opracowania. Tor przeznaczony jest dla osob
jezdzgcych na rolkach i hulajnogach. Dzieki niewielkim predkosciom, jakie rozwijajg
uzytkownicy toru, jest on odpowiedni dla dorostych, jak i dla dzieci. Projektowany tor
asfaltowy posiada naturalne spadki utatwiajgce ptynng jazde oraz umozliwiajgce
odprowadzenie wod opadowych na teren nieutwardzony w granicach wiasnej dziatki.

14. Nasadzenia.

W zakres projektu wchodzi rowniez nasadzenie krzewdw, dzieki czemu zostanie stworzona
naturalna bariera oddzielajgca skwer rekreacyjno-wypoczynkowy od otaczajgcych go ulic.
Do tych celow wybrano jeden z bardziej
pospolitych krzewoéw Zywotnik zachodni
‘Smaragd’ w ilosci 65 sztuk -
zagospodarowanie catego terenu. |
Nasadzenie krzewdw powinno nastgpi¢ |
w linii prostej w odlegtosciach 1,5 m miedzy
sadzonkami nie kolidujgc z naniesionymi na
mape sieciami infrastruktury podziemne;.
Lokalizacje nasadzen dla Etapu |, lll oraz IV
Inwestycji pokazano na rys. Nr 7, 9 oraz 10.
Zywotnik zachodni ‘Smaragd’ osigga 2-3
m wysokosci. Charakteryzuje sie $rednig
sita wzrostu i tworzy niemalze idealnie stozkowg, zwartg korone z krétkimi konarami. Jak
wiekszos¢ zywotnikow, tak i ten lubi stanowiska stoneczne — idealne dla projektowanego
terenu. Jest to krzew zimozielony i mrozoodporny. Do nasadzenia nalezy zastosowac
krzewy o wysokosci 60-70 cm. Pozwoli to osiggng¢ zamierzony efekt w szybszym czasie.

15. Zagadnienia BHP.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru budowlano-montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepisbw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektow.
W szczegolnosci Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1977r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r.)

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz nalezy oznakowac i zabezpieczy¢é zgodnie
z aktualnymi przepisami BHP.

Uznaje sieg, ze wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich ujete
sg w cenie ofertowe;j.

16. UWAGI KONCOWE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, oraz instrukcjami zarzadzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest
zobowigzany wykonac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentaciji techniczne;.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia
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zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do
uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzorow
autorskich oraz zgody Inwestora.

Urzgdzenia i materiaty zamienne winny by¢é dobrane o parametrach jakosciowych
porownywalnych, w szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen,
wyposazenia, zapewnienia bezpieczenstwa jak rowniez parametréw wytrzymatoSciowych,
technicznych, jakos$ciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza, sktadu chemicznego,
trwatosci, gwarancji producenta oraz ich przeznaczenia.

Pod pojeciem rownowazne projektant rozumie réwniez jednakowy wyglad, walory
estetyczne oraz funkcjonalnos¢ urzadzen. Zastosowanie przez Wykonawce materiatéw
zamiennych moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pozytywnej opinii projektanta oraz
zamawiajgcego po przedstawieniu wszystkich danych niezbednych do przeprowadzenia
poréwnania.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do
naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w
zmian w dokumentacji powykonawczej. Zaakceptowane przez projektanta zmiany,
pociggajgce za sobg koniecznos$¢ dokonania korekt rozwigzan projektowych przez jednostke
projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych
rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
catosci inwestyciji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcy catoscig inwestycji, zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable etc. Przed przystgpieniem do robodt ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne,
wykonane recznie(bez uzycia sprzetu mechanicznego) celem ustalenia dokladnej trasy
i zagtebienia poszczegdlnych sieci wystepujgcych na terenie Inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych w ramach prowadzonych prac.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czesé¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowia
komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji
technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji
w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktora ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to Wykonawcy od
realizacji calosci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowe;.
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CZESC RYSUNKOWA

RYS.
RYS.
RYS.

RYS.

RYS.

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

NR.:
NR.:
NR.:

NR.:

NR.:

NR.:
NR.:
NR.
NR.:
NR.:

1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU — SKALA 1:500

2 — POSZCZEGOLNE ETAPY INWESTYCJI — SKALA 1:1000

3 - TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA
EPDM - SKALA 1:10

4 — TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6 cm — SKALA 1:10

5 - TYPOWY PRZEKROJ SCIEZKI DLA ROLKARZY
— SZEROKOSC 1,5m — SKALA 1:10

6 — PRZEKROJ PRZEZ POLE DO GRY W BULE — SKALA 1:10

7 — ETAP | — USZCZEGOLOWIENIE - SKALA 1:250

: 8 — ETAP Il - USZCZEGOLOWIENIE - SKALA 1:250

9 — ETAP Ill - USZCZEGOLOWIENIE - SKALA 1:250
10 — ETAP IV — USZCZEGOLOWIENIE - SKALA 1:250
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ZALACZNIKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
UZGODNIENIA BRANZOWE

KARTY KATALOGOWE URZADZEN
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