KARTA TECHNICZNA URZADZENIA

STREET WORKOUT 8

nr katalogowy 88008 akbywnosc - energia - radosc

Obowigzuje od: 23-01-2015

STREFY BEZPIECZENSTWA

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku.............coeeevvevveinnn. 2,80 m
Wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.)................ 799 x 8,44 x 3,80 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.J................. 11,22 x 11,62 m
Pole powierzchni zderzenia.............oocooiviiiii 113,4 m?

DOPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA AMORTYZUJACA

- Kora - ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200 mm

i - Wiéry - ziarno 5 do 30 mm, grubo$¢ min. 200 mm

- Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200 mm

- Zwir - ziarno 2 do 8 mm, grubosé min. 200 mm

- Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych wtasciwosciach
amortyzujgcych

. (1] Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na cafej

' powierzchni zderzenia. Nawierzchnig sypka nalezy wykonac
I tak, aby jej grubos¢ byta o 100 mm wieksza niz wartosc
minimalna podana powyzej

OPIS TECHNICZNY

- Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3 mm,

- Drgzki wykonane z rury g33,7x4 mm,

- Kota gimnastyczne wykonane z rury chromowej g30x2 mm oraz liny zbrojonej 816 mm,

- Rura pionowa oraz porecze rownolegte wykonane z rury g48,3x2,9 mm,

- Siedzisko taweczki do ¢wiczen wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm,

- Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem
akrylowym strukturalnym,

- W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz,

- Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupow konstrukcji betonem B20.
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