"RK STUDIO" 44-141 Gliwice, ul. Knurowska 25

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI ;. "SKWER REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWY PRZY ULICY STEFANA CZARNIECKIEGO - GLIWICE
ZATORZE

ADRES INWESTYCJI . DZIALKANR 726, 727, 728 - OBREB ZATORZE

INWESTOR : MZUK GLIWICE

ADRES INWESTORA : ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢c, 44-109 GIiWic’e'

BRANZA : KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNA, CZESC DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Ewa Steiman - Kosztorysant (KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNA, CZESC DROGOWA)

DATA OPRACOWANIA : 2018-08-27

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2018-08-27

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY WYTYCZENIOWE | ROZBIORKI
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
analogia
(114+186)/1000 ha 0.30
RAZEM 0.30
2 Obstuga geodezyjna w trakcie wykonywania prac w tym wykonanie geodezyjnej in- | kpl.
d.1|wycena indy- |wentaryzacji powykonawczej (naniesienie na mapy zasobéw geodezyjnych skwe-
widualna ru) oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Nadzory branzowe dostawcéw mediéw zlokalizowanych na terenie przewidzianym |kpl.
d.1|wycena indy- |pod budowe skweru.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
Wygrodzenie terenu (oraz zabezpieczenie wykopdw wielkoprzestrzennych przed | kpl.
d.1|wycena indy- |ewentualnym osuwaniem) w trakcie wykonywania prac wraz z umieszczeniem tab-
widualna licy informacyjnej (zgdonie z prawem budowlanym)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5 Wykonanie wykopdw kontrolnych przy sieciach i instalacjach zewnetrznych szt
d.1|wycena indy-
widualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
6 Zabezpieczenie drzew znajdujgcych sie w poblizu budowy sitowni zewnetrzne;. kpl.
d.1|wycena indy- |(ogrodzenie drzew w odpowiedniej odlegto$ci uniemozliwiajgc w tym samy uszko-
widualna dzenie korzeni przy wykonywaniu wykopéw i innych pracach zmienych.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni niecki betonowej o gr. 25 cm z wywozem ma- | m?2
d.1]0104-03 teriatu z rozbidrki na odl. do 1 km
analogia Krotno$¢ = 2.5
123.10 m?2 123.10
RAZEM 123.10
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci| m2
d.1/0805-05 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2*3.14*5.25*1.00 m?2 32.97
RAZEM 32.97
9/KNR AT-03 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kosztki brukowej betonowej - demontaz kos- | m2
d.1/0106-01 tki betonowej,
analogia
35.30+7.70+13.09+41.18+9.86 m?2 107.13
RAZEM 107.13
10|KNR 19-01 |Rozbidrka obrzezy m
d.1/0106-08
39.33+45.56+14.62+15.21+57.77+14.09 m 186.58
RAZEM 186.58
11 Demontaz starej studni wraz z jej zasypaniem - zgodnie z opisem w dokumentacji |kpl.
d.1|wycena indy- |projektowej
widualna
1
RAZEM 0.00
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?3
d.1/0108-11 to$¢ 10 km
0108-12
123.10*0.25 m3 30.78
32.97%0.08 m3 2.64
107.13*0.06 m3 6.43
186.58*0.08*0.20 m3 2.99
RAZEM 42.84
13 Koszt skladowanie i utylizacji gruzu na miejscu sktadowania m3
d.1|wycena indy-
widualna
42.84 m3 42.84
RAZEM 42.84
2 ROBOTY ZIEMNE - USUNIECIE WARSTWY GLEBY (HUMUSU)
14/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2/0126-01 spycharek
186<chodniki> m2 186.00
114.0<nawierzchnia EPDM> m?2 114.00
(56.01+13.48+6.97+7.30+6.85+2*3.14*1.7+2*3.14*5.25+2*3.14*4.25+2*3.14* m2 55.39
1.65+2*3.14*0.58+2*3.14*1.08+73.33+52.65)*0.18<0brzeza wraz z poszerzeniem
na fawy>
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RAZEM 355.39
15/KNR 2-01 Odwiezienie gruntu kat. 11l-IV samochodami samowytadowczymi za kazde dalsze |m?3
d.2|0214-04 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych
Krotno$¢ = 18
(186.0+114.0+55.39)*0.15 m3 53.31
RAZEM 53.31
16 Koszt skladowanie nadmiaru gruntu na miejscu sktadowania m3
d.2|wycena indy-
widualna
53.31 m3 53.31
RAZEM 53.31
3 D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA - WYKOPY
31 Wykonanie wykopdéw recznie 10% roboét w gr.kat. lll
17/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami sa-|m3
d.3.1]0301-02 mowyeadowczymi do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km. Grunt kat. - docelowo 10 km
186.0<chodniki>*0.21*0.10 m3 3.91
114.0<nawierzchnia EPDM>*0.23*0.10 m3 2.62
(55.39<0brzeza wraz z poszerzeniem na fawy>)*0.21*0.10 m3 1.16
RAZEM 7.69
18/ KNR 2-01 Odwiezienie gruntu kat. 11l-IV samochodami samowytadowczymi za kazde dalsze |m?3
d.3.1]0214-04 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km po drogach utwardzonych
Krotno$¢ = 18
3.91+2.62+1.16 m3 7.69
RAZEM 7.69
19 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopéw) m3
d.3.1|wycena indy-
widualna
7.69 m3 7.69
RAZEM 7.69
3.2 Wykonanie wykopoéw mechanicznie 90% robét w gr. kat lll
20/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 |m3
d.3.2/0201-0801 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odlegto$¢
do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat. 1lI-1V - docelowo 10 km
186.0<chodniki>*0.21*0.90 m3 35.15
114.0<nawierzchnia EPDM>*0.23*0.90 m3 23.60
(55.39<0brzeza wraz z poszerzeniem na fawy>)*0.21*0.90 m3 10.47
RAZEM 69.22
21/KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos¢ transportu gruntu kat. I-1V ponad 1 m3
d.3.2/0208-02 km samochodami samowytadowczymi do 5 t, przy przewozie po drogach o na-
wierzchni utwardzonej
Krotno$¢ = 9
35.15+23.60+10.47 m3 69.22
RAZEM 69.22
22 Koszt sktadowania gruntu na sktadowisku (grunt z wykopéw) m3
d.3.2|wycena indy-
widualna
69.22 m3 69.22
RAZEM 69.22
3.3 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wy- | m?2
d.3.3|0103-03 konywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w
grunach kat. lI-IV
186.0<chodniki> m2 186.00
114.0<nawierzchnia EPDM> m?2 114.00
55.39<obrzeza wraz z poszerzeniem na tawy> m?2 55.39
RAZEM 355.39
4 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
24| KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na ca- | m?2
d.4|0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - piasek o frakc;ji ziaren do 2
mm
186.0<chodniki> m2 186.00
114.0<nawierzchnia EPDM> m?2 114.00
55.39<obrzeza wraz z poszerzeniem na tawy> m?2 55.39
RAZEM 355.39
25/KNR 2-31 Podbudowa wiasciwa z kruszywa tamanego o fgcznej gr. 17 cm - warstwa dolna o |m?2
d.4/0114-05 grubos$ci po zageszczeniu 15 cm - Podbudowa z tlucznia (frakcja ziaren od 30 do
60mm)
186.0<chodniki> m?2 186.00
RAZEM 186.00
26|KNR 2-31 Podbudowa wiasciwa z kruszywa famanego o tacznej gr 17 cm - warstwa gorna - |m?
d.4/0114-08 za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - warstwa uzupetniona od goéry
kruszywem o frakcji do 30mm
Krotno$¢ = 2
186.0<chodniki> m?2 186.00
RAZEM 186.00

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 12638




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-31 Podbudowa wiasciwa z kruszywa tamanego o fgcznej gr. 15 cm - warstwa dolna o |m?2
d.4/0114-05 grubos$ci po zageszczeniu 15 cm - Podbudowa z tlucznia (frakcja ziaren od 35 do
65mm)
114.0<nawierzchnia EPDM> m?2 114.00
RAZEM 114.00
28| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 5 |m?2
d.4/0114-07 cm - podbudowa z kruszywa 0,5-5mm
analogia Krotno$¢ = 0.625
114.0<nawierzchnia EPDM> m?2 114.00
RAZEM 114.00
29/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warst- |m?2
d.4/0105-05 WY po zageszczeniu
186.0<chodniki> m?2 186.00
RAZEM 186.00
30/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa odsgczajgca z tlucznia gr 6 cm m?2
d.4/0114-03 przy kwietnikach
Krotnoé¢ = 0.75
3.14*1.7*1.7+3.14*1.55*1.55+3.14*1*1+3.14*0.5*0.5<kwietniki> m?2 20.54
RAZEM 20.54
31/KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm - wypetnienie kwietnikow zie- | m2
d.4/0203-01 mig ogrodniczg gr 30 cm
analogia
3.14*1.7*1.7+3.14*1.55*1.55+3.14*1*1+3.14*0.5*0.5<kwietniki> m?2 20.54
RAZEM 20.54
32|KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm réznicy grubo$ci - |m?2
d.4|0203-02 wypetnienie kwietnikdw ziemig ogrodniczg gr 30 cm
analogia Krotnos$¢ = 22
3.14*1.7*1.7+3.14*1.55*1.55+3.14*1*1+3.14*0.5*0.5<kwietniki> m?2 20.54
RAZEM 20.54
33/ KNR AT-09 |Warstwy ogrodnicze - opaska z grysu graniotowego gr. 2 cm - szerokos¢ opaski  |m
d.4/0203-03 20-30cm
analogia Krotno$¢ = 0.25
2*3.14*1.7+2*3.14*1.55+2*3.14*1+2*3.14*0.5<kwietniki> m 29.83
RAZEM 29.83
34|KNR AT-04 |Warstwa z agrotkaniny m2
d.4/0101-03
analogia
3.14*1.7*1.7+3.14*1.55*1.55+3.14*1*1+3.14*0.5*0.5<kwietniki> m?2 20.54
RAZEM 20.54
5 D-05.03.23A NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ | EPDM
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej - | m?2
d.5/0511-01 kostka betonowa np. typu LOGO lub réwnowazna_szara
186.0-17.31<chodniki> m?2 168.69
RAZEM 168.69
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej - | m?2
d.5/0511-01 kostka betonowa np. typu LOGO lub réwnowazna_grafitowa
(3.14*5.25*5.25*2)*0.10<obramowanie> m?2 17.31
RAZEM 17.31
37 Dostawa i montaz - Nawierzchnia z ptyt EPDM 50x50 cm gr.8 cm m3
d.5|wycena indy-
widualna
114.0<nawierzchnia z EPDM> m3 114.00
RAZEM 114.00
6 D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.6/0401-04 kat.IlI-IV
(56.01+13.48+6.97+7.30+6.85+2*3.14*1.7+2*3.14*5.25+2*3.14*4.25+2*3.14* m 307.71
1.65+2*3.14*0.58+2*3.14%1.08+73.33+52.65)<obrzeza wraz z poszerzeniem na
tawy>
RAZEM 307.71
39/KNR 2-31 tawa pod obrzeze - betonowa B 15 z oporem na podsypce piaskowej gr. 10cm m3
d.6|0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
((56.01+13.48+6.97+7.30+6.85+2*3.14*1.7+2*3.14*5.25+2*3.14*4.25+2*3.14*  |m?3 17.39
1.65+2*3.14*0.58+2*3.14%1.08+73.33+52.65)<obrzeza wraz z poszerzeniem na
tawy>)*0.0565
RAZEM 17.39
40/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.6|0404-05 spoiny wypetniane zaprawg cementowg
307.71<obrzeza wraz z poszerzeniem na tawy>-2*3.14*1.7-2*3.14*1.55 m 287.30
RAZEM 287.30
41/KNNR 6 Bordir trapezowy 10x12,5x25 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet- |m
d.6/0404-05 niane zaprawg cementowg
analogia
2*3.14*1.7+2*3.14*1.55<przy kwietnikach gtéwnych> m 20.41
RAZEM 20.41
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7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - MALA ARCHITEKTURA
42/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.7/0510-01
903.87-186.00-114.00 m?2 603.87
RAZEM 603.87
43| KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia m2
d.7/0401-02
603.87 m?2 603.87
RAZEM 603.87
44| KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.7/0702-01
603.87 m?2 603.87
RAZEM 603.87
45 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i wykonanie nasadzen zgodnie z projektem - | kpl
d.7|wycena indy- |zywoptot (ligustr pospolity)
widualna
145 kpl 145.00
RAZEM 145.00
46 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i wykonanie nasadzen zgodnie z projektem - Ir- | kpl
d.7|wycena indy- |ga pozioma okrywowa
widualna
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
47 Kalkulacja indywidualna - Dostawa i wykonanie nasadzenh zgodnie z projektem - kpl
d.7|wycena indy- |r6za okrywowa
widualna
36 kpl 36.00
RAZEM 36.00
48 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzadzen i mate-| kpl
d.7|wycena indy- |riatdbw pomocniczych) i montaz urzadzenia Zestaw Zabawowy Active Buglo nr kat.
widualna 1130 lub réwnowazny. W oferowanej cenie nalezy uja¢ wykonanie ewentualnych
fundamentéw niezbednych do prawidtowego montazu stanowisk (zgodnie z zale-
ceniami montazu odpowiedniego producenta).
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
49 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzadzen i mate-| kpl
d.7|wycena indy- |riatéw pomocniczych) i montaz urzadzenia Zestaw Active Buglo nr kat. 1116 lub
widualna réwnowazny. W oferowanej cenie nalezy ujgé wykonanie ewentualnych fundamen-
téw niezbednych do prawidtowego montazu stanowisk (zgodnie z zaleceniami
montazu odpowiedniego producenta).
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzadzen i mate-| kpl
d.7|wycena indy- |riatéw pomocniczych) i montaz urzadzenia Bujak Buglo nr kat. 5029 lub réwno-
widualna wazny. W oferowanej cenie nalezy ujgé wykonanie ewentualnych fundamentéw
niezbednych do prawidtowego montazu stanowisk (zgodnie z zaleceniami montazu
odpowiedniego producenta).
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
51 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzadzen i mate-| kpl
d.7|wycena indy- |riatéw pomocniczych) i montaz urzadzenia Bujak Podwdjny Buglo nr kat. 5030 lub
widualna réwnowazny. W oferowanej cenie nalezy ujgé wykonanie ewentualnych fundamen-
téw niezbednych do prawidtowego montazu stanowisk (zgodnie z zaleceniami
montazu odpowiedniego producenta).
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
52 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzadzen i mate-| kpl
d.7|wycena indy- |riatéw pomocniczych) i montaz TABLICA INFORMACYJNA Buglo nr kat. 6018
widualna lub réwnowazny. W oferowanej cenie nalezy ujgé wykonanie ewentualnych funda-
mentéw niezbednych do prawidtowego montazu Regulaminéw (zgodnie z zalece-
niami montazu odpowiedniego producenta).
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
53 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzadzen i mate-| kpl
d.7|wycena indy- |riatéw pomocniczych) i montaz tawki np. LAWKA ZELIWNA Z OPARCIEM RE-
widualna TRO NR 1059 lub réwnowazny. W oferowanej cenie nalezy uja¢ wykonanie ewen-
tualnych fundamentéw niezbednych do prawidtowego montazu tawek (zgodnie z
zaleceniami montazu odpowiedniego producenta).
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
54 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzadzen i mate-| kpl
d.7|wycena indy- |riatéw pomocniczych) i montaz kosza na $mieci np. KOSZ NA SMIECI STALO-
widualna WY BEZ DASZKA RETRO 2068 lub réwnowazny. W oferowanej cenie nalezy
uja¢ wykonanie ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawidtowego monta-
zu kosza (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego producenta).
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1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55 Kalkulacja indywidualna - Dostawa (koszty transportu oraz koszty urzadzen i mate-| kpl
d.7|wycena indy- |riatéw pomocniczych) i montaz BASENU/ POIDELKA DLA PTAKOW - MASSA-
widualna RELLI PLAIN AND SIMPLE lub réwnowazne. W oferowanej cenie nalezy uja¢ wy-
konanie ewentualnych fundamentéw niezbednych do prawidtowego montazu stoja-
kéw (zgodnie z zaleceniami montazu odpowiedniego producenta).
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 RENOWACJA COKOtrU
56/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami sa-|m3
d.8/0301-02 mowyeadowczymi do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km. Grunt kat. - docelowo 10 km
0.50*0.90*0.91*2+0.50*0.90*0.61*2 m3 1.37
RAZEM 1.37
57 Kalkulacja indywidualna - Sprawdzenie pH powierzchni betonu feneloftaleing lub  |kpl
d.8|wycena indy- |innym wskaznikiem.
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.8/0403-05
1.70*0.91*2+1.70*0.61*2 m?2 5.17
RAZEM 5.17
59|KNR AT-08 |Mycie powierzchni gtadkiej -reczne doczyszczanie powierzchni m2
d.8/0112-01
5.17 m?2 5.17
RAZEM 5.17
60| KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy w Scianach z cegiet - wy- |m?2
d.8/0512-02 konanie iniekcji wypetniajagcej puste przestrzenie
analogia 5<przyjg¢ 1szt= 1 m2> m?2 5.00
RAZEM 5.00
61|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypehiajgca (uszczelniajgca) rysy w $cianach z cegief - wy- |m
d.8/0512-02 konanie iniekcji wypetniajacej rysy w $cianach z cegiet
analogia 3<przyjg¢ 1szt= 1 m> m 3.00
RAZEM 3.00
62|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypehiajgca (uszczelniajgca) rysy w $cianach z cegief - po- |m
d.8/0512-03 wierzchniowe uszczelnienie rysy
analogia 3 m 3.00
RAZEM 3.00
63|KNR AT-25 |Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej przy zastosowaniu emulsji polimerowej |m
d.8/0201-05
analogia 3 m 3.00
RAZEM 3.00
64/ KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed korozjg mineralng powtokg |m
d.8/0209-01 antykorozyjng na powierzchniach poziomych i pionowych; prety o $r. do 16 mm
wraz z uzupetnieniem zbrojenia
25 m 2.50
RAZEM 2.50
65|/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji betonowych za- |m?
d.8/0210-02 prawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
pionowych konstrukcji betonowych wraz z uzupetnieniem ubytkéw styropianem
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR BC-02 |Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) powierzchni konstrukcji betono- | m?2
d.8/0213-02 wych przez natryskiwanie modyfikowang zaprawg cementowo - polimerowg natrys-
kiwanie powtoki
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
67 KNR 0-40 W ykonanie powlok ochronnych - impregnacja hydrofobizujgca (tgcznie z materia- | m?2
d.8/0212-02 tem)
5.17 m?2 5.17
RAZEM 5.17
68|KNR 0-40 Scalenie kolorystyczne laserunkowe ( fgcznie z materiatem) m2
d.8/0212-04
5.17 m?2 5.17
RAZEM 5.17

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 12638




