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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY — GLIWICE ZATORZE

. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Celem opracowania jest projekt urzadzenia terenu pod Skwer Rekreacyjno-

Wypoczynkowy w poblizu ul. Stefana Czarnieckiego w Gliwicach zgodnie z wymaganiami
oraz potrzebami Inwestora.

FOTO 1 : Lokalizacja terenu inwestycji (zrédto : Google Maps)
2. Podstawa prawna opracowania

Podstawg opracowania jest :

- Umowa pomiedzy zamawiajgcym MZUK Gliwice a Wykonawca,

- mapa do celéw projektowych terenu objetego przedmiotem opracowania
— skala 1:500,

- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 19.05.2018 r.

- uwagi wniesione przez Rade Osiedla podczas spotkania w dniu 28.06.2018

- aktualne przepisy i normatywy projektowe,

- MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
GLIWICE DLA TERENU POLOZONEGO PO WSCHODNIEJ STRONIE ULICY
TARNOGORSKIEJ, OBEJMUJACEGO CZESC DZIELNICY SZOBISZOWICE
| ZATORZE - Zatgcznik Nr 1 do uchwaty Nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010r.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt Skweru Rekreacyjno-Wypoczynkowego wraz

z elementami wyposazenia oraz matej architektury zlokalizowany na dziatkach nr 726, 727,
728 OBREB ZATORZE w Gliwicach.
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SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY — GLIWICE ZATORZE

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

FOTO 2i 3 : Zdjecia terenu planowanej inwestyc;ji (zrédto : autor opracowania)

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla terenu ;

potozonego po wschodniej stronie ulicy
Tarnogorskiej, obejmujgcego czes¢ dzielnicy
Szobiszowice i Zatorze - Zatgcznik Nr 1 do
uchwaty Nr XXXVII/1089/2010 Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 15 lipca 2010 r., na
obszarze M co oznacza tereny
mieszkaniowe o $redniej intensywnosci
zabudowy-istniejace. Dziatka zlokalizowana
jest w poblizu zabudowy wielorodzinnej, na
terenie ktorej w przeszitosci istniat skwer wraz
z nieistniejgcg juz fontanng ,FOKA”. Teren
ten znajduje sie w obrebie strefy ochrony
konserwatorskiej. W w/w miejscowym planie : ¢
zagospodarowania przestrzennego wprowadzono w obrebie wyznaczonych stref "B"
posredniej ochrony konserwatorskiej warunek, ze wszelkie uzupetnienia zabudowy, remonty
oraz przebudowy powinny by¢ prowadzone po uzyskaniu opinii wiasciwe] stuzby
konserwatorskiej (w tym przypadku w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow).

5. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrebnymi nie jest zaliczana do
inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska. Nie przewiduje sie podczas realizaciji
inwestycji zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego
otoczenia.

6. Gospodarka zielenia.

Projekt obejmuje zachowanie istniejacych drzew, zaktada rowniez nasadzenie krzewow
ozdobnych oraz zasianie trawy na catym terenie Inwestycji w miejscach jej ubytku.
Prowadzac prace, Wykonawca winien w maksymalny sposob chroni¢ zielen sagsiadujgca
z robotami. Wykopy prowadzone sposobem mechanicznym winny by¢ wykonane
w odlegtosci minimum 6-krotnosci srednicy pnia mierzonej na wysokosci 1,3 m nad
poziomem gruntu. W przypadku zblizenia prace powinny by¢ wykonywane sposobem
recznym dla ochrony systemu korzeniowego. Zabrania sie sktadowania, magazynowania,
przechowywania materiatow budowlanych oraz parkowania pojazdow w rejonie zieleni oraz
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w poblizu drzew. Poziom gruntu w rejonie drzew, w stosunku do terenu istniejgcego nie
powinien ulec zmianie. Zabrania sie odstaniania korzeni oraz zasypywania szyjki
korzeniowej. Na podstawie dostepnych danych (mapa do celéw projektowych) nie
przewiduje sie usuwania istniejgcego drzewostanu. W przypadku wystgpienia koniecznosci
zmiany lokalizacji istniejgcego drzewostanu, wszelkie ustalenia bedg prowadzone
z Przedstawicielem Inwestora.

7. Bilans terenu.

Powierzchnia catkowita dziatek nr 726, 727 oraz 728 wynosi 2364 m? - co stanowi 100%
terenu. Powierzchnia planowanego terenu pod Inwestycje wynosi : 322,85 m% Wedtug
Miejscowego Planu Zagospodarowania dla danego terenu powierzchnia terenu biologicznie
czynna musi wynosi¢ minimum 30% powierzchni poszczegdinych nieruchomosci. Po
przeliczeniu planowanej pod Inwestycje zabudowy wspotczynnik powierzchni biologicznie
czynnej dla poszczegdlnych dziatek wynosi :

- dla dziatki nr 726 (pow. catkowita dziatki 959 m?) - P,=51,23 %
- dla dziatki nr 727 (pow. catkowita dziatki 785 m?) - P,=60,93 %
- dla dziatki nr 728 (pow. catkowita dziatki 620 m?) - P,=69,91 %.

Z uwagi na powyzsze, Inwestycja objeta wnioskiem spetnia wymogi obowigzujgcego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danego terenu.

BILANS INWESTYCJI POWIERZCHNIA
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI EPDM 114 m’
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BRUKOWANA SKWERU REKREACYJNEGO 186 m”
PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA KWIETNIKOW 22,85 m*

8. Proponowane rozwigzania projektowe.

Projekt zaklada stworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej, ktéra ponownie stanie
sie miejscem aktywnosci fizycznej oraz odpoczynku dla dzieci, dorostych oraz oséb
starszych. Zabudowa placu pomiedzy ulicami S. Czarnieckiego, S. Zotkiewskiego oraz
M. Wolskiego pochodzi z lat 20, 30 XX wieku i jest przyktadem typowego w tym okresie
planowania urbanistycznego. Nawigzuje do Howardowskiej idei ,Miasta-Ogrodu”. Istotg
tworzenia tego typu zabudowy byla zmiana otoczenia na bardziej zielong, zdrowg
i przyjazng dla mieszkancow — tzw. zrownowazony rozwdj. Niejednokrotnie w takim
otoczeniu wstawiane byly elementy posagow, rzezb lub jak w przypadku tego placu
fontann. Stanowita ona w pewien sposéb uzupetnienie dla placu. Dlatego tez celem tej
Inwestycji bedzie odnowienie placu w postaci placu rekreacyjnego z kwietnikiem
zlokalizowanym w centralnym punkcie bytej fontanny oraz odrestaurowanie zniszczone;j
fontanny ,Foka” w postaci betonowej rzezby foki na betonowym cokole. Rzezba foki
stanowi¢ bedzie osobng czes$¢ Inwestycji (osobny projekt). Zostanie zaprojektowana oraz
wykonana przez artyste rzezbiarza na podstawie dostepnych zdje¢ z tamtego okresu.
Ostatecznie forma rzezby bedzie odpowiada¢ wielkosci jakg pierwotnie miata fontanna.
Calos¢ projektowanego zatozenia bedzie oparta na pierwotnie istniejgcej kompozyciji
przestrzenne;.
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FOTO 4 i 5 : Zdjecia nieistniejgcej juz fontanny ,Foka” (zrédto : galeria zdje¢ nk.pl - Google)

Pozostate urzgdzenia oraz elementy matej architektury zostaty rozmieszczone w sposéb
zapewniajgcy petne bezpieczenstwo korzystajgcych oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi placéw zabaw dla dzieci. Projekt obejmuje zachowanie istniejgcego
drzewostanu, zaktada rowniez nasadzenie krzewdw, dzieki czemu zostanie stworzona
naturalna bariera oddzielajgca skwer rekreacyjno-wypoczynkowy od otaczajgcych go ulic.
Teren zostanie rowniez zasiany trawag na catej powierzchni prowadzonej inwestyciji.

9. Specyfikacja urzadzen oraz matej architektury dla Inwestycji.

Projektowany plac zabaw dla dzieci zostat wyposazony w elementy sprzetu rekreacyjnego
pozwalajgce na prowadzenie z dzieémi réznego typu aktywnosci fizycznej takich jak:
wspinanie, skoki, pokonywanie przeszkéd oraz szeroko rozumiany rozwdj ruchowy.
Zastosowany sprzet rekreacyjny posiada wszystkie stosowne certyfikaty zgodne z Polskim
Normami (PN-EN1176-1:2009) oraz z warunkami bezpieczenhstwa okreslonymi w przepisach
w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach.
Rozmieszczenie poszczegdlnych elementéw zostato zaprojektowane z zachowaniem
wymaganych poszczegoélnych stref bezpieczehstwa. Do celéw projektowych wykorzystano
urzgdzenia firmy BUGLO z Koszalina.

Certyfikacja

o
Certyfikacja w BUGLO to proces ciggty. Safety |:.. —g =
Nieustannie poddajemy nasze wyroby badaniom, aby zapewnic¢ R99U|ar. o o,
klientom produkt bezpieczny, trwaty i atrakcyinie wygladajacy Production b X .
prasz islo . " Sl e E Proces produkcyjny w BUGLO
TUVRheinland . y=rhis objety jest nadzorem

Produkty BUGLO posiadajq certyfikaty zgodnosci z europejskimi www.tuv.com TUV Rheinland Polska.
1D 0000033275

normami wydane przez TUV Rheinland Polska.
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e ZESTAW ZABAWOWY ACTIVE BUGLO Nr. kat. 1130 — 1 szt.

130

Nr produktu 1130

Wymiary 423 x 733 cm
Strefa bezpieczenstwa 779 x 1133 cm
Wysokosé catkowita 357 cm
Wysokoéé swobodnego 234 em
upadku

Produkt zgodny z PN EN

1176-1:2009 TAK
Przedziat wiekowy BEN?
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e ZESTAW ACTIVE BUGLO Nr. kat. 1116 — 1 szt.

116

Nr produktu
Wymiary
Strefa bezpieczenstwa

Wysokoséé catkowita

Wysokoéé¢ swobodnego
upadku

Produkt zgodny z PN EN
176-1:2009

Przedziat wiekowy

16

9 x 249

309 x 549 cm
170 cm

150 cm

TAK

3-12

* BUJAK BUGLO Nr. kat. 5029 - 1 szt.

5029

Numer produktu
Wymiary
Strefa bezpieczenstwa

Wysokoséé catkowita

Wysokoé¢ swobodnego
upadku

Produkt zgodny z PN EN
176-1:2009

Przedziat wiekowy

5029

72 x 43 cm
272 x 243 cm
92 cm

40 cm

Tak

1-12

« BUJAK PODWOJNY BUGLO Nr. kat. 5030 — 1 szt.

5030

Numer produktu
Wymiary
Strefa bezpieczenstwa

Wysokosé catkowita

Wysokoé¢ swobodnego
upadku

Produkt zgodny z PN EN
1176-1:2009

Przedziat wiekowy

5030

145 x 45 cm
445 x 345 cm
85 cm

77 cm

Tak

1-12
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* TABLICA - REGULAMIN BUGLO Nr. kat. 6018 — 2 szt.

6018 e

Numer produktu 6018

Wymiary 58 x 5 x 200 cm o

* LAWKI, KOSZ NA SMIECI - KOLEKCJA RETRO

Kolekcje RETRO charakteryzuje trwatos¢ oraz funkcjonalnos¢. Estetycznie wykonane
elementy nadajg miejskiej przestrzeni niepowtarzalny charakter. Rozwigzanie materialowe
wybrane przez Inwestora.

LAWKA ZELIWNA Z OPARCIEM RETRO 1059 — 3 SZT.

Producent/Sprzedawca : RH DEVELOPMENT
32-065 Krzeszowice, ul. Zielona 1a

Wymiary :
- wysokosc¢ : 70 cm
- szeroko$¢ : 68 cm
- dtugos¢ : 180 cm
- waga tawki : 60 kg

Materiat :
- siedzisko : drewno iglaste impregnowane plus malowane natryskowo
- podstawa : zeliwo - malowane tradycyjnie

Kolorystyka :
- siedzisko i oparcie : orzech, podstawa : grafit,

Montaz : wolnostojgca lub do przykrecenia.

KOSZ STALOWY NA SMIECI BEZ DASZKA RETRO 2068 — 1 SZT.

Producent/Sprzedawca : RH DEVELOPMENT
32-065 Krzeszowice, ul. Zielona 1a

Wymiary :

wysokosc¢ : 80 cm
szerokos$¢ : 40 cm
pojemnos¢ : 35 |
waga kosza : 29 kg

o
o
o
o
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« BASEN/POIDELKO DLA PTAKOW -
H100cm

Basen/poidetko dla ptakéw wykonane z
kamienia poddanego obrobce kamieniarza — na
indywidualne zamédwienie.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy
z podaniem producenta nalezy traktowacé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
Prawo Zamoéwien Publicznych. Oznacza to, ze wykonawcy mogg zaproponowac inne niz
wyszczegOlnione w  dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich,
rownowaznych parametrow technicznych z zapewnieniem uzyskania wszystkich
ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Pod pojeciem rownowazne projektant rozumie :
- zastosowanie tozsamej konstrukgciji
- wielkosci urzgdzenia, ksztattu
- wyposazenia,
- parametrow wytrzymatosciowych i jakosciowych

Zastosowanie przez Wpykonawce materialtdbw zamiennych moze nastgpi¢ jedynie
w przypadku pozytywnej opinii projektanta oraz zamawiajgcego po przedstawieniu
wszystkich danych niezbednych do przeprowadzenia poréwnania.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej bedgcych konsekwencjg zmiany materiatéw
wykonawca wykona na wiasny koszt. Zapis ten nalezy traktowac rowniez ~ w przypadku
wprowadzenia elementow zamiennych na placu budowy, powiekszenia powierzchni
Inwestycji itp.

10. Chodniki oraz bezpieczna powierzchnia EPDM.

Projekt zaktada likwidacje starych i wykonanie nowych chodnikéw (Sciezek) prowadzacych
do skweru oraz placu zabaw dla dzieci, ktére skomunikujg plac rekreacyjny z otaczajgcymi
budynkami mieszkalnymi oraz z juz istniejgcg komunikacjg pieszg. Kolorystyka kostki
brukowej bedzie nawigzywaé do pierwotnie istniejacej nawierzchni w obrebie
Inwestycji. Szczegdly wykonania nawierzchni pokazano na rysunku nr 5 niniejszego
opracowania.

Konstrukcja budowanych nawierzchni chodnikéw sktada sie z nastepujacych warstw :
= 6 cm kostka betonowa wibroprasowana typu LOGO w nastepujgcej kolorystyce :

- obramowanie chodnikéw — kolor grafit (kontur)

- Sciezki — kolor szary
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» 3 cm podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2 mm)

= podbudowa wiasciwa o grubosci 17 cm sktadajgca sie z kruszywa kamiennego o
frakcji do 30 mm (gérna cze$¢) oraz z podbudowy z tlucznia (frakcja ziaren od 30 do
60 mm)

» 10 cm warstwa odsgczajgca — piasek o frakcji ziaren do 2 mm

= grunt rodzimy

UWAGA :

Dla wszystkich powierzchni chodnikéw przyjeto 1% spadek. Ze wzgledu na specyfike
uksztaltowania terenu kierunek spadku projektowanej infrastruktury powinien byé¢
analogiczny do istnhiejacego spadku terenu.

BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA EPDM

Powierzchnie placu zabaw zaprojektowano z zastosowaniem bezpiecznych ptyt EPDM
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami ciata podczas upadku. Piyty segmentowe
wykonane z granulatu gumowego EPDM o zrdéznicowanej grubosci — odpowiedniej dla
maksymalnej, swobodnej wysokosci upadku z urzgdzenh i spetniajgcej norme EN-1177:2008.
Dla celéw projektowych zastosowano ptyty EPDM T80 firmy Semag z Zabrza w kolorze
RAL 5014 — BLUE GRAY, ktory bedzie nawigzywat do kolorystyki uzytej kostki brukowe;j.
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HIC (eng. Head Injury Criterion) - Krytyczna wysokos¢ upadku

HIC jest to wysokos¢ bedaca gorng granicg wszystkich wysokosci swobodnego upadku
z danej zabawki, dla ktorej pokrycie nawierzchnig zapewnia zadowalajgcy poziom
amortyzacji uderzenia. Przez swobodng wysokos¢ upadku nalezy rozumie¢ pionowag
odlegtos¢ pomiedzy wyraznie okreslong powierzchnig podparcia ciata (wyraznie okreslong
powierzchnig podparcia moze by¢ kazda nieruchoma powierzchnia, do ktorej dostep jest
wolny), a znajdujgcg sie nizej powierzchnig, na ktérg ona spada.

3,1 2
2,5 m ?
2,0 m =]
1,7 m 2
1,5 Im ko
1,1 Im
grubosé 30 45 55 70 80 100
ptyty mm mm mm mm mm mm

Szczegodty wykonania nawierzchni pokazano na rysunku nr 4 niniejszego opracowania.

Nawierzchnia bezpieczna EPDM RAL 5014 BLUE GRAY

Nawierzchnie gumowg EPDM w postaci ptytek nalezy uktada¢ na podbudowie z kruszywa
utwardzonego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych
nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek 1,0%. W przypadku wystepowania pod
projektowang nawierzchnig gruntéw gliniastych nalezy dodatkowg zastosowal warstwe
odsgczajaca.

UWAGA :

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania dotyczace producenta i typu
dobranej kostki oraz nawierzchni bezpiecznej EPDM nalezy traktowaé jako
przyktadowe, ze wzgledu na zasady Prawo Zamoéwien Publicznych.

11. NASADZENIA

W zakres projektu wchodzg réwniez nasadzenia krzewow oraz roslin ozdobnych na
terenie catego skweru dzieki czemu zostanie stworzona naturalna bariera oddzielajgca
skwer rekreacyjno-wypoczynkowy od otaczajgcych go ulic. Nasadzenia mozna podzieli¢ na
2 rodzaje. Pierwszym z nich bedzie nasadzenie krzewdw (Ligustr pospolity), ktdre majg
stworzy¢ naturalng bariere miedzy skwerem a otaczajgcym go terenem. Drugim rodzajem
beda kwietniki, ktére stworzg dodatkowg strefe roslinng dopetniajgcg Skwer rekreacyjno-
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wypoczynkowego oraz urozmaicg miejsce spotkan pobliskich mieszkancow. Do tego celu
zostang wykorzystane nasadzenia z Irgi oraz R6zy Okrywowej. Lokalizacje poszczegdlnych
nasadzen zostaly przedstawione na rys. nr 2 tego opracowania.

ZYWOPLOT - Ligustr pospolity

Do nasadzenia zywoptotu zostanie uzyty Ligustr pospolity, tac. Ligustrum vulgare, nalezy
do rodziny Oliwkowatych (tac. Oleaceae). Ligustr

pospolity jest roztozystym krzewem, dorastajgcym
nawet do 2-3 m wysokosci, sadzi sie najczesciej w
formie Zzywoptotu lisciastego. Sredni przyrost
roczny to 30 - 50 cm. Jest to powszechny gatunek
ze wzgledu na duzg popularnos¢ sadzenia
i niewielkie wymagania co do stanowiska na ktorym
rosnie. Pozwoli to osiggnaé zamierzony efekt &
w szybszym czasie. Do tego celu najczesciej
stosuje sie takie odmiany ligustru pospolitego jak
'Atrovirens' oraz 'Lodense’. Ligustr sadzimy w
odlegtosci 20 cm pomiedzy poszczegolnymi
sadzonkami. Sposob nasadzenia : 4 szt/mb (sztuki na metr biezgcy) w jednym rzedzie,
sadzone naprzemiennie w ksztatcie litery ,W”. llos¢ sadzonek potrzebna do nasadzeh
wynosi 145 szt.

DL

KWIETNIKI — IRGA oraz ROZA OKRYWOWA
IRGA POZIOMA - OKRYWOWA

Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis) to niski krzew o pokroju ptozgcym. OS|aga 50-100
cm wysokosci oraz 1,5 m szerokosci. Ma e : "
roztozysty, ptozacy pokroj, pedy rosng prawie
poziomo i charakterystycznie sie rozgateziajg
(podobnie jak szkielet ryby). Krzew tworzy
kilkka gtownych sztywnych gatezi, od ktorych
regularnie odchodzg ptasko utozone pedy
brgzowego koloru. Liscie irgi poziomej sag
niewielkie, ciemnozielone, btyszczace,
owalne. Jest ich bardzo duzo na roslinie.
Jesienig przebarwiajg sie na czerwono i
pomaranczowo. Irga pozioma kwitnie w maju
i czerwcu. Kwiaty sg drobne, ale liczne, biate
lub biato-r6zowe, zebrane po 1-2 kielichy w
kwiatostanie.  Kielichy posiadajg lekkie * :

owtosienie na zewnatrz oraz 10-15 precikdéw w kW|eC|e W wrzesniu- pazd2|ern|ku na krzewie
pojawiaja sie mate, pomaranczowoczerwone, btyszczgce owoce, ktére utrzymujg sie na
roslinie na zime. Irga pozioma jest roslina silnie miododajng. Krzew irgi poziomej nie jest
wymagajacy. Bardzo lubi podtoze piaszczyste lub gliniaste, o sredniej zawartoSci préchnicy i
srednio wilgotne. Jednak poradzi sobie w kazdej glebie. Sprzyja mu miejsce stoneczne i
polcieniste. Zle wplywa na niego ciezka wilgotna gleba oraz dluga susza.
Irga pozioma jest mrozoodporna. Dobrze znosi zime pod okrywg $niezng, jednak bez
okrywy moze przemarzaé. Wazne aby w takim przypadku okry¢ ro$ling (na przykfad
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agrowtokning). Krzew nie wymaga ciecia, jednak szybko sie rozrasta i aby utrzymac jg w
jednym miejscu, dobrze zadbaé o przycinanie. Idealny czas na ciecie to wiosna. Sadzonki
sadzimy w rozstawie 1-1,5 m. llo§¢ sadzonek potrzebna do nasadzen wynosi 8 szt.

ROZA OKRYWOWA - THE FAIRY

Réze okrywowe (THE FAIRY) charakteryzujg sie dtugim okresem kW|tn|en|a sa odporne
na choroby i dobrze zimujg. Wiekszo$¢ z nich to - %
zwarte, niewysokie krzewy, ktorych pedy szybko
zakrywajg grunt kobiercem licznych, drobnych
kwiatéw i zielonych lisci. ‘The Fairy’ to jedna
z najtadniejszych odmian réz zaliczanych do tej
grupy. Réza ‘The Fairy’ dorasta do 0,7 m wysokosci
i podobnej szerokosci, mocno sie krzewi.
Poczatkowo proste pedy w miare wzrostu delikatnie
przeginajg sie na boki pod ciezarem szczytowych
kwiatostanéw. Liscie mate, zielone, skorzaste,
z wierzchu silnie blyszczace, gesto osadzone na
kolczastych pedach. Krzewy rozpoczynajg kwitnienie
pod koniec czerwca. Kwiaty sg drobne (2-4 cm
srednicy), petne, jasno roézowe, zebrane w duze
kwiatostany. Nie tworzg owocow, dzieki czemu
kwitnienie trwa dtugo, a nowe paki zawigzujg sie na
krzewach sukcesywnie, az do pdznej jesieni.
Stosowana na tereny zieleni, przy ulicach, parkach i ogrodach.

Réza ‘The Fairy’ to roslina mato wymagajaca, zywotna i tatwa w uprawie. Najlepiej rosnie na
glebach zyznych, przepuszczalnych, na stanowiskach stonecznych. Aby uzyskac efekt
kobierca nalezy sadzi¢ 3-4 sztuki na metr kwadratowy. Krzewy odznaczajg sie wysokag
mrozoodpornoscig. Niemniej jednak podczas surowych zim pedy mogg przemarzac, ale
woéwczas krzewy dobrze regenerujg i odtwarzajg cze$¢ nadziemng. Réze okrywowe sag
rozmnazane przez sadzonkowanie i rosng na wiasnych korzeniach, dzieki temu w ich
uprawie nie pojawia sie problem wyrastania odrostéw z podkfadki. ‘The Fairy’ nie wymaga
ciecia wiosng. Jedynym zabiegiem, o ktorym nalezy pamietaé, jest usuwanie pedow
martwych lub uszkodzonych. Odmiana wykazuje odporno$¢ na maczniaka oraz matg
podatnos¢ na najgrozniejszg chorobe r6z — czarng plamistos¢ lisci. llo§¢ sadzonek
potrzebna do nasadzen wynosi 36 szt.
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12. CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA.

12.1. Naprawa elementow w konstrukcji zelbetowe;j.

W wypadku stwierdzenia niedostatecznego stanu technicznego Zelbetowej
konstrukcji nosnej elementéw Zelbetowych nalezy wykona¢ naprawe. Do naprawy nalezy
uzy¢ systeméw naprawczych np. CERESIT PCC lub réwnowaznych. Sposéb naprawy
nalezy wykonac scisle zgodnie z instrukcja producenta systemu naprawczego postepujgc po
kolei wg zalecanych punktow.

Przygotowanie podtoza Oczyszczenie podioza

Prace naprawcze rozpoczyna sie od skucia luznych skorodowanych fragmentéw
betonu, usuniecia zuzytych Ilub/i zniszczonych warstw wykfadzin, tynkoéw, izolacji
i oczyszczenia powierzchni do ,zdrowej”’, nosnej warstwy. Po oczyszczeniu powierzchni
betonu nalezy sprawdzi¢ jego pH feneloftaleing lub innym wskaznikiem. W procesie
karbonizacji struktura betonu utwardza sie, uszczelnia, ale rownoczesnie dealkalizuje.
Sprawdzenie to jest niezbedne, aby pod warstwg naprawczg nie zamkng¢ warstwy starego
skorodowanego betonu, ktéry nie stanowi wtasciwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Przy
stwierdzeniu korozji oczyszczonego betonu, skazone warstwy nalezy usung¢ mechanicznie,
przez hydropiaskowanie lub zmycie wodg pod bardzo wysokim cisnieniem (pow. 100 MPa —
tzw. hydromonitoring). Czesto stosowane piaskowanie konstrukcji betonowych jest ucigzliwe
dla srodowiska, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia BHP pracownikow i grozi wtérnym
napyleniem juz oczyszczonych powierzchni.

Naprawa rys

Po oczyszczeniu podioza nalezy rozpozna¢ obecnos¢ w nim rys: ustali¢ czy sg

ustabilizowane, czy tez mogg zmieniaé swoje rozwarcie, czy moze sie przez nie sgczyc
woda, zmierzy¢ rozwarcie rys.
Naprawe rys wykonuje sie metodg iniekcji ciSnieniowej, najczesciej przy uzyciu:
- zywic epoksydowych, gdy konieczne jest ucigglenie konstrukcji (zamkniecie, wypetnienie
rys statycznych, rys ktore nie zmieniaja juz swojego rozwarcia),
- poliuretanowych (rzadziej akrylowych), gdy istniejgca ryse nalezy zachowac jako naturalng
dylatacje konstrukcji (dotyczy rys czynnych, zmieniajgcych swoje rozwarcie w trakcie
eksploatacji konstrukcji), - mikrocementéw — przy duzej rozwartosci (pow. 3 mm) rys
statycznych.

Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Jezeli korozja dotarta do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych pretow
zbrojeniowych nalezy usungC otuling betonowg az do miejsc nieskorodowanych. Prety
zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy (reczne lub mechaniczne szczotkowanie, piaskowanie,
hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaty jasny,
metaliczny wyglad, a potem oczysci¢ sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie
odttusci¢ acetonem. Zastosowanie do czyszczenia stali zbrojeniowej hydropiaskowania lub
hydromonitoringu wprowadza wode i wilgo¢. Wéwczas problemem staje sie zabezpieczenie
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antykorozyjne odstonietych i oczyszczonych pretéw zbrojeniowych, ktére w wilgotnym
otoczeniu, prawie natychmiast po takim oczyszczeniu, pokrywajg sie rdzawym nalotem.
Wtedy rekomenduje sie pokrycie odstonietych powierzchni pretéw zbrojeniowych wodnymi
farbami zawierajgcymi substancje reagujgce z produktami korozji i zabezpieczajgce przed
procesami korozyjnymi (tzw. inhibitory korozji) oraz przesypanie suszonym piaskiem
kwarcowym o uziarnieniu powyzej 1 mm.

Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy natozy¢ mineralng powtoke
antykorozyjng Ceresit CD 30. Podczas aplikacji zaprawy CD 30 stal moze by¢ wilgotna.
Zaprawe antykorozyjng naktada¢ najpozniej do 3 godzin po oczyszczeniu pretow
zbrojeniowych lub po wyschnieciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypane;j
piaskiem.

Uzupetnienie zbrojenia

Jezeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaze sie, ze
stopien korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duzy, Zze konieczne jest jego
uzupetnienie i bedzie to zaprojektowane na zasadzie wklejenia dodatkowych pretow, to
mozna to zrealizowa¢ bezposrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej.
Dodatkowe prety zbrojeniowe mozna wkleja¢ przy uzyciu cementu montazowego Ceresit
CX 5 z zachowaniem normowych dtugosci zakotwien pretéw zbrojeniowych. Przeswit
miedzy elementem kotwionym a powierzchnig otworu montazowego nie powinien by¢
wiekszy od 20 mm. Do zalewania otworéw montazowych odpowiednia jest konsystencja
ciekta uzyskana po zmieszaniu 2 czesci objetosciowych CX 5 z 1 czescig objetosciowg
wody. Materiat wsypuje sie do odmierzonej ilosci wody i miesza do uzyskania jednorodne;j
masy bez grudek. Przy koniecznosci wypetnienia otworéw o przeswicie wigkszym od 20 mm
nalezy CX 5 wymiesza¢ z czystym piaskiem w proporcji 1:1, a nastepnie zarobi¢ wodg do
wymaganej konsystencji. Dodatek piasku nie ma wptywu na czas wigzania, ale obniza
wytrzymatos¢é zakotwienia. Cement montazowy CX 5 posiada bardzo dobre wtasciwosci
kotwienia elementow stalowych w betonie, ktére zostaly potwierdzone wynikami badan.
W badaniach tych wyrywano zakotwione sruby o srednicy 11 mm z otworow o Srednicy 30
mm i gtebokosci 100 mm. Po 15 minutach Srednia sita wyrywajgca wynosita 4,7 kN, po
potgodzinie 5,9 kN, a po godzinie 8,1 kKN. Po uptywie jednej doby sita ta wzrosta o 10 kN,
a po 7 dniach wyniosta az 39,0 kN i pozostata bez zmian po 28 dniach. W badaniach
zakotwienie zrealizowano czystym CX 5. Po wklejeniu dodatkowych pretow, ich
powierzchnie réwniez nalezy zabezpieczy¢ powtokg Ceresit CD 30. Po 2 dniach zaprawy
Ceresit CD 25 lub CD 26 mogg by¢ przykryte szpachlowkg Ceresit CD 24.

Wykonanie warstwy kontaktowej

Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do
uzupetnienia ubytkéw betonu (réwniez w przypadku napraw niekonstrukcyjnych)
przygotowang powierzchnie ,starego” betonu nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzi¢ do
stanu matowowilgotnego. Na tak przygotowane podtoze naktada sie warstwe kontaktowg
z mineralnej zaprawy Ceresit CD 30. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC nakfada¢ po
wstepnym przeschnieciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie sie matowowilgotna,
czyli w ciggu 30-60 minut po aplikacji. W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwe
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kontaktowg nalezy potozy¢ ponownie, ale dopiero po catkowitym stwardnieniu warstwy
poprzedniej. Zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepnosci miedzy
,starym” betonem a materiatem wypetniajgcym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich,
nieuniknionych réznic we wspodfczynniku petzania, skurczu, module sprezystosci,
wspotczynniku odksztatcalno$ci termicznej (nawet jezeli materiaty do naprawy zostaty
dobrane zgodnie z zasadg kompatybilnosci).

Uzupetnienie ubytkéw

W zaleznosci od gtebokosci ubytku w betonie, do jego uzupetnienia nalezy
zastosowac jedng z zapraw: Ceresit CD 25 lub Ceresit CD 26.

Ceresit CD 25 i Ceresit CD 26 to jednosktadnikowe zaprawy do wyréwnywania powierzchni
betonowych i zelbetowych, wypetniania ubytkéw i miejsc uszkodzonych, stanowigce czes$¢
systemu naprawy betonu.

Ceresit PCC. Zakres stosowania drobnoziarnistej zaprawy Ceresit CD 25 wynosi od 5 do
30 mm. Ceresit CD 26 to zaprawa gruboziarnista, zakres stosowania wynosi od 30 do
100 mm.

Wyréwnanie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm

Wykonujgc uzupetnienia ubytkdw betonu zaprawami CD 25 czy CD 26 trudno,
z uwagi na uziarnienie kruszywa w nich zawartego, uzyskac¢ gtadkie powierzchnie betonu po
naprawie. W celu uzyskania gtadkiej powierzchni pod farbe lub w przypadku napraw
niekonstrukcyjnych betonu, np. drobnych napraw powierzchniowych po demontazu
szalunkéw, wystepuje koniecznos¢ uzupetniania ubytkow o gtebokosci do 5 mm. Wéwczas
mozna skorzysta¢ z mineralnej szpachlowki Ceresit CD 24, réwniez stanowigcej element
systemu Ceresit PCC.

Ceresit CD 24 to drobnoziarnista, jednosktadnikowa szpachléwka do wyréwnywania
powierzchni betonowych i Zzelbetowych oraz wypetniania ubytkdw i miejsc uszkodzonych.
Zakres stosowania wynosi do 5 mm. Jest odpowiednia do zamykania pordw i szczelin,
np. przed naktadaniem powtoki malarskiej. Ceresit CD 24 moze by¢ stosowana zaréwno na
powierzchniach pionowych, jak i poziomych, wewngtrz i na zewnagtrz budynkéw. Po
wykonaniu naprawy betonu, w celu zwiekszenia ochrony naprawianej konstrukcji przed
korozjg rekomenduje sie wykonanie powtok zabezpieczajgcych.

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu przed czynnikami atmosferycznymi

W przypadku narazenia naprawianej konstrukcji na oddziatywanie czynnikow
zewnetrznych (wplywu oddziatywan atmosferycznych) oraz cieczy o pH od 4,5 do 13,5,
sciekow komunalnych, gnojowicy, oddziatywanie stupa wody do 20 m (w tym wody pitnej)
nalezy natozy¢ elastyczna, mineralng powtoke uszczelniajgcg Ceresit CR 166 o grubosci od
2 do 3 mm w zaleznosci od poziomu zagrozenia.
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Powioka Ceresit CR 166 stuzy do przeciwwilgociowego i przeciwwodnego uszczelniania
niezasolonych podfozy mineralnych. Stosuje sie ja wewnatrz i na zewnatrz, na podioza
odksztatcalne i nieodksztatcalne, do uszczelniania taraséw, balkondéw, pomieszczen
mokrych, konstrukcji zagtebionych w gruncie, zbiornikbw w oczyszczalniach komunalnych,
szamb, wnetrz basendw i zbiornikow na wode (takze pitng) o gtebokosci do 20 m. Powtoka
CR 166 jest odporna na parcie negatywne. Elastycznos¢ CR 166 zapewnia krycie rys
o szer.< 0,5 mm. Zaprawa opdznia proces karbonizacji i stanowi ochrone antykorozyjng dla
betonu i Zzelbetu. Powloka CR 166 spetnia wymagania izolacji typu lekkiego, $redniego
i ciezkiego.

12.2. Ocena stanu technicznego.

12.2.1. Istniejgca konstrukcja postumentu.

Postument wybudowany zostat w konstrukcji zelbetowej, jako oparcie dla fontanny
,LFOKA: w latach 30 ubiegtego wieku. Przez wptyw czasu, czynniki odziatywania
atmosferycznego oraz zewnetrzne dziatania cztowieka powierzchnia zewnetrzna cokotu
ulegta korozji i degradacji. Dla potrzeb przewidzianego przedsiewziecia istniejgcy element
zelbetowy nalezy pozostawi¢ nie zmieniajgc jego funkcji jako postument. W miejscu stare;j
fontanny powsta¢ ma skwer z pomnikiem foki symbolizujgcym starg fontanne.

12.2.2. Opis zinwentaryzowanych uszkodzen.

- podtuzne pekniecie postumentu
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- uszkodzona i skorodowana powierzchnia betonu

uszkodzona krawedz cokotu
korozja powierzchniaowa betonu
korozja bilogiczna betonu

12.2.3. Zakres wyburzen.

Wyburzeniu podlega¢ bedzie jedynie dno fontanny i jej obramowanie. Zelbetowe
elementy fontanny nalezy wyburzy¢ jedynie do styku z postumentem zwracajac szczegdlng
uwage na konstrukcje istniejgcego fundamentu Zzelbetowego cokotu. Grunt ponizej
posadowienia postumentu nie moze =zostaé naruszony podczas prowadzenia prac
rozbiérkowych. Lokalizacja jak i gabaryt istniejgcego cokotu (postumentu) nie moze ulec
przemieszczeniu oraz zniszczeniu.

Podczas wykonywania prac demontazu konstrukcji zelbetowej fontanny nalezy
zinwentaryzowa¢ poziom posadowienia postumentu. Fundament powinien by¢ zagtebiony
na minimalng gtebokos¢ 90cm (ponizej poziomu przemarzania).

W wypadku stwierdzenia braku fundamentu lub zbyt pflytkiego posadowienia niz
wymagane 90cm p.p.t. nalezy postument rozebraé i odtworzyé do istniejgcych
gabarytéw zachowujac wymiary pokazane na rysunku.

12.2.4. Wnioski.

Postument wybudowany zostat w konstrukcji zelbetowej, jako oparcie dla fontanny
,LFOKA: w latach 30 ubiegtego wieku. Przez wptyw czasu, czynniki odziatywania
atmosferycznego oraz zewnetrzne dziatania cziowieka powierzchnia zewnetrzna cokotu
ulegta korozji oraz podtuznemu peknieciu. Istniejgca konstrukcja zelbetowego postumentu
nadaje sie do dalszego urzytkowania pod warunkiem naprawy powierzchni betonu
wg wybranego Ilub wskazanego systemu PCC naprawy betonu zapewniajgc
wodoszczelno$¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne ostatniej warstwy.
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OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

Istniejacy cokof — fundamenty.
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RK STUDIO Katarzyna Roston , Knurowska 25 , 44-141 Gliwice —920



SKWER REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY — GLIWICE ZATORZE

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T. [kN] My [kNm] e [kPa] De [kPa/m]
'

1 [ diugotrwate 5.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20.00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: gimin = 0.90; grmax = 1.20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) ® fcg = 10.67 MPa, fa = 0.87 MPa, Ecm = 29.0 GPa
ciezar objetosciowy: 24.00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: gimin = 0.90; gfmax = 1.10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) ® fy =220 MPa, fyq = 190 MPa, fix = 260 MPa
otulina zbrojenia cnom = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0.81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0.72
- dla statecznosci na obrét m = 0.72
Wspétczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: b = 1.50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0.50
Wspétczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0.50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1.00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Ng = 1.20

WYNIKI - PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qe = 162.5 kN, QmL = 163.4 kN
Nr=29.2kN < m-Qm =131.6 kN (22.2%)

Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podfoza Qs = 11.0 kN
Tr=0.7kN < m-Qg=7.9kN (9.0%)

Obciazenie jednostkowe podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne smax = 95.8 kPa
Smax = 95.8 kPa < sqop = 100.0 kPa (95.8%)

Statecznos¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog2-3 = 1.35 kNm, moment utrzymujgcy Myg 23 = 7.45 kNm
Mo =1.35 kNm < m-My =5.4 kNm (25.2%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0.05 cm, wtérne s"= 0.03 cm, catkowite s = 0.08 cm
§=0.08cm < sgop=1.00 cm (7.7%)
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13. Zagadnienia BHP.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i warunkami technicznymi kontroli i odbioru budowlano-montazowych, instrukcjami
wykonawczymi przepisow BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektéw.
W szczegolnosci Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1977r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r.)

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie
z aktualnymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osoéb trzecich ujete
sg w cenie ofertowe;j.

14. UWAGI KONCOWE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, oraz instrukcjami zarzadzajgcego catoscig inwestycji. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;j.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, zobowigzany jest on do
uzyskania pisemnej akceptacji projektanta pod rygorem niewaznosci, w ramach nadzorow
autorskich oraz zgody Inwestora.

Urzgdzenia i materiaty zamienne winny by¢é dobrane o parametrach jakosciowych
porownywalnych, w szczegolnosci rodzaju zastosowanej konstrukcji, wielkosci urzadzen,
wyposazenia, zapewnienia bezpieczenstwa jak rowniez parametréw wytrzymatoSciowych,
technicznych, jakosciowych, barwy, przyczepnosci do podtoza, sktadu chemicznego,
trwatosci, gwarancji producenta oraz ich przeznaczenia.

Pod pojeciem rownowazne projektant rozumie réwniez jednakowy wyglad, walory
estetyczne oraz funkcjonalnos¢ urzadzen. Zastosowanie przez Wykonawce materiatéw
zamiennych moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pozytywnej opinii projektanta oraz
zamawiajgcego po przedstawieniu wszystkich danych niezbednych do przeprowadzenia
poréwnania.

Wprowadzenie zaakceptowanych rozwigzan zastepczych zobowigzuje wykonawce do
naniesienia ich w dokumentacji wykonawczej, co bedzie podstawg do wprowadzenia w/w
zmian w dokumentacji powykonawczej. Zaakceptowane przez projektanta zmiany,
pociggajgce za sobg koniecznos$¢ dokonania korekt rozwigzan projektowych przez jednostke
projektowg nie wchodzg w zakres nadzoru autorskiego i bedg przedmiotem oddzielnych
rozliczen.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
catosci inwestyciji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcy catoscig inwestycji, zostang
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokoSci przez zarzgdzajgcego realizacjg catosci inwestycji nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych

i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable etc. Przed przystgpieniem do robodt ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne,
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wykonane recznie(bez uzycia sprzetu mechanicznego) celem ustalenia doktadnej trasy
i zagtebienia poszczegdlnych sieci wystepujgcych na terenie Inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych w ramach prowadzonych prac.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, czesé¢ rysunkowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiar robét stanowiag
komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji
technicznej nalezy rozpatrywaé tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji
w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét,
ktora ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to Wykonawcy od
realizacji calosci zaméwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowe;.
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CZESC RYSUNKOWA

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

NR.:

NR.

NR.:

NR.:

NR.:

NR.:

NR.:

NR.

1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU — SKALA 1:500

: 2 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU — USZCZEGOLNIENIE

— SKALA 1:250
3 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU — LIKWIDACJE - SKALA 1:250
4 — TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE BEZPIECZNA
EPDM - SKALA 1:10
5 - TYPOWY PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6 cm — SKALA 1:10
6 — KWIETNIKI - SZCZEGOL — SKALA 1:10
7 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU — ROZMIESZCZENIE

- SKALA 1:250

: 8 — POSTUMENT — KONSTRUKCJA — SKALA 1:25
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ZALACZNIKI
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
UZGODNIENIA BRANZOWE - PEC GLIWICE

KARTY KATALOGOWE URZADZEN
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