STUDZIENKI KANALIZACYINE PREFABRYKOWANE 21200 (21000 i 1600 przez analogie)
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— Srednica wlotu gtéwnego do studni

K1, K2, K3 — kgt pomiedzy wylotem a wlotem bocznym

RW7, RW2, RW3 — Rzedna "wlotu bocznego

DwWi1, DW2, DW3 — Ssrednica wlotu bocznego
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Obiekt:
dziatka nr 155/3 obr. Kopernik

przy ul. Kopernika w Gliwicach
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Ky Objasnienia:
o < Elementy prefabrykowane betonowe i Zelbetowe
§%g - z betonu wiproprasowanego klasy C30/37
m wodoodporne, mrozoodporne wg PN—EN 206—1:2003
71— dno studzienki betonowe #1000, #1200,
— 2— kregi betonowe #1000, #1200,
3— ptyty pokrywowe Zelbetowe
4— pierscienie dystansowe betonowe
5— wlaz kanatowy Zeliwny 0600 z pokrywg
z wypefnieniem betonowym wg PN—EN 124:2000 na rygle
D400-stosowane w terenach pod ruchem
C250-stosowane w terenach poza ruchem
B125-stosowane w terenie zielonym
6— stopnie ztazowe z Zeliwa sferoidalnego w otulinie PE
B w kolorze jasnym wg PN—EN 13101:2005
7— przejscie szczelne systemowe z zamontowanymi kielichami UWAGA: . ) ) ]
_— i uszczelkami elastomeru montowane fabrycznie wg. zaleceri 1. Rysunek studni rozpatrywac razem z planem sytuacyjnym i
wybranego producenta rur. profilem 'pod’fuznym. . )
. . . Studzienki wykona¢ zgodnie z PN- : ; PN-
8— rury kandlizacyjne 2. Studzienki wyk d PN-EN 1917:2004; PN-EN
9— uszczelnienie trwale plastyczne 1610:2002 L . L
10— pierscien odcigzajgcy zelbetowy 3. Przy zamdwieniu rur u producenta nalezy zaméwi¢ w
11— ptyta zelbetowa pokrywowa komplecie odpowiednie przejScia szczelne,  ktore nalezy
12— pierscieri wyréwnawczy zamontowac¢ fabrycznie podczas wykonywania dennicy studni.
13— podfoze pod studnie: podbudowa piaskowa 4. Studnie wykona¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej
o grubosci 20 cm, stabilizowana cementem cementem.
14— wktadka z PP wykonana fabrycznie
Wykonawca: orchitel(turn & Projektg Uprawnienia nr Podpis
n & P ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny Wykonata =
e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl .. SLK/5166
fel.: 505 331 880, 536 265 444 Projektowat: mgrinz. Marek CHUDZIK /PWOS/14 / M
Tytut projektu: =
Qznaczenia: "Projekt parkingu na dziatce nr 155/3 obr. Kopernik
RZ. Tp — Rzedna terenu projektowanego przy ul. Kopernika w Gliwicach ”
H — wysokos¢ studni Stadium P.W N rysunku:
Ko Ko ot tudni — |
— [xzeana wylotu ze stuani nwestor: N
D1 - srednica wylotu . ‘ ' Miejski Zarzad Ustug Komunalnych Data WRZESIEN 2018 K D _ O 6
KO — kgt pomigdzy wylotem a wlotem gféwnym do studni Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25¢
522 — Rzedna wlotu gféwnego do studni Skala -

Tytut rysunku:
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