Przedmiar robét

Nazwazamoéwienia: Parking na dziatce nr 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w Gliwicach - ETAP |
Nazwa i adres zamawiajgcego: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
Gliwice, ul. Strzelcow Bytomskich 25c
Data opracowania przedmiaru robét: 2018-09-28
Nazwa jednostki opracowujacej:

Data opracowania:
2018-09-28



Parking przy ul. Kopernika - D 1.11.18

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

(lic. 0003635B)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys Parking na dziatce nr 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w
Gliwicach - ETAP |
1 Rozdziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Element Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
réwninnym
1.1.1 KNRW Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
201/113/3 km 0,35
1.2 Element Oznakowanie tymczasowe na czas robot
121 |Wycena Oznakowanie tymczasowe na czas robot
indywidualna kompl. 1,00
1.3 Element Usuniecie humusu
1.3.1 KNNR 1/113/1  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm za pomocg spycharek m2 1 500,00
1.3.2 |KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
I-IIl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1
km samochodami samowytadowczymi
Wyliczenie ilosci robot:
\ 1500*0,15 225,000000
RAZEM: 225,000000|m3 225,00
1.3.3 |KNR201/214/4 |Transport urobku w miejsce wskazane przez zamawiajgcego - Naktady uzupetniajace do
(3) tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd 10-15°t m3 225,00/ 18,00

Parking na dziatce nr 155/3 obr. Kopernik przy
ul. Kopernika w Gliwicach - ETAP |



Parking przy ul. Kopernika - D 1.11.18

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

(lic. 0003635B)

strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
2 Rozdziat ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 Element Rozbiorki elementéw drég i ulic
211 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 30,00
2.1.2 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 30,00
2.1.3 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 15,00
214 |KNR401/108/11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1
km m3 1,35
2.1.5 |KNR401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1 km m3 1,35 9,00
2.1.6 |Wycena opfata za sktadowanie i utulizacje gruzu
indywidualna m3 1,35

Parking na dziatce nr 155/3 obr. Kopernik przy
ul. Kopernika w Gliwicach - ETAP |



Parking przy ul. Kopernika - D 1.11.18

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

(lic. 0003635B)

strona nr: 4
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
3 Rozdziat ROBOTY ZIEMNE
3.1 Element Wykonanie wykopoéw w gruntach IV kat. - korytowanie
3.11 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
\626+573+29 1228,000000
RAZEM:| 1 228,000000 m2 1228,00
3.1.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robét:
573 573,000000
(0,56-0,15-0,2)=21 cm:5=4,2
RAZEM: 573,000000|m2 573,00 4,2
3.1.3 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Wyliczenie ilosci robét:
626 626,000000
RAZEM: 626,000000 m2 626,00 8,6
3.1.4 |KNR201/212/6 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(4) samowytadowczymi do 1'’km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40'm3, grunt kategorii IV, spycharka 74'’kW, samochéd 5-10t
Wyliczenie ilosci robét:
\ 1228*0,2+573*0,21+6260,43 635,110000
RAZEM: 635,110000 m3 635,11
3.1.5 |KNR201/214/4 |Transport urobku w miejsce wskazane przez zamawiajacego - Naktady uzupetniajace do
(3) tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1’km
samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV,
samochdd 10-15°t
Wyliczenie ilosci robot:
\635,1 1 635,110000
RAZEM: 635,110000 m3 635,11| 18,00
3.1.6 |KNR231/103/4 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gr.kat.I-IV m2 1 600,00
3.1.7 |KNKRB 1/403/1 |Rozplantowanie spycharkami dostarczonej ziemi
(1) m3 635,11

Parking na dziatce nr 155/3 obr. Kopernik przy
ul. Kopernika w Gliwicach - ETAP |



Parking przy ul. Kopernika - D 1.11.18

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

(lic. 0003635B)

strona nr: 5
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
4 Rozdziat PODBUDOWY
4.1 Element Droga
411 KNNR 6/111/2  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po
zageszczeniu 15 cm m2 626,00
41.2 |KNNR6/113/1 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o uzisrnieniu 31,5-63 mm, o grubosci po
zageszczeniu 15 cm m2 626,00
41.3 |KNNR6/113/6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0-31,5 mm o grubosci po
zageszczeniu 15 cm m2 626,00
4.2 Element Parkingi
421 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i
0104-07 zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-080104-08 m2 573,00
4.2.2 |KNNR6/104/4 |Warstwy odsaczajace z piasku wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2 573,00
423 |KNNR6/113/1 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o uzisrnieniu 31,5-63 mm, o grubosci po
zageszczeniu 15 cm m2 573,00
424 |KNNR6/113/5 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o uzisrnieniu 0-31,5 mm, o grubosci po
zageszczeniu 10 cm m2 573,00
4.3 Element Zabezpieczenie infrstruktury podziemnej
4.31 KNR 502/201/13 |Analogia Wykonanie przepustéw rura dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami
wykopem otwartym w gr. kat.V-VI rura dwudzielna PCV d 150 mm R=0,5
R=0.955*0.5 = 0,478
M=1 = 1,000
S=1 = 1,000 m 30,00

Parking na dziatce nr 155/3 obr. Kopernik przy
ul. Kopernika w Gliwicach - ETAP |



Parking przy ul. Kopernika - D 1.11.18

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

(lic. 0003635B)

strona nr: 6
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz.
Krot.
5 Rozdziat ELEMENTY ULIC
5.1 Element Krawezniki najazdowe
5.1.1 KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 11,00
5.1.2 |KNR 231/402/4 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,32
5.2 Element Krawezniki drogowe
5.21 KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Wyliczenie ilosci robét:
190 90,000000
RAZEM: 90,000000|m 90,00
5.2.2 |KNR 231/402/4 \Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
190*0,2*0,3 5,400000
RAZEM: 5,400000 m3 5,40

Parking na dziatce nr 155/3 obr. Kopernik przy
ul. Kopernika w Gliwicach - ETAP |



Parking przy ul. Kopernika - D 1.11.18

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

(lic. 0003635B)

strona nr: 7
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz.
Krot.

6 Rozdziat NAWIERZCHNIE
6.1 Element Drogi
6.1.1 KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 626,00
6.2 Element Parkingi
6.2.1 KNR 201/520/1 |Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych typu MEBA gr 11 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr 5 cm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Wyliczenie ilosci robét:
573 573,000000
RAZEM: 573,000000|m2 573,00

6.2.2 |KNNR 6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - pasy wydzielajgce miejsca

parkingowe

Wyliczenie ilosci robét:
29 29,000000
RAZEM: 29,000000|m2 29,00

6.3 Element Regulacja wysokosciowa urzadzen
6.3.1 KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt. 4,00
6.3.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 9,00
6.3.3 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 4,00
6.4 Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.4.1 |Element Oznakowanie pionowe - docelowe
6.4.1.1 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 2,00
6.4.1.2 |KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

o powierzchni do 0.3 m2 szt. 4,00
6.4.2 |Element Oznakowanie pozione - docelowe
6.4.2.1 |KNR 231/706/1 |Reczne malowanie powierzchni miejsca dla niepetnosprawnych m2 36,00

Parking na dziatce nr 155/3 obr. Kopernik przy
ul. Kopernika w Gliwicach - ETAP |



