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Wg. wspodlnego stownika zamoéwien (CPV):

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robot: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa rob6t: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

Klasa robot: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria rob6t: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Grupa rob6t: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilagdowej i
wodnej

Klasa robét: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw

Kategoria robét: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektéw budowlanych

Czerwionka-Leszczyny, wrzesien 2018 r.
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|. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest projekt parkingu przy ul. Kopernika w Gliwicach. Na dziatce nr
155/3. Powierzchnia catej dziatki 2649m?.

Teren biologicznie czynny 542 m? tj. 20% powierzchni dziatki.

Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KSpw, 2KSpw, 3KSpw, 4KSpw,
5KSpw

obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- parking terenowy,

- parking wielopoziomowy,

b) uzupetniajgce:

- ustugi drobne, handel detaliczny, administracja,

- ciggi piesze i rowerowe,

- drogi wewnetrzne,

- Zielen urzgdzona;

2) zasady zagospodarowania terenu - na terenach 1KSpw i 2KSpw ustugi drobne i handel
detaliczny

dopuszcza sie wytgcznie jako wbudowane w budynek parkingu wielopoziomowego;

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

b) intensywnos¢ zabudowy:

- minimalna 0,1

- maksymalna 2

¢) wysokos¢ budynkow nie wieksza niz 15 m

d) geometria dachu — dachy o kgcie nachylenia potaci dachowych bryty gtéwnej budynku do
15°,

€) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 80% powierzchni dziatki budowlanej,

f) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 20% powierzchni dziatki budowlanej;
4) zasady ochrony srodowiska i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami § 5;

5) zasady obstugi komunikacyjnej - zgodnie z ustaleniami 8 9;

6) zasady obstugi w infrastrukture techniczng — zgodnie z ustaleniami § 10.
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1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz 430 z p6zn. zmianami

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach” z pézn. zmianami

Zataczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatgcznik

do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Wizje w terenie wykonane w marcu 2018 r

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

normy i przepisy branzowe.

Umowa zawarta z Inwestorem.

2. TEREN INWESTYCJI

<\

AN NI NN

2.1 WARUNKI WEASNOSCIOWE
Dziatka na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nalezy do Gminy Gliwice.

2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO | UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren przeznaczony pod projektowany parking jest terenem zielonym, ptaskim,. Istniejgca droga ul.
Kopernika ma szerokos¢ ok. 6,00m, jest dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej
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3.STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie parking na terenie os. Kopernik majgcy zjazd z ul. Kopernika. Konstrukcje
nawierzchni drogi dojazdowej oraz paringu objete zostaty opracowaniem branzy drogowe;j.

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKA

W ramach rob6t przygotowawczych przewiduje sie:
v usuniecie warstwy humusu na gr. 15cm
v rozbidrka istn. kraweznikéw betonowych

3.2. ODWODNIENIE
3.2.1 RURY PRZEWODOWE
- rodzaj sieci - kanalizacja deszczowa
- materiat - rury grawitacyjne PVC-U SN8 SDR34

- Srednica i materiat
- D200x5,9
- Dz315x9,2
- Dz400x11,7

3.2.3 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych z terenu parkingu poprzez cztery wpusty deszczowe
do projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcej studzienki, zlokalizowanej w
ulicy Kopernika.

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano retencje wéd w zbiorniku. Do kanalizacji
odprowadzony zostanie przelew ze zbiornika w ilo$ci Q=5 [l/s].

Bilans wod opadowych

Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczenn maksymalnego gmax = 218,5l/s*ha
Jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen nominalnego gnom = 15,00 I/s*ha
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Miarodajny przeptyw wéd deszczowych obliczono wedtug wzoru:
Q=¢-¢-q-F[dm3/s]

¢— wspodtczynnik sptywu powierzchniowego [-],

W — wspotczynnik opdznienia [-],

g — natezenie miarodajne deszczu [dm3 /s - hal,
Wspotczynniki sptywu:

- jezdnia (kostka brukowa) ¢ =0,60

- parking (ptyty azurowe) ¢ =0,50
Powierzchnie:

- jezdnia F=0,12ha

- parking F=0,07ha
Catkowita powierzchnia F=0,19 ha

Powierzchnia zred. splyw ze zlewni
jezdnia parking jezdnia parking
0,07[ ha] 0,035 [ha] 15,3 [I/s] 7,6 [I/s]
0,105 [ha] 22,9 [l/s]

3.2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Nalezy zastosowac typowe studzienki kanalizacyjne z kregdw betonowych o $rednicach:
- DN1000
- DN1200

3.2.4. ZBIORNIK RETENCYJNY

Zgodnie z warunkami technicznymi w celu ograniczenia sptywu do kanalizacji deszczowej, przed
odprowadzeniem nalezy zastosowac zbiornik retencyjny o pojemnosci 40 m?3.

Quop=22,9 [I/s]

Qodp =5 [I/S]

Z wykresu Annena i Londonda odczytano wielkos¢ wspotczynnika retencji WR dla poszczegdlnych
zbiornikdw i na jego podstawie obliczono minimalng pojemnos¢ zbiornika retencyjnego.

WR=750

Minimalny Vg = 17,1 m3

Czas oprdzniania:

-I_opr:VR/?),6 Qodp =0,95 [h] =57 [min]

Czas oprdzniania dla terendw miejskich powinien wynosi¢ ok 3 godz.,zatem pojemnos¢ zbiornika
zostata zwiekszona o ilo$¢ wdéd odprowadzong w ciggu 3 h.

Topr (3n) =171 [min] —ilo$¢ odprowadzonych w tym czasie wod Q odp (3h) = 15 [I/s]
VR=17,1+15=32,1m3

Przyjeto pojemno$c¢ zbiornika réwng V = 40 m3.

3.2.5. REGULATOR PRZEPLYWU

Na wylocie ze zbiornika nalezy zamontowaé regulator wyptywu, ograniczajgcy sptyw do wielosci
maksymalnej Q=5 I/s. Regulator nalezy zamontowac do sciany studni przy uzyciu kotew montazowych.
Potgczenie ptyty montazowej ze sciang zbiornika nalezy uszczelni¢ przy uzyciu masy uszczelniajgce;j
(np. poliuretan). Zaleca sie obetonowa¢ regulator i uksztattowac kinete doptywowa do urzadzenia
(zgodnie z rys. nr KD-03).

3.2.6. SEPARATOR

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) — wody opadowe lub roztopowe, ujete
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w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drég zaliczanych do
kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, wilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,
moga by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi, oile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych
w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréw
ropopochodnych.

Zaprojektowano wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem.

Wymagania odnosnie urzgdzenia:

- separator musi posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z normg
PN-EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng, oceniajgcg charakterystyki urzadzenia nie
objete w zharmonizowanej normie wyrobu

- skuteczno$é¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie
substancji ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm?

- skuteczno$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 92% dla
przeptywu oczyszczanego 3-NS

- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005

- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe

- skutecznos¢ usuwania zawiesin 2100um: >96% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie zawiesin
na odptywie dla NS: <100 mg/dm?

- skuteczno$¢ usuwania zawiesin >92% dla przeptywu oczyszczanego 2-NS, oraz 91% dla przeptywu
oczyszczanedgo 3-NS

- skutecznos¢ usuwania zawiesin o typowym sktadzie granulometrycznym znajdujgcym sie w Sciekach
deszczowych: >80%

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzadzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i
wtérnym zanieczyszczeniem sciekdw przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowg, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD
- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi
wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzgdzenia zapewniajgca jego prawidiowg prace przy maksymalnym przeptywie
kierowanym do separatora Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sie urzgdzenia z bypassem — catoS¢ przeptywu kierowanego przez urzadzenie musi
przechodzi¢ przez uktad podczyszczajgcy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzieki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z
tworzywa sztucznego, ktore uniemozliwia wtorne zanieczyszczenie Sciekow rowniez w przypadku
spietrzenia sciekdw za separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzadzeniu, nie potgczone
konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzgdzenia

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane
z odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w
linki umozliwiajgce wyciggniecie pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietéw ze zgrzewanej folii PP

- przystosowanie do podigczania rur wlotowych o $rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukcji

- wylot znajdujgcy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen

- korpus przykryty pokrywg Zelbetowg z wtazami Zzeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i
ponowne umieszczenie wewnagtrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu
pokrywy
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- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzadzenie, nie dopuszcza
sie stosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnosnie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego fgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe  wodoszczelng (dla  $rednic  DN1000-1500) Ilub  uszczelki
bentonitowe/zaprawe wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajgcy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-
EN 1917 (dla srednic DN1000-1200) lub krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie
w inzynierii komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa ogdlnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1917

Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornos¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzagdzen nalezy przedstawic:

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych urzgdzenia potwierdzajgcg zgodnos¢ z normg PN-EN 858-
1:2005/A1:2007

- krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcg zgodnosé z Krajowg Oceng Techniczng

- dokumentacje techniczno - ruchowg urzgdzenia

- Zaktadowg Kontrole Produkdji

- deklaracje witasciwos$ci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg
Oceng Techniczng na korpusy urzgdzen

- instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

- wyniki badain chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczesniej niz 6
miesiecy przed ztozeniem dokumentow

3.4. ROBOTY ZIEMNE

a) wykopy
Projektowana sie¢ na catej dlugoéci utozona bedzie w ziemi.
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegodlnosci z wymaganiami i
badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.
Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-0650:1999.
W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy
wykonywac recznie.
Ponadto nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym,
- wykopy nalezy wykonywac bezposrednio przed utozeniem rurociggu,
- wykopy wykonywa¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie wodociggu i jego
obsypanie,
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe
i przypadkowe odprowadzac na biezgco.

b) zabezpieczenie wykopow
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Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢é dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwia¢ montaz
elementdw rurociggu

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych" (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401 z pOzniejszymi zmianami).

c) uktadanie rurociggu w wykopie
Rury nalezy wukfada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢é usuniete: gruz, beton
i kamienie oraz gnijgce resztki roslinne.
Gtebokosé utozenia powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzgcg przewodu
rurowego wynosita min. 1,4m.
Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:
- 20 cm - podsypka o0 zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora,
- $rednica wodociagu,
- 30 cm - zasypka piaskowa o0 zageszczeniu 1s=0,95 w zalezno$ci od lokalizacji rurociggu.
Uktadanie i montaz rur w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
spowodowac zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania
nadziemnych naprezen na odcinkach przewodéw rurowych.

d) zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopdéw nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
rurociggu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementow.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego wiasciwosci
gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.

Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia

przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:
- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety drogi Is=1,0

- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi Is=0,97

- warstwy zasypowe na catej gtebokos$ci na terenach zielonych Is=0,95
Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

e) uwagi wykonawcze

Przed wbiciem umocnien wykopow nalezy wykona¢ przekop kontrolny w miejscu lokalizaciji
uzbrojenia terenu dla upewnienia sie co do mozliwosci ich wbicia.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem administratorow uzbrojenia.

Korona $cianek zabezpieczajgcych wykopy po ich wbiciu powinna znajdowac¢ sie 0,2 m ponad
poziom terenu.

Po obu stronach Scianek nalezy zabudowac stalowe lub drewniane porecze zabezpieczajgce przed
upadkiem do wykopu.

3.5. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Elementy z PVC i PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

UWAGA:
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTOW Z PE Z POWLOKAMI BITUMICZNYMI

3.6. PROBY SZCZELNOSCI
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Po wykonaniu montazu kanatéw sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-
hydrauliczng zgodnie z obowigzujgcymi normami , dla sprawdzenia szczelnosci potgczen rur i
studni. Dla kanatow grawitacyjnych probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

3.7. SKRZYZOWANIA Z DROGA

Przekroczenie jezdni wykona¢ zgodnie z decyzjg ZDM-436/289/KL/2018/1997 z dn.22.06.2018.
Nie nalezy narusza¢ konstrukcji jezdni, kraweznikdéw, chodnika i zjazdu. Wigczenie wykonaé
metodg bezwykopowg poprzez istniejgcg studnig. W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego ruchu kotowego, pieszego oraz
dojscia do posesiji. Miejsca robét zabezpieczy¢ w taki sposéb, by nie stwarzaly zagrozenia w ruchu
drogowym. Gérng krawedz rury umiesci¢ minimum 1,2m ponizej nawierzchni jezdni oraz min. 0,7m
ponizej pozostatej nawierzchni terenu. Naruszony teren odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz
istniejacy na warunkach podanych przez ZDM w decyzji zezwalajgcej na prowadzenie robot w
pasie drogowym drdg publicznych.

3.8. ZABEZPIECZENIE PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowah. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé stosujgc ktadki o
nosnosci 150 kg/m. Minimalna szerokosé winna wynosi¢ 0,75m. Ktadki muszg posiadaé barierke o
wysokosci 1,1m, poprzeczke na wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15m. Kladke oprzeé
min. 1,0m poza skrajnie wykopu.

3.9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Po wytyczeniu trasy nalezy w miejscu skrzyzowania z kablami, wykona¢ ich zabezpieczenie.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonac recznie zgodnie z: N
SEP-E-004.

zabezpieczenie kabla nN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zagesci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktory nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu Arot o srednicy 110 mm. Nastepnie wykonaé posypke z piasku o
szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ostonowg zabezpieczajgcg kabel. Na podsypce z
piasku umiescic¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego o szerokosci 20cm. Pozostata czes¢ wykopu
wypetnié¢ gruntem rodzimym i zagescic.

Powyzsze prace nalezy wykonywac po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia

i pod nadzorem ich wtasciciela

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren bedacy przedmiotem inwestycji nie jest pod ochrong konserwatorskg .

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu
gorniczego.

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA i LUDZI

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania znaczgcych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robot ziemnych zostang wywiezione na
sktadowisko odpadéw. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych programem ,Natura
2000".

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego. Wykonanie nowego,
chodnika dla pieszych uporzadkuje wystepujacy ruch, zwiekszy bezpieczenstwo ruchu
samochodowego i pieszego. W zakresie ochrony wéd i gleby przed zanieczyszczeniami
przewidziano odprowadzenie wéd opadowych, poprzez studnie z osadnikami i kanaty, do rowéw
przydroznych, w ktérych zredukowana bedzie iloS¢ zanieczyszczen w postaci zawiesin ogodlnych i
weglowodorow ropopochodnych. Osadniki bedg okresowo oczyszczane z zanieczyszczen, ktére
nalezy wywozi¢ w miejsca wyznaczone z ich petnym unieszkodliwieniem zgodnie z ustawg o
odpadach. Wody opadowe zostang oczyszczone naturalnie w rowach trawiastych przydroznych.
Wytwarzanie prefabrykatow budowlanych odbywac¢ sie bedzie w wytwdrniach spetniajgcych
wymagania ochrony srodowiska i potozonych poza obszarem pasa drogi krajowe;j.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepiséw odrebnych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002
r. z pézn. zmianami), wprowadzajacy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu okreslony jest liniami rozgraniczajgcymi. Obszar oddzialywania znajduje sie na dziatkach
Inwestora.

8. ODWODNIENIE WYKOPOW

W miejscu wystepowania wod gruntowych w wykopie, nalezy wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robot. Sposéb odwodnienia, dostosowany do warunkéw gruntowo-wodnych
panujgcych w czasie wykonywania robét, zaprojektowany zostanie przez Wykonawce .

W czasie wykonywania wykopOw nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntow spoistych.

Jezeli istnieje taka mozliwos¢é, w przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wdd gruntowych, wode z
wykopu nalezy odpompowac do istniejgcej kanalizacji deszczowej lub rowow.

9. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszg dokumentacja.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia o
prowadzeniu prac w poblizu ich sieci

Wszystkie prace ziemne nalezy w rejonie sieci istniejgcych nalezy wykonaé pod odptatnym nadzorem
wiascicieli urzgdzen.

Miejsca wpieC do istniejgcej sieci nalezy zrealizowa¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych i
uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

Po wykonaniu odcinka przytgcza i instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ powykonawcze pomiary
geodezyjne.

W PRZYPADKU :
- kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi w wywiadach branzowych,
warunkach technicznych, na mapie zaktualizowanej do celéow projektowych lub utozonych niezgodnie z
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obowigzujacymi przepisami, Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy na
warunkach uzgodnionych z wiascicielem przedmiotowego uzbrojenia

- wystagpienia w terenie przylaczy nie wykazanych w wywiadach branzowych, warunkach technicznych
lub na mapie zaktualizowanej do celéw projektowych Wykonaw ca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia
lub przebudowy oraz wpieciu do sieci projektowanej, na warunkach uzgodnionych z wiascicielem
przedmiotowego uzbrojenia

ll. ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Lp |Wyszczegdlnienie Producent llos¢ Uwagi
1 Rury kanalizacyjne PVC-U SDR34 | np. Wavin,
SN8
Dz200x5,9 29,50 m
Dz250x7,3 26,50 m
Dz315x9,2 49,50 m
Rury kanalizacyjne z PP SN8
Dn1200 21,50
Przewiert rurg stalowg DN400 8,00 m
2 Studzienka kanalizacyjna typowa z
kregdw betonowych
DN1000 3 szt.
DN1200 2 szt
DN1600 3 szt
1 Wpusty deszczowe 2z kregdw
betonowych DN500 4 szt
2. Separator lamelowy z osadnikiem | np. Ecol | 8 szt.
3/30 z czescig osadczg V=600 | Unicon
dms,
4 Regulator  przeptywu  stalowy | np. Ecol| 1 kpl

Q=5,00 [I/s], H=2,41m, DN400mm | Unicon

l1l. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Kopia uprawnien Projektanta

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Warunki techniczne — pismo Urzedu Miejskiego w Gliwicach PU.7021.7.140.2018 z dn.
30,07.2018

4. Decyzja nr ZDM-436/289/KL/2018/1997 z dn. 22.06.2018

5. Uzgodnienie Urzedu Miejskiego w Gliwicach — pismo znak PU.7021.8.127.2018 z dn.

06.09.2018
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INZYNIEAOW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5166/13 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowiane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd2n. zm ), § 151 § 23 usl. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych funkcji tachnicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pd2n. zm ) oraz art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnla 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architekm mzymeréw budawmczwa oraz urbamléw
{(Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pd2n. zm.), po ainione ki w zz

ani oraz Ziozeniu el zamlnu na u ena bu ow ne z i m

Pan Marek Chudzik
mgr inz. inzynied Srodowiska
ur, dnia 28 maja 1983 w Tamowskich Gorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5166/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzer ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawniefy:

- projektowanle obiekiu budowianego | klerowanie robotam| budowtanymi zwigzanymi z oblektem
budowfanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
| kanallzacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procasie budowy iub remontu,

- sprawdzanie projokww budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem ant, 62

ust. S ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw speciainosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pazytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznef wydanie niniejszych
uprawnien budowianych jest uzasadnione,

Od ninigfsze) decyzi skizy stronom prawo odwotania do Krajowef Komisi Kwalifikacyjnej Polskies 12y in2yniew
Budownichva w Warszawie, 2a posrednictvem Okregowef Komisi Kwalkacyinel SIOVB w Kstowicach w terminke
14 dni od dnia jef dorgczenta

Otrzymujq
Pan Marek Chudzik
Bolesiawa Chrobrego 30
42-590 Hanusek

2, Okregowa Rada Izby

3 Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala.

Skiad orzekajacy OKK
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POLSKA
I I B A
INEYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikoyjnym:

SLE-ZUZ-HKC-RDO =

Pan Marek Chudzik o numerze ewidencyjnym SLE/15/8837/14

adres zamieszkania ul. B.Chrobrego 30, 42-690 Hanusek

jest cztonkiem S:Iqskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym poedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201E-08-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|2Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad

elektronicon ej opatrzone bezpiecziym podpisem elektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy wainego bsalifikowanego certyfikat s
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zafwisdceniu moina sprawdzic z pomooy numen wengfikecyjnego zafwisdczenia na
stronie Polskie] lzby Infynierew Budownictwa www_piib.ong.pl lud kontaktujgc sie z biurem winiciwe] Okregowsj lzoy Iniynierow
Budownictwa.
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Migjskiego:
poniedziatek - Sroda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Przedsiewzigé
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.7.140.2018 Gliwice, 30.07.2018 r.

aror. umzsosz.z01s/wsos NIITHNINNIAIN

ARCHITEKTURA I PROJEKTY
DAMIAN BEJTON

ul. 3 Maja 71A

44-230 Czerwionka-Leszczyny

W odpowiedzi na pismo prosze powoftac sie na nr sprawy: PU. 7021.7.140.2018

Dotyczy: zamienne warunki techniczne dla inwestycji MZUK na
odprowadzenie wéd opadowych z terenu inwestycji budowy parkingu
na dziatce nr 155/3, obreb Kopernik przy ul. Kopernika w Gliwicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2018r. w sprawie jak

wyzej, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych
wydaje nastepujace zamienne warunki techniczne po uwzglednieniu
korekty iloéci wéd deszczowych do odprowadzenia :
- odprowadzenie wéd opadowych z w/w inwestycji zaprojektowac
do istniejacego kanatu deszczowego kd 200 zlokalizowanego
w ul. Kopernika. Zgodnie z przedstawionym bilansem ilos¢ wod wynosi
22,90 |/s. Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyjaé o wartosci
I = 218,5 I/s/ha. Odprowadzenie wod opadowych z w/w inwestycji
nalezy opézni¢ w zakresie sptywu wéd opadowych do odbiornika
poprzez wykonanie zbiornika retencyjnego z przelewem do kanalizacji
deszczowej badz zastosowanie retencji kanatowej. Celem kontroli ilosci
zrzucanych wéd  deszczowych nalezy zaprojektowaé regulator
przeptywu wéd deszczowych na 5i/s.

Pozostate warunki techniczne podtaczenia kanalizacji deszczowej z w/w
obiektu:

1) wiaczenie zaprojektowal poprzez istniejaca lub projektowang
studnie na istniejacym kanale deszczowym,

2) na wiaczenie do studni w pasie drogowym nalezy uzyskaé zgode

Miejskich

administratora drogi tj. Zarzadu Drég

w Gliwicach ul. Ptowiecka 31,
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3) uzyska¢ zgode wiasciciell gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowa

zgode nalezy dotaczy¢ do dokumentacii technicznej,

4) wody opadewe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawierad; twardych osadéw, $miecl,
gruzu, piasku, 2wiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz

statych odpaddw,

5) do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé Sciekow

bytowo-gospodarczych,

6) wody deszczowe z placéw i parkingéw przed wprowadzeniem
do kanalizacji deszczowej musza byé podczyszczone w stopniu
Zapewniajacym usunigcie zawlesin ogéinych oraz substangcji
ropopochodnych, powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. (Dz. U z 2014r. poz.1800) w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wéd lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.
rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe mi, placéw
I parkingbw o powierzchni powyzej 0,1ha powinny byé
oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opadéw o natezeniu co

najmniej 15/ na sekunde na 1ha,

7) w przypadku wystapienia przekroczen projektowang kanalizacja
deszczowa z istniejacym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnic

z dysponentem istniejacej sieci,

8) w przypadku wiaczenia do projektowanej studni na Istniejgcym
kanale deszczowym, wykonaé¢ uszczelnienle potgczenia ,nowa

studnia - kanat” /przejscia szczelne/,

9) projekt winien by¢é opracowany wytacznie przez osobe
posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie sieci | Instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zgodnle ze sztuka budowlang

i w oparclu o wiedze techniczna,

10) roboty zwiazane 2z realizacjg poditaczenia do kanalizacji
deszczowej mozna prowadzié wytacznie w oparciu o opracowang
i uzgodniong z tut, Wydziatem dokumentacje techniczng tacznie

z niezbednymi uzgodnieniami,
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11) Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania gruntem
na cele budowlane oraz uzyska¢ zgloszenie robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowg Iub pozwolenie
na budowe w wydziale Architektury | Budownictwa tut. Urzedu,

12) zgodnie z §124 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczenlach budynku z
ktorych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw
Sciekéw, moze byé wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpleczenia przed przeptywem zwrotnym sciekéw z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow Iub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach,

13) pawyzsze warunki wazne sa na okres dwoéch lat od daty nin.
Pisma,

14) konani L ni cym |

m zatosi i niczn
wykonaniu inwestycii:
- pisemnie na adres wydziatu Przedsiewzle¢ Gospodarczych | Ustug
Komunalnych ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice,
- Faxem 32 238-54-21 wydziatu Przedsiewzie¢ Gospodarczych | Ustug
Komunalnych ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.
Przy w/w odblorze nalezy przekaza¢ nastepujace dokumenty:
- oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wiaczenia do
kolektoréw miejskich zgodnie 2z zatwierdzonym projektem, oraz
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem dla robdt nie wymagaiacych
pozwolenla na budowe,
- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycja kanalizacji
deszczowej,

- kople wydanych warunkéw oraz uzgodnienie przez Wydziat
Przedsiewzigé Gospodarczych | Ustug Komunalnych.

15) Projekt nalezy uzgodnié z tutejszym wydziatem,

uias
iai’ Adresat
. ajfaPuU

4
1. Informacja szczegéiowa o ochronie danych osobowych.
wala:
Malgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32239 11 63.
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Prezydent Miasta

ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 230 69 51

Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl
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Zarzad Drog Miejskich
w Gliwicach

ul. Plowiecka 31
44-121 Gliwice

Tel. +48 32 300 86 00
Fax, + 48 32 300 86 99
www.zdm,gliwice.pl

NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZDM.436.289.2018.KL Gliwice, 22.06.2018

DAMIAN BEJTON

ARCHITEKTURA I PROJEKTY
DAMIAN BEITON

ul. 3 MAJA 71A

44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY

o o zom.3acsa20s2 IIHHIINIININAIINAION

DECYZJANR ZDM-436/289/KL/2018/1997

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2017.2222 jt. ze zm.), art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (DzU. 2017, 1257 j.t.), Uchwaly Rady Miejskiej
w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2004 r. nr XXV/670/2004, z dnia 6 lutego 2014 r.
nr XL/849/2014 | z dnia 21 sierpnia 2014 r. nr XLV/977/2014 oraz na mocy
upowaznienia Prezydenta Miasta Gliwice nr 2016/4286/S/PM z dnia 16.06.2016 r.,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11-06-2018 zlozonego przez:

Pana Damiana Bejtona, legitymujjcego si¢ dowodem osobistym
nr ARL 342319, pelnomocnika Miejskiego Zarzqdu Uslug Komunalnych
z siedziby w Gliwicach przy ulicy Strzeleéw Bytomskich 25C,

Zezwalam

na lokalizacje¢ przylqeza kanalizacji deszczowej Dz315 mm PCV, w pasie
drogowym nw. drogi publicznej:

ul. Kopernika -

droga gminna or 130418 § dz. nr 278/4, obr¢b Kopernik

wg trasy pokazanej na zataczniku mapowym stanowiacym integralna czesé
przedmiotowej decyzji pod nast¢pujycymi warunkami:

L. Zakaz naruszania konstrukcji jezdni, kraweznikéw, chodnika i zjazdu
ww. ulicy — wigczenie do sieci kanalizacji deszezowej wykonac
bezwykopowo przez istnicjgeg studnie,

2. W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przedmiotowq inwestycjg
nalezy zapewni¢ mozliwosé swobodnego ruchu kolowego, pieszego
oraz dojscia do posesji. Migjsca robot zabezpieczyé¢ w taki sposob,
by nie stwarzaly zagrozenia w ruchu drogowym.

3. Gorng krawed: urzqdzen (rur) umiescié minimum 1,2 m ponizej
nawierzehni jezdni oraz minimum 0.7 m ponizej pozostalej
nawierzchni terenu.

4. Naruszony teren odiworzy¢ do stanu nie gorszego niz istniejqcy,
na warunkach podanych przez tut. Zarzqd Drég Miejskich w decyzji
zezwalajqcej na prowadzenie robdt wpasie drogowym drig
publicznych.

5. Uzgodnienie wazne jest do 22.06.2020 r:

Réwnoczeénie informuje, iz zgodnie z Ustawag o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 2017. 2222 -j.t. ze zm.),
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rozdz. 4 art. 39 ust. 3a, 4i 5 przed rozpoczeciem robét budowlanych
inwestor zobowiazany jest do:

6. Uzyskania pozwolenia na budowe Ilub zgloszenia budowy
albo wykonywania robot budowlanych.

7. Uzgodnienia w tut. Zarzadzie Drég Miejskich, przed uzyskaniem

pozwolenia  na budowe,  projektu  budowlanego  obiektu

lub urzadzenia.

9. Uzyskania zezwolenia tut. Zarzadu Drég Miejskich na zajecie pasa
drogowego, dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym
lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia oraz wniesienia
z tego tytulu oplat.

10. Utrzymania obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
umieszezonych w pasie drogowym.

11. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagal bedzie
przelozenia wnioskowanych urzgdzen koszt przelozenia ponosi
jego wlaseiciel.

12. Przed rozpoczgciem inwestycji nalezy zatwierdzié w tut. Zarzadzie
Drég Miejskich projekt organizacji i zabezpieczenia robdt w pasie
drogowym.

13. Zajmujacy pas drogowy zobowiazany jest do wymieniany na nowe,
wszelkich uszkodzonych podczas wykonywania robét elementow
pasa drogowego, na wlasny koszt,

14. Zajmujgey pas drogowy zobowigzany jest do usuniecia wad
technicznych spowodowanych nieprawidlowym wykonaniem robot
ujawnionych w ciagu 24 miesiecy od udost¢pnienia dla ruchu
uprzednio zajetego odcinka pasa drogowego.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 11-06-2018 Pan Damian Bejton pelnomocnik
Miejskiego Zarzadu Ustug Komunalnych z siedzibg w Gliwicach przy ulicy
Strzelcow Bytomskich 25C, zwrécil si¢ do tut. Zarzadu Drog Miejskich
o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ przylacza kanalizacji deszczowej Dz315

mm PVC, w pasie drogowym ww. drogi publicznej.

Zgodnie z zapisami art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych (Dz.U.
2017.2222 -jt. ze zm.), w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach
lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey
drogi w drodze decyzji administracyjnej. Przy wydaniu decyzji okreélono
rodzaj inwestycji, sposob, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie
drogowym. W omawianym przypadku z uwagi na fakt, iz budowa przylacza

Stroma2z3




Budowa parkingu na dziatce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w
Odwodnienie

kanalizacji deszczowej nie naruszy konstrukcji jezdni oraz nie zakloci
peinienia funkcji zarzadcey drogi. postanowiono orzec jak w sentencji.

Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po dokonaniu zgloszenia
lub po uzyskaniu pozwolenia na budowe, ktére nalezy uzyska¢ w trybie
i na zasadach okredlonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. 2017. 1332 —j.t. ze zm.).

Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 1, 2 1 3 ustawy o drogach publicznych
zaj¢cie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzen infrastruktury
technicznej niezwiazanych =z  potrzebami  zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenie robdt zwigzanych z tym
umieszezeniem moze nastgpi¢ wylgeznie za zezwoleniem zarzadey drogi,
wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajecie pasa drogowego pobicrane sg oplaty, naliczane w oparciu
o stawki podane w uchwatach Rady Miejskiej nr XX/528/2004 z dnia
3 czerwca 2004 r. i nr XX1/580/2004 z dnia & lipca 2004 r.

Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 3 i 5 za umieszczenie ww. urzadzenia

w pasie drogowym wnioskodawca winien dokonywaé oplat rocznych
za kazdy rok umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji  stronie stuzy odwolanic do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Katowicach za moim poSrednictwem w terminie 14 dniu od dnia
otrzymania. Strona moze w terminiec 14 dni zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.
Z dniem dorgczenia organowi, ktory wydat decyzj¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez strone, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

if
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Otrzvmuia:
(T, Pelnomocnik Inwestora
2. ZDM Gliwice aa. (sprawe prowadzi Krzysztof Latusek tel. 32 300-86-16)
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ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - Sroda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Przedsiewzieé
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.8.127.2018 Gliwice, 06.09.2018 r.

or k. umzoosoz.2oxs/x [IIIHIIIANINNINN

ARCHITEKTURA I PROJEKTY
DAMIAN BEJTON

ul. 3 MAJA 71A

44-230 CZERWIONKA-
LESZCZYNY

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: PU.7021.8.127.2018

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej odprowadzenia wéd
opadowych z terenu inwestycji budowy parkingu
przy ul. Kopernika w Gliwicach - dziatki nr 155/3, 278/4,
155/1, obreb Kopernik

Po rozpatrzeniu ztozonego wniosku w sprawie uzgodnienia
dokumentacji projektowej, jak w przedmiocie sprawy, w zakresie
odprowadzenia wéd opadowych z nowego zagospodarowania terendw
przy ul. Kopernika

(dziatka nr 155/3, 278/4, 155/1, obreb Kopernik)
Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych
uzgadnia przedtozony projekt bez uwag.

Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z zamiennymi warunkami

technicznymi, wydanymi przez tut. wydziat pismem
PU.7021.7.140.2018 z dnia 30.07.2018r.

Jednoczesnie informujemy, ze catodé projektowanej kanalizacji
deszczowej na przedmiotowej dziatce do miejsca wiaczenia

wskazanego w warunkach technicznych (istniejacy kanat deszczowy
@200 zlokalizowany w ul. Kopernika), znajduje sie w utrzymaniu
wiascicieli odwadnianego terenu. Korzystajacy z przytacza kanalizacji
deszczowej majg obowigzek utrzymywac jego droznoéé.

Przedstawiony powyzej sposéb odprowadzenia wéd deszczowych nie
moze spowodowal zakiécenia stosunkdéw wodnych na gruntach
sgsiednich.

Szkody powstate na wskutek odprowadzenia wéd deszczowych
z projektowanej zabudowy, wiasciciel lub inwestor winien usunaé
na wiasny koszt i we wtasnym zakresie.

Kopia:
- PU a/a

Zatacznik:
- projekt budowlano-wykonawczy - zwrot - 1 egz.

Przygotowata: Iwona Kauch (kanalizacja deszczowa) tel.32 239 11 63
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V. CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny KD-01
Profil podtuzny KD-02
Regulator przeptywu KD-03
Separator KD-04
Studnia typowa KD-05
Wpust uliczny betonowy KD-06
Zbiornik retencyjny KD-07




