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Grupa robót: 45100000–8 Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót: 45110000–1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategoria robót: 45112000–5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
Grupa robót: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  
Klasa robót: 45220000–5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
Klasa robót: 45230000–8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria robót: 45233120–6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 
Grupa robót: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  
Klasa robót: 45210000–2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
Kategoria robót: 45212000–6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i 
restauracyjnych obiektów budowlanych 
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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. DANE OGÓLNE 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA 
Przedmiotem inwestycji jest projekt parkingu przy ul. Kopernika w Gliwicach. Na działce nr 
155/3. Powierzchnia całej działki 2649m2.  
Teren biologicznie czynny 542 m2 tj. 20% powierzchni działki. 
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KSpw, 2KSpw, 3KSpw, 4KSpw, 
5KSpw 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu: 
a) podstawowe: 
- parking terenowy, 
- parking wielopoziomowy, 
b) uzupełniające: 
- usługi drobne, handel detaliczny, administracja, 
- ciągi piesze i rowerowe, 
- drogi wewnętrzne, 
- zieleń urządzona; 
2) zasady zagospodarowania terenu - na terenach 1KSpw i 2KSpw usługi drobne i handel 
detaliczny 
dopuszcza się wyłącznie jako wbudowane w budynek parkingu wielopoziomowego; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, 
b) intensywność zabudowy: 
- minimalna 0,1 
- maksymalna 2 
c) wysokość budynków nie większa niż 15 m 
d) geometria dachu – dachy o kącie nachylenia połaci dachowych bryły głównej budynku do 
15°, 
e) powierzchnia zabudowy nie większa niż 80% powierzchni działki budowlanej, 
f) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej; 
4) zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami § 5; 
5) zasady obsługi komunikacyjnej - zgodnie z ustaleniami § 9; 
6) zasady obsługi w infrastrukturę techniczną – zgodnie z ustaleniami § 10. 
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1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
✓ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej „w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.  
Nr 43, poz 430 z póżn. zmianami 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z póżn. zmianami 

✓ Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – załącznik 
do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r 

✓ Wizje w terenie wykonane w marcu 2018 r 
✓ Mapa do celów projektowych w skali 1:500  
✓ normy i przepisy branżowe. 
✓ Umowa zawarta z Inwestorem. 

2. TEREN INWESTYCJI 

2.1 WARUNKI WŁASNOŚCIOWE  

Działka na których zlokalizowana jest inwestycja należy do Gminy Gliwice. 
 

2.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren przeznaczony pod projektowany parking jest terenem zielonym, płaskim,. Istniejąca droga  ul. 
Kopernika ma szerokość ok. 6,00m, jest dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej 
 

2.2.1  INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI 

    

 

3.STAN PROJEKTOWANY 
 

Projektuje się parking na terenie os. Kopernik mający zjazd z ul. Kopernika.  
Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej i parkingu ujęta została w opracowaniu branży drogowej. 
 

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIÓRKA 

W ramach robót przygotowawczych przewiduje się:  
✓ usunięcie warstwy humusu na gr. 15cm  
✓ rozbiórka istn. krawężników betonowych 
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3.2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 

3.2.1  RURY PRZEWODOWE 
 

- materiał sieci rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE100) szereg SDR 11 PN-
EN12201,  

 
- średnice i długości   
 - Dz160x14,6 L=22,0m 
 

3.2.2  RURY OSŁONOWE 
 

 - materiał sieci  rury stalowe, z fabryczną izolacją  
 
- średnice i długości   
 - DN250 L=12,0m 
 
 

3.2.3  OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA 
 

Zaprojektowano przebudowę dwóch odcinków sieci wodociągowej Dz160 (niska i wysoka strefa) na 
działce 155/3, na której zlokalizowany będzie parking. Przedmiotowa sieć koliduje z zaprojektowanym 
kanałem deszczowym Dz315, odprowadzającym wody opadowe z wpustów deszczowych na terenie 
projektowanej inwestycji. 
Trasa projektowanej przebudowy została przedstawiona na planie sytuacyjnym (rys. nr W-01), 
zagłębienie oraz pionowe odległości skrzyżowań z projektowanym uzbrojeniem przedstawiają profile 
podłużne (rys. W-02). 
 
Odcinek 1W1 – 1W6 
Projektowana przebudowa obejmuje odcinek kolidującej projektowanym kanałem deszczowym sieci 
wodociągowej Dz160, o długości 11,5m. Na projektowanym wodociągu należy zabudować stalową rurę 
osłonową DN250 Odległość pionowa ścianki rury osłonowej do ścianki kanału deszczowego wyniesie 
0,36m. 
 
Odcinek 2W1 – 2W6 
Projektowana przebudowa obejmuje odcinek kolidującej projektowanym kanałem deszczowym sieci 
wodociągowej Dz160, o długości 11,0m. Na projektowanym wodociągu należy zabudować stalową rurę 
osłonową DN250 Odległość pionowa ścianki rury osłonowej do ścianki kanału deszczowego wyniesie 
0,44m. 
 
Odcinek Dz110 
W rejonie studni kanalizacji deszczowej oznaczonej na planie jako D5 przebiega istniejące przyłącze 
wodociągowe Dz110, który wg danych z inwentaryzacji przebiega w odległości pionowej od 
zaprojektowanego kanału wynoszącej 0,22m.  Jeżeli w trakcie realizacji robót zostanie stwierdzona 
kolizja z projektowanym kanałem, należy podjąć decyzję o przebudowie przedmiotowego odcinka oraz 
uzgodnić rozwiązanie z inspektorem nadzoru PWiK Sp z o.o. w Gliwicach. 
Istniejącą zasuwę na wodociągu należy dostosować do projektowanych rzędnych terenu. W razie 
potrzeby dostosować wysokościowo skrzynkę uliczną. 
 

3.4. ROBOTY ZIEMNE 

a) wykopy 
Projektowana sieć na całej długości ułożona będzie w ziemi. 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczególności z wymaganiami i 
badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-0650:1999.  
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W miejscach występowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy należy 
wykonywać ręcznie. 
Ponadto należy przestrzegać następujących zasad: 

-  roboty ziemne prowadzić w okresach o małym nasileniu opadów, poza okresem zimowym, 
- wykopy należy wykonywać bezpośrednio przed ułożeniem rurociągu, 
- wykopy wykonywać na odcinkach umożliwiających szybkie ułożenie wodociągu i jego 
obsypanie, 
-  wykopy należy chronić przed dopływem wód gruntowych, a wody opadowe  
i przypadkowe odprowadzać na bieżąco. 
 

b) zabezpieczenie wykopów 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i umożliwiać montaż 
elementów rurociągu 
Wykopy należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" (Dz. U. Nr 
47/2003 poz. 401 z późniejszymi zmianami). 
 
 
c) układanie rurociągu w wykopie 

Rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte: gruz, beton  
i kamienie oraz gnijące resztki roślinne. 
Głębokość ułożenia powinna być taka, aby grubość warstwy ziemi ponad górną tworzącą przewodu 
rurowego wynosiła min. 1,4m. 
Przewody należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości: 
-  20 cm - podsypka o zagęszczeniu ls nie mniejszym niż 0,95 wg normalnej próby Proctora, 
-  średnica wodociągu, 
-  30 cm - zasypka piaskowa o zagęszczeniu ls=0,95 w zależności od lokalizacji rurociągu. 
Układanie i montaż rur w tak przygotowanym wykopie należy prowadzić w taki sposób, aby nie 
spowodować zanieczyszczenia wnętrza, uszkodzeń powłok izolacyjnych oraz występowania 
nadziemnych naprężeń na odcinkach przewodów rurowych. 

 
 

d) zasypywanie wykopów  
Użyty materiał i sposób zasypania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
rurociągu i powłok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementów. 
Wykopy ponad warstwę obsypki, należy zasypać gruntem rodzimym, o ile jego właściwości 
gwarantują uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia, warstwami o grubości 20-30 cm. 
Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia 
przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego powinien wynosić odpowiednio: 
-  warstwy do głębokości 1,2m od niwelety drogi                               ls=1,0 
-  warstwy do głębokości poniżej 1,2m od niwelety drogi                   ls=0,97 
-  warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych       ls=0,95   
Nadmiar ziemi z wykopu należy odwozić w miejsce uzgodnione z Inwestorem. 
 
e) uwagi wykonawcze  
Przed wbiciem umocnień wykopów należy wykonać przekop kontrolny w miejscu lokalizacji 
uzbrojenia terenu dla upewnienia się co do możliwości ich wbicia. 
Roboty prowadzić pod nadzorem administratorów uzbrojenia. 
Korona ścianek zabezpieczających wykopy po ich wbiciu powinna znajdować się 0,2 m ponad 
poziom terenu. 
Po obu stronach ścianek należy zabudować stalowe lub drewniane poręcze zabezpieczające przed 
upadkiem do wykopu. 
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3.5. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA  

 
Elementy z PVC i PE  nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

 
UWAGA: 
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTÓW Z PE Z POWŁOKAMI BITUMICZNYMI 

 
 

3.6. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

 
Przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz 
obowiązującymi przepisami. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić : 
a) dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa 
pp=1,5 x pr (pr=1,0 MPa) 
b)  dla odcinka przewodu ułożonego pod ulicami i drogami 
pp=2,0 x pr (pr=1,0 MPa) 
 
Przed oddaniem projektowanych odcinków sieci wodociągowej do eksploatacji należy  poddać je 
płukaniu i dezynfekcji. 

 

3.7. OZNAKOWANIE TRASY 

 
Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociągu, należy ułożyć taśmę 
identyfikacyjną koloru zielonego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym lub linkę miedzianą 1,5 
mm2.  

 

3.5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 

 
Po wytyczeniu trasy należy w miejscu skrzyżowania z kablami, wykonać ich zabezpieczenie. 
Wszelkie prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy wykonać ręcznie zgodnie z: N 
SEP-E-004. 
zabezpieczenie kabla nN 
Przed całkowitym zasypaniem wykopu należ zagęścić grunt pod i w okolicy kabla, który należy 
zabezpieczyć rurą osłonową typu Arot o średnicy 110 mm. Następnie wykonać posypkę z piasku o 
szerokości 30cm i grubości 10cm pod i nad rurą osłonową zabezpieczającą kabel. Na podsypce z 
piasku umieścić folię kalandrową koloru niebieskiego o szerokości 20cm. Pozostała część wykopu 
wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić. 
Powyższe prace należy wykonywać po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia 
i pod nadzorem ich właściciela 

 

 

4. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren będący przedmiotem inwestycji nie jest pod ochroną konserwatorską . 
 

5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Działki, na których zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdują się w granicach terenu 
górniczego. 
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6. ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA i LUDZI 
 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje się występowania znaczących zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.  
Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robót ziemnych zostaną wywiezione na składowisko 
odpadów. Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach objętych programem „Natura 2000”. 
Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie nowego, chodnika 
dla pieszych uporządkuje występujący ruch, zwiększy bezpieczeństwo ruchu samochodowego i 
pieszego. W zakresie ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami przewidziano odprowadzenie wód 
opadowych, poprzez studnie z osadnikami i kanały, do rowów przydrożnych, w których zredukowana 
będzie ilość zanieczyszczeń w postaci zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych. Osadniki 
będą okresowo oczyszczane z zanieczyszczeń, które należy wywozić w miejsca wyznaczone z ich 
pełnym unieszkodliwieniem zgodnie z ustawą o odpadach. Wody opadowe zostaną oczyszczone 
naturalnie w rowach trawiastych przydrożnych. Wytwarzanie prefabrykatów budowlanych odbywać sie 
będzie w wytwórniach spełniających wymagania ochrony środowiska i położonych poza obszarem pasa 
drogi krajowej.  

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie 
przepisów odrębnych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z 
póżn. zmianami), wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
określony jest liniami rozgraniczającymi. Obszar oddziaływania znajduje się na działkach Inwestora. 
 

8. ZESTAWIENIE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Lp. Wyszczególnienie 

Symbol 
katalogowy nr 
normy lub rys. 

roboczego 

Jedn. Ilość Uwagi 

SIEĆ WODOCIĄGOWA  

1 Rury z PE 100 SDR11: 
Dz160 x 14,6 mm;    

Katalog Producenta mb 
 

22,0 
 

2 Rury osłonowe stalowe z kompletem 
płóz oraz manszetami 
Dn250 

Katalog Producenta mb/szt. 
 

14/2  

3 Kolano PE (w pionie) 
Dz160/30° 

Katalog Producenta Szt  
 

4 
 

4 Złączki rurowe 
Dz160 

Katalog Producenta Szt  
 

4 
 

4 Taśma sygnalizacyjna koloru zielonego 
Katalog Producenta mb 22,0  
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4. Uzgodnienie PWIK – pismo znak TZT/2604/2018/9195 z dn. 03.09.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 10 

 

 
 
 
 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 11 

 

2 

 
 
 
 
 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 12 

 

3 

 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 13 

 

 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 14 

 

 
 
 
 
 
 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 15 

 

  
 
 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 16 

 

 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 17 

 

 
 
 
 
 
 
 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 19 

 

 
 
 
 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 20 

 

 
 
 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 21 

 

 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 22 

 

 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 23 

 

 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 24 

 

 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 25 

 

 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 26 

 

 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 27 

 

 



a&p 

Budowa parkingu na działce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w 
Gliwicach 

Przebudowa sieci wodociągowej 

 

Str. 28 

 

 
 
 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan sytuacyjny      W-01 
2. Profil sieci wodociągowej     W-02 
3. Schemat montażowy      W-03 

 


