D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

D.03.02.01.01 ULOZEN_IE KANALOW DESZCZOWYCH WRAZ Z ARMATURA
D.03.02.01.02 MONTAZ STUDNI KANALIZACYJNYCH, WPUSTOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem kanalizaciji
deszczowej, zbiornika oraz separatora substancji ropopochodnych, w ramach realizacji zadania: ,Budowa
parkingu na dziatce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w Gliwicach”.

1.2.Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robo6t wymienionych w p.1.1, zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej odwadniajgcej projektowany uktad drogowy w lokalizacjach i ilosciach
zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz:

- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- dostawe materiatdow oraz ich nalezyte sktadowanie,

- wykonanie robot przygotowawczych, podstawowych, towarzyszacych i tymczasowych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z odwodnieniem,

- przygotowanie podtozy,

- ulozenie i montaz przewododw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,

- montaz zbiornika z rur PP DN1200,

- montaz separatora,

- montaz regulatora wyptywu

- oznakowanie wykonanej sieci,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem,

- przeprowadzenie pomiaréw, prob i badan,

- inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- uporzadkowania terenu robat.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.00. ,Wymagania Ogolne” p.1.4.
1.4.1 Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych.
1.4.2 Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wéd opadowych.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizac;ji
deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z kanatow oraz kanatow zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1.0 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1.0 m.
1.4.3 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy

umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,

spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw

doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce

wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot Sciekdéw - element na koihcu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajgcych do kanatu

z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4 Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub

innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia

obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocz3.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych

lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory

roboczej.

1.4.5 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB DM 00.00.00
~YVymagania ogodlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Materiaty do budowy poszczegdlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce bezposrednio
u Wytwércy. Kazdy materiat musi posiada¢ wazny dokument dopuszczajgcy Wyréb do stosowania
w robotach budowlanych, stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami dokumenty dopuszczajgce do
zastosowania. Wykonawca przedtozy je do akceptacji Inzynierowi przed sprowadzeniem materiatdw na plac
budowy. Materiaty nie posiadajace niezbednych zaswiadczen
i badan lub nie odpowiadajgce wymogom okreslonym w dokumentach dopuszczajgcych do zastosowania, nie
mogg by¢ wbudowane i powinny zosta¢ usuniete z placu budowy na koszt
i staraniem Wykonawcy.

2.2. Rury przewodowe i ochronne
Kanaty deszczowe wykonac¢ w technologii:
- rury kanalizacyjne z PVC-U klasa S”S SDR34 o srednicach:
- Dz200x5,9
- Dz315x9,2
- Dz400x11,7
- rury kanalizacyjne z PP o sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2 tgczone kielichowo na uszczelke gumowa.
- Dz1200

2.3. Studnie kanalizacyjne z kregow z kregéw zelbetowych
Nalezy zastosowac¢ studnie typowe z kregdéw betonowych o srednicach:
- Dn1200
- Dn1000
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Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng dna lub spocznika.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

— Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdbw) powinna by¢ wykonana z kregow
betonowych/zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917:2004. Zaprojektowano wykonanie
studzienek z kregéw betonowych/zelbetowych 1200mm, o wysokosci h = 600 mm lub innej dostosowanej
do wykonywanego elementu, z betonu o parametrach: dopuszczalna minimalna wytrzymato$¢
obliczeniowa 40MPa, klasa ekspozyciji XF1 wg
PN-EN 206-1:2003. Komora robocza studni w obrebie wejscia kanatu powinna by¢é wykonana jako
monolityczna z betonu o parametrach: klasa wytrzymatosci na sciskanie C30/37, klasa ekspozycji XF1
wg PN-EN 206-1:2003.

—  Plyte denng studni o grubosci 2x10cm nalezy wykonaé¢ z betonu o parametrach: klasa wytrzymatosci na
Sciskanie C20/25, klasa ekspozycji XF3 wg PN-EN 206-1:2003. Inzynier/Kierownik Projektu moze
dopusci¢ zastosowanie dennego kregu prefabrykowanego, z gotowymi fabrycznie otworami o
projektowanej $rednicy, z betonu o parametrach: dopuszczalna minimalna wytrzymatosé obliczeniowa
40MPa, klasa ekspozycji XF3 wg PN-EN 206-1:2003.

— Mieszanka naturalna wg PN-B-11111:1996 lub piasek wg PN-B-11113:1996, oba materiaty o wskazniku
réznoziarnistosci U = 3, do wykonania podsypki pod dolng warstwe ptyty denne;j.

—  Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005 i PN-EN 1917:2004.

—  Studzienki przykryé prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi zelbetowymi wykonanymi zgodnie z
dokumentacjg i odpowiadajgcymi wymaganiom PN-EN 1917:2004.

—  Wiaz kanatowy powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-EN 124:2000 o $rednicy 60 cm klasy D 400.

—  Materiaty powtokowe do izolacji przeciwwilgociowej.

— Papa asfaltowa z wktadkg z tkanin technicznych na lepiku, jako zabezpieczenie dolnej powierzchni ptyty
dennej.

—  Przejscia szczelne kanatéw przez Sciany studni.

2.4. Wpusty uliczne

Wpusty uliczne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych Dn500 mm 2z osadnikiem
0,8 m. Zwienczenie - wpust uliczny typowy klasy D400 z zawiasem i ryglem wg PN-EN 124:2000. Przejscia
rur przez Sciany studzienek $ciekowych wykonac jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy
betonowe wpustow nalezy wykona¢ z zastosowaniem jako materiatlu betonu odpowiadajgcego klasie
wytrzymatosci nie nizszej niz B45 (C35/45 - wg PN- EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw
do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne osadnika nalezy wykonac jako monolityczne. Zwraca sie
uwage na doktadne obsypanie wpustéw sSciekowych piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy pomocy
ubijakéw mechanicznych dla uniknigcia zataman na wykonanej nawierzchni.

2.5. Urzadzenie podczyszczajace
Zastosowac¢ wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem.
Wymagania odnosnie urzadzenia:
- separator musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnos¢ z normg PN-
EN 858-1:2005/A1:2007 oraz krajowg deklaracje witasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng, oceniajgcg charakterystyki urzgdzenia nie objete w
zharmonizowanej normie wyrobu
- skutecznos¢ usuwania ropopochodnych >99,9% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie substancji
ropopochodnych na odptywie dla NS: <5 mg/dm?
- skutecznos$¢ usuwania ropopochodnych >97% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 92% dla przeptywu
oczyszczanego 3:-NS
- separator klasy | wg PN-EN 858-1:2005
- usuwanie zawiesin wspomagane podczas przeptywu przez pakiety lamelowe
- skutecznos¢ usuwania zawiesin 2100um: >96% dla przeptywu oczyszczanego NS, stezenie zawiesin na
odptywie dla NS: <100 mg/dm?
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- skutecznos¢ usuwania zawiesin >92% dla przeptywu oczyszczanego 2:NS, oraz 91% dla przeptywu
oczyszczanego 3-NS

- skutecznosé¢ usuwania zawiesin o typowym sktadzie granulometrycznym znajdujagcym sie w $ciekach
deszczowych: >80%

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji poprzez
zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji ropopochodnych

- urzgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych substancji ropopochodnych i wtérnym
zanieczyszczeniem $ciekow przy przeptywie maksymalnym, potwierdzone badaniami

- przegrody wewnetrzne wydzielajgce komory: wlotowa, magazynowania i wylotowg wykonane z PEHD

- wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajgca kontakt z doptywajgcymi wodami
opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen

- konstrukcja urzadzenia zapewniajgca jego prawidtowg prace przy maksymalnym przeptywie kierowanym do
separatora Qmax przechodzgcym przez pakiety lamelowe

- nie dopuszcza sie urzadzenia z bypassem — cato$¢ przeptywu kierowanego przez urzgadzenie musi
przechodzi¢ przez ukfad podczyszczajgcy separatora

- komora wylotowa zabezpieczona dodatkowo dzigki zamknieciu konstrukcyjnemu wykonanemu z tworzywa
sztucznego, ktére uniemozliwia wtérne zanieczyszczenie $ciekow réwniez w przypadku spietrzenia sciekow
za separatorem

- pakiety lamelowe umieszczone swobodnie w wyznaczonych miejscach w urzgdzeniu, nie potgczone
konstrukcyjnie z pozostatym wyposazeniem urzgdzenia

- pakiety lamelowe z wypetnieniem ptytowym wielostrumieniowym o przeptywie krzyzowym, wykonane z
odpornego chemicznie i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego PEHD, wyposazone w linki
umozliwiajgce wyciggniecie pakietow z separatora bez koniecznosci schodzenia do jego wnetrza

- wydzielona komora magazynowania osadu pod pakietami lamelowymi

- wyposazenie wewnetrzne z PEHD - nie dopuszcza sie pakietow ze zgrzewane;j folii PP

- przystosowanie do poditgczania rur wlotowych o s$rednicach zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
dopuszcza sie stosowania redukcji

- wylot znajdujacy sie 20 mm ponizej wlotu

- mozliwos¢ podigczenia instalacji alarmowej informujgcej o zgromadzeniu maksymalnej ilosci
zanieczyszczen

- korpus przykryty pokrywg zelbetowg z wtazami zeliwnymi, umozliwiajgcymi wyjecie na zewnatrz i ponowne
umieszczenie wewngtrz separatora pakietow lamelowych bez koniecznosci demontazu pokrywy

- nadbudowa separatora do poziomu terenu kregami tej samej srednicy co urzgdzenie, nie dopuszcza sie
stosowania kominéw redukcyjnych

Wymagania odnos$nie korpusu urzadzenia:

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego fgczonych na uszczelki
gumowe/zaprawe wodoszczelng (dla $rednic DN1000-1500) Ilub uszczelki bentonitowe/zaprawe
wodoszczelng (dla srednic DN2000-3000)

- korpus posiadajgcy deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE wykonany wg normy PN-EN 1917
(dla $rednic DN1000-1200) lub krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie znakiem
budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej, obejmujgcej zastosowanie w inzynierii
komunikacyjnej, kolejowej oraz w obszarach budownictwa og6lnego

- korpus przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji korpusu urzgdzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XAl, XF1, XD3, XS3

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50

- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

- otulina zbrojenia min. 30 mm

- odpornosc¢ betonu na substancje ropopochodne bez stosowania powtok (wg PN-EN 858-1:2005)

W celu uzyskania akceptacji materiatowej urzadzen nalezy przedstawic:

- deklaracje witasciwosci uzytkowych urzadzenia potwierdzajgcg zgodno$¢ z normg PN-EN 858-
1:2005/A1:2007

- krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajgcg zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng

- dokumentacje techniczno - ruchowg urzgdzenia
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- Zaktadowg Kontrole Produkcji

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowe deklaracje wtasciwosci uzytkowych wraz z Krajowg Oceng
Techniczng na korpusy urzadzeh

- instrukcje montazu korpusu oraz urzgdzenia

- wyniki badan chemicznej odpornosci betonu wg PN-EN 858-1:2005 wykonane nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed ztozeniem dokumentow

2.6. Regulator przeptywu

Na wylocie ze zbiornika nalezy zamontowac regulator wyptywu, ograniczajacy sptyw do wielosci maksymalnej
Q= 5 I/s. Regulator nalezy zamontowaé¢ do $ciany studni przy uzyciu kotew montazowych. Potgczenie piyty
montazowej ze $ciang zbiornika nalezy uszczelni¢ przy uzyciu masy uszczelniajgcej (np. poliuretan). Zaleca
sie obetonowac regulator i uksztattowaé kinete doptywowa do urzgdzenia

2.7. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty takie jak rury z PP, elementy betonowe i Zzelbetowe studzienek $ciekowych
i wylotéw, zastawki, wtazy i wpusty zeliwne, klapy zwrotne, nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami oraz niezbednymi
dopuszczeniami do stosowania w budownictwie. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy. Inzynier przeprowadzi ogledziny stanu
technicznego materiatow. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzen lub nasuwajacych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonywanych robot, materialy nalezy przed wbudowaniem poddaé
badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Inzyniera.

1.1. Sktadowanie materialéw na budowie

Rury kanalizacyjne z PVC i PP, elementy betonowe i tworzywowe studni, studzienek sciekowych i wylotéw,
wiazy i wpusty zeliwne nalezy skladowac¢ na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest
ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatbw moggcych spowodowaé uszkodzenie. Jezeli podczas
transportu materiaty ulegty zniszczeniu, nie nalezy ich stosowac¢. Tam, gdzie powierzchnia jest nieréwna,
nalezy zastosowac drewniane kantéwki, zapewniajgce wystarczajgcg powierzchnie nosng. Elementy przykry¢
studni - wtazy zeliwne, wpusty, tréjniki, zasuwy, powinno si¢ przechowywac¢ pod wiatg lub w pomieszczeniach
zamknietych. Kruszywo oraz materiat obsypkowy i zasypkowy nalezy sktadowa¢ na utwardzonym
i odwodnionym podiozu w sposdb zabezpieczajagcy je przed =zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw i gruntow.

1.2.Podsypka, obsypka i zasypka
Do wykonania podsypki pod przewody kanalizacji deszczowej oraz obsypki wszystkich elementow
kanalizacji, nalezy zastosowa¢ kruszywo naturalne drobne (piasek) Ilub o ciggtym uziarnieniu do
D < 8mm, nie poddane obrébce mechanicznej (nie przekruszone) wg PN-EN 13242+A1:2010.

Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu do D < 8 mm
Lp. Materiat Kategoria
1 |Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria Gr85iGa85
'l[;):faranCJa uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg G 1cNR
3 | Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz fie

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki
z materiatu jw., uzalezniony jest od lokalizacji robét. Dla robdt wykonywanych poza korpusem drogowym
zasypke wykonuje sie z gruntu rodzimego. Dla pozostatych lokalizacji stosuje sie grunt nasypowy o cechach
zgodnych ze STWIORB D.02.03.01.Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

1.3.Deskowanie
Deskowanie systemowe lub deski iglaste Il klasy do wykonania deskowania monolitycznego elementu studni
i ewentualnego szalunku wykopow.
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1.4. Materiaty stosowane przy wykonaniu kanalizacji deszczowej
2.10.1. Rury przewodowe
Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie:
- rur kanalizacyjnych z polipropylenu PP SN8 kN/m2 dwuscienne, wg PN-EN 13476 DN300
- przykanalikdw z polipropylenu PP SN8 kN/m2 dwuscienne, wg PN-EN 13476 DN200 mm.
Przejscia rur przez $ciany studni, studzienek $ciekowych wykonac¢ jako szczelne. W przypadku wlotu kanatu
do studni rewizyjnej powyzej 0.50 m nad dnem, nalezy wykona¢ kaskade na projektowanym kanale przy
uzyciu odpowiednich ksztattek (trdjniki, prostki i kolana) i obetonowac.

2.10.2. Materiaty stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych
Zaprojektowano prefabrykowane studzienki tworzywowe wg pkt. 2.3 i 2.4.

2.10.3. Materiaty stosowane do wykonania studzienek sciekowych
Do budowy studni kanalizacyjnych $ciekowych zastosowano typowe elementy betonowe i zelbetowe z betonu
C35/45 dostarczone przez producenta.

— kineta slepa DN500 (osadnik),

— krag betonowy DN500 z przejsciem szczelnym,

— krag betonowy DN50O,

— pierscien odcigzajacy,

—  plyta pokrywowa,

— ruszt zeliwny uliczny uchylny klasy D 400 z koszem.

~1.5.Zrodta materiatow
Zrodta materiatdow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem Robot. Nie
pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem Robdt z uzyciem tych materiatow.

2. SPRZET

2.1.0g06lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosé wykonywanych Robdét.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typOw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB lub projekcie organizacji Robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej, STWIORB w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania Rob6ét ma byé utrzymany
w dobrym stanie igotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek,
— spycharek kotowych lub ggsienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— samochodéw samowytadowczych i skrzyniowych,
— sprzetu pomocniczego do montazu rur,
— betoniarki,
— beczkowozdw.
Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé recznie.

3. TRANSPORT

3.1.0golne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” p.4.

3.2. Transport przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej
Materiaty powinny byé przewozone w sposob zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka
transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta. Material nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie, uktada¢ w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznosci od
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srodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie materiatu powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.
Wszystkie odlegtosci wywozu z placu budowy i dowozu na plac budowy materiatdw ustala i kalkuluje w
kosztach wtasnych Wykonawca.

4.2.1. Transport rur kanalizacyjnych

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem drewnianymi  klinami lub
w inny sposéb nie powodujacy uszkodzeri mechanicznych i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm
po ugnieceniu).

4.2.2. Transport studni

Transport studni powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregow o] Srednicach 1,2 m
i 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.2.3. Transport wikazéow kanatowych i wpustéw

Wiazy kanatowe i wpusty mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem podczas transportu.

Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10
szt. i tgczy¢ tasma stalows.

4.2.4. Transport gruntu pochodzgcego z wykopu
Transport odspojonego gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu.
Zaleca sie transport samochodami samowytadowczymi o duzej fadownosci. Odspojony grunt nalezy na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem i bezzwtocznie przetransportowac
na miejsce przeznaczenia
W przypadku przygotowania odktadéw gruntu, przeznaczonych do zasypywania niezabudowanych wykopéw,
odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosié:
- w gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m
- w gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m
Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie hamowat dowozu materiatdw na budowe
i powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz na terenie budowy.
Wyboru $rodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

- ilodci mas ziemnych

- odlegtosci transportu

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych

- uksztattowaniu terenu

- wydajnosci maszyn odspajajagcych grunt

- pory roku i warunkéw atmosferycznych

- organizacji robot.

4.2.5. Transport materiatéw do zasypek

Materiaty do zasypek moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢é przed spadaniem lub przesuwaniem oraz
zapewni¢ ochrone przed wptywami atmosferycznymi.
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4.2.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.2.7. Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie nalezy zapewni¢ w taki sposob, aby zabezpieczy¢ przed pyleniem,
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

4.2.9 Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa moze by¢ przewozona dowolnymi $srodkami transportu w taki sposoéb, aby nie byta narazona
na trwate odksztatcenie, zabrudzenie itp. Transport powinien byé przeprowadzony zgodnie z przepisami BHP
i przepisami ruchu drogowego.

4.2.10. Transport drewna konstrukcyjnego
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, po wczesniejszym zabezpieczeniu przed
spadaniem lub przesuwaniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.0g6Ine zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robé6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéw stanowigcych sie¢ kanalizacji
deszczowej w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowag
i ilosciach szczegotowo przedstawionych w Przedmiarze Robét.
Wykonawca przed rozpoczeciem robodt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci
oraz do sprawdzenia zgodnosci z mapg do celéw projektowych.
Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowg z tytutu uwarunkowan czasowych realizacji
robo6t zwigzanych z przebudowg urzadzen obcych lub innych przyczyn, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ za
etapie sporzadzania Dokumentac;ji Projektowe;j.

4.2.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji. Dopuszczalne sg
odchytki trasy sieci projektowanej nie przekraczajgce 10 cm i nie naruszajgce granic nieruchomosci
gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw sSwiadkow, kotkow krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich
niedostatecznej ilosci zabudowac repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy kanatéw wykonaé przekopy
kontrolne w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz
posadowienia. Wykopy te wykonywaé pod nadzorem wiascicieli urzadzen.
W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia
podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedtug wymagan gestoréw tych urzgdzeh.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkoéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé¢ $wiattami.

4.3.Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-S-02205, instrukcjami montazowymi
ukfadania rur dostarczong przez producentow a w szczegolnosci z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi
warunkow bezpieczenstwa pracy.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié
w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$é grawitacyjnego odptywu waod z
wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.
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Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopkg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie
/zejsciel/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy
montowac nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu
w odstepach wynoszgcych ok. 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Gérne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg
niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych.
Wykopy nalezy wykonaé, ze spadkami podanymi na profilu podtuznym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i umozliwiaC montaz
elementow sieci kanalizacyjnej.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spéd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 2 - 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W czasie
wykonywania wykopow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do zawilgocenia i
uplastycznienia gruntéw spoistych. W przypadku uktadania rurociggdw w nasypach drogowych wykopy pod
kanaty wolno rozpocza¢ po wykonaniu i zageszczeniu przez drogowcow nasypu drogowego do rzednej o co
najmniej o 0,5m wyzszej od rzednej wierzchu rury kanalizacyjnej. Niedopuszczalne jest jezdzenie ciezkim
sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych warstwg gruntu mniejszg niz 0,5m.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potgczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ sktadowane

w sposob uniemozliwiajgcy zmieszanie sie z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inwestora.

5.3.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy
Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych
w trakcie wykonywania robot.

4.4.Przygotowanie podioza
Kanalizacje deszczowg nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podtozu wzmocnionym tj. podsypce
piaskowej grubosci 15 cm zgodnie z Dokumentacja.
Wskaznik zageszczenia podioza zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ Is = 0.95 - 1.00
w zaleznosci od lokalizacji przewodu kanalizacyjnego (pkt. 5.6).

4.5.Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokosé posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze niz:
dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %,
dla kanatéw i kolektoréw przelotowych - 2 %o
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
Glebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubosé warstwy ziemi ponad gorng tworzacg przewodu rurowego
wynosita min. 1,4m. Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Ogolne warunki uktadania kanatéw

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 oraz instrukcja montazowag
uktadania rur dostarczong przez producenta rur. Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie
z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu
od najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Technologia budowy
sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw.
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Materiaty uzyte do budowy przewodéow powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
i skladowania.

Przewody nalezy uktadaé w obsypce piaskowej o tacznej grubosci:

15 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0.95 wg normalnej préby Proctora

Srednica rurociggu

30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s=0.95 — 1.00 w zaleznosci od lokalizacji rurociggu.

W miejscach skrzyzowania kanalizacji deszczowej z fundamentami tablic informacyjnych nalezy wykonaé¢ w
przestrzeni miedzy rurg a pionowg $ciang wykopu zageszczong mieszaning  piasku
z cementem w stosunku 1:4.

Ukfadanie i montaz kanalu w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie
spowodowacé zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadziemnych
naprezen na odcinkach przewodéw rurowych.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu.

Kazda rura po ufozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po $rodku dlugosci rury
i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia
ztagczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, fawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekracza¢é -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku). Wszystkie odchytki ponad normatywne
i odbiegajgce od okreslonych w niniejszej STWIORB nalezy uzgodni¢ z Inzynierem. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0o C.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé¢ do takiej
wysokosci aby znajdujgcy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Uzyty
materiat i sposéb zasypania wykopdw nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociggu i powtok
ochronnych oraz zabudowanych na nim elementow.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypaé gruntem rodzimym, o ile jego wtasciwosci gwarantujg
uzyskanie wtadciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.

Warstwy te nalezy zageszczaé recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio

- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety chodnika Is=1.00

- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety chodnika Is=0.97

- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych 1s=0.95

5.5.2. Studzienki sciekowe

Ogo6lne wytyczne wykonawstwa

Komora robocza studzienek wpustowych powinna byé wykonana z kregéw odpowiadajgcych wymaganiom
PN-EN 1917:2004. Zwiehczenia wpustow wykonaé zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Podstawe studni Sciekowej betonowej DN 500 mm stanowi osadnik o wysokosci 0,8m. Krgg posredni
wyposazony w przejscie szczelne zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przejscie szczelne wykonaé na
budowie. Zwiehczenie studzienki stanowi pierscien odcigzajgcy i ptyta pokrywowa dla rusztu zeliwnego.
Lokalizacja studzienek sciekowych wg opracowania branzy drogowe;.

Studzienki wpustowe nalezy ustawiaé na podbudowie piaskowej o grubosci 20cm, zageszczonej do
wskaznika 1s=0,95, stabilizowanej cementem. Studzienki obsypywaé piaskiem, warstwami
o grubosci max. 30cm. Zageszczenie gruntu zasypowego analogiczne jak dla przewoddw rurowych.

5.5.3. Wyloty

Wyloty nalezy wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowej i KPED. Zaleca sie stosowaé elementy
prefabrykowane.

Odbiorniki przy wylotach nalezy umocni¢ zgodnie z opisem w Dokumentacji Projektowej oraz Rysunkami
Szczegotowymi.
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5.5.4. Préba szczelnosci
Dla kanatow grawitacyjnych prébe szczelnosci wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.

4.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20-30 cm, w stanie wilgotnosci optymalnej
* 2%, réwnoczesnie z obu stron rury, w ten sposdb aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam.
Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu,
zgodnie z PN-B-10736:1999.

4.7.0g6Ine zasady wykonania robot
Wykonanie robét winno by¢ zgodne z przedstawionym na planie sytuacyjno-wysokosciowym
i profilach rozwigzaniem projektowym, w zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczegoélnych elementéw robot
oraz rzednych posadowienia i podtgczenia urzgdzen.

5.7.1. Zdjecie warstwy humusu

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio
po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.7.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot oraz ustalenia punktéw wysokosciowych.

5.7.3. Humusowanie

Powierzchnie  powinny zostaé przygotowane i wyprofilowane przez Sciecie  nierdwnosci
i zageszczenie. Humus do roziozenia powinien byé przygotowany przez usuniecie zanieczyszczen, darniny,
korzeni  itp. = Zanieczyszczenia z  przygotowania  humusu  powinny  zostaé  odwiezione

i zutylizowane. Humus powinien zosta¢ rozscielony na powierzchni i lekko zageszczony (do stopnia
uniemozliwiajgcego obsypywanie sie po powierzchni). Humus obsiaé kompozycjami nasion traw, roslin
motylkowatych i bylin w ilosci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp), zasilony nawozem i podlany wodg. Obsianie mieszanka
traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych niedopuszczalne jest
prowadzenie Robét w okresie od 01.11 do 31.03, przy temperaturach otoczenia nizszych od 0°C, w czasie i
po opadach sniegu oraz na zamarznietym podfozu, Nie zaleca sie prowadzenia Robdét w czasie upatow;
uktadanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego podlewania. W przypadku sptyniecia humusu
w wyniku opadéw atmosferycznych lub z innych przyczyn, humusowanie nalezy powtérzy¢ (niezbedng ilosé
razy).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.6.
Kontrola Jakosci obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowag
i wskazaniami podanymi w STWIiORB.
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob4t Wykonawca powinien:
— wykonac¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.) [28],

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— badanie odchylenia osi kolektora,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
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— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

— badanie wskaznikbw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu zgodnie z BN-77/8931-12,
w ktorym wskaznik zageszczenia Is nalezy okresla¢ w poréwnaniu do wynikow otrzymanych wg normainej
préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z normg PN-B-04481:1988,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie kompletnosci wszystkich Robot,

— przedstawienie Inwestorowi aprobat technicznych lub wynikéw badan prefabrykatéw, potwierdzajgce
wymagania okreslone w niniejszej STWiIORB.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu powinno byé zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

6.1.4. Badania gruntow

Wykonawca robdt zobowigzany jest do dysponowania lub zapewnienia sobie statej wspétpracy

z laboratorium gruntoznawczym przystosowanym do wykonywania co najmniej nastepujacych badan:

— wilgotnosci gruntu wg PN-EN 1997-2:2009,

— maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badania Proctora) wg
PN-B-04481:1988,

— wskaznika zageszczenia gruntéw spoistych wg BN-77/8931-12,

— stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego wg PN-EN 1997-2:2009,

— wskaznika wodoprzepuszczalnosci k10.wg PN-EN 1997-2:2009,

— granulometrii wg PN-EN-933-1:2000

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0g06lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.7.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0g0lne zasady odbioru Robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” p.8.

7.2.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr wykonanych Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw  wadliwie  wykonanych  Rob6t bez  hamowania ich  postepu. Montaz  studni
i wpustow podlega odbiorowi Robét ulegajgcych zakryciu oraz odbiorowi koncowemu wedtug zasad podanych
w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt.8.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m.

7.3.0dbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99. podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego, polegajgce na

sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

— badanie szczelnosci catego kanatu.
Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkdéw komisiji
przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohicowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania (dokumentac;ji i szczelnosci przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania kanalizacji i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

7.4.0dbiér ostateczny
Odbiorowi ostatecznemu wg PN-EN 1610 i PN-B-10729:99. podlega:
a) badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych. Badanie to nalezy wykonac:

- przegladajgc protokoty i sprawdzajgc zapisy o usunieciu usterek,
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przegladajgc protokoty i sprawdzajgc zapisy o usunieciu usterek,

sprawdzajgc, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia,

sprawdzajgc prawidtowe i zgodne z Dokumentacjg wbudowanie armatury,

- sprawdzajgc protokoty ptukan,

b) badanie szczelnosci kanatu

Wyniki przeprowadzonych badahn podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z normami, jezeli zostaly spetnione wszystkie wymagania norm.

Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze koricowym nie zostato spetnione nalezy uzna¢ wykonanie za

niezgodne z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz czionkow komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kornicowego nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie

wymagania  (dokumentac;ji i szczelnosci przewodu)  zostaty  spetnione. Jezeli ktores

z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci

dziatania kanalizacji i w zaleznos$ci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

Wykonawca zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Gesotra sieci zobowigzany jest dotgczy¢ do

dokumentacji odbiorowej:

- tabelaryczne zestawienie materiatow i armatury wg wzoru podanego przez Gestora sieci;

- komplet dokumentacji geodezyjnej w formie analogowej (mapa i szkic) oraz cyfrowej (plik MicroStation dgn,

AutoCAD dxf lub dwg albo ESRI Shapefile i plik tekstowy z kompletem trzech wspotrzednych) nalezy

dostarczy¢ do Gestora sieci;

- odcinki wytgczone z eksploatacji nalezy opisa¢ na mapie jako nieczynne i zdemontowane — usung¢ z mapy.

-inwentaryzacje powykonawczg przed ziozeniem z Departamencie Geodezji i Kartografii nalezy zlozy¢ do

weryfikacji u Gestora sieci.

Ponadto do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

— Kompletne Dokumenty Wykonawcy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, opiniami itp., zgodnie
z Kontraktem.

— Dokumentacje powykonawczg w 3 egz. - w wersji papierowej i w 3 egz. - w wersji elektronicznej na CD.

—  Specyfikacje Techniczne.

— Recepty i ustalenia technologiczne.

—  Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

—  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

—  Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
i PZJ.

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

— Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o$wiadczeniem o zakonczeniu Robét, zgodnie z Prawem
Budowlanym.

—  Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajgcych (podlegajacych zakryciu).

— Instrukcje utrzymania i eksploatacji.

—  Szkic rozmieszczenia stupdéw granicznych na podktadzie mapy ewidencji gruntéw.

— Opisy topograficzne stupéw granicznych pasa drogowego, z podaniem kilometrazu oraz odlegtosci od
krawedzi jezdni,

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Inzynierem i Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p.9.
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.

8.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania kanalizacji deszczowej o Srednicach i lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg z rur z PP:

wytyczenie geodezyjne trasy kanatu,

nadzory gestorow sieci,

wykonanie przekopéw kontrolnych,

zabezpieczenie istniejgcych oraz niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych wedlug wymagan
ich gestoréw,

zakup, transport,

wykonanie wykopu o spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektows,

odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i
utrzymania,

doprowadzenie do wiasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,
przygotowanie  podfoza, wykonanie podsypki z piasku lub  mieszanki naturalnej
Zz zageszczeniem w sposob zgodny z instrukcjg producenta, w miejscach ewentualnego wystgpienia
stabego podtoza jego wzmocnienie,

utozenie kanatéw grawitacyjnych o srednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg oraz
wykonanie pofgczen wedtug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatéw i technologii podanych
przez Producenta,

obsypanie kanatow warstwg piasku z zageszczeniem wedtug instrukcji Producenta,

wykonanie proby szczelnosci i ptukania,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza z nasieniem do zasobéw geodezyjnych,

zasypanie wykopu (opcjonalnie wykonanie nasypu),

zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu wraz z kosztami sktadowania,

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopdéw, w tym wykonanych skarp
wykopu,

uporzgdkowanie terenu,

odbidr techniczny i monitoring sieci,

zapewnienie przejs¢ i przejazdéw oraz czystosci drog dojazdowych,

oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t oraz ich utrzymanie,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

8.3.Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych o srednicach: Dn1000, 600 mm obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup, transport i dostawe materiatow,

wykonanie wykopu z umocnieniem w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,
zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzgdzeh podziemnych wedtug wymagan ich gestoréw,
odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i
utrzymania,

doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej z zageszczeniem, w miejscach ewentualnego
wystgpienia stabego podtoza jego wzmocnienie,

montaz prefabrykowanego element dennego studni z gotowymi otworami na rury kanalizacyjne,
utozenie pozostatych kregéw betonowych/zelbetowych studni ze stopniami ztazowymi,

wykonanie wszystkich wymaganych podtaczen rur kanalizacyjnych wraz z montazem armatury w
lokalizacjach zgodnych z dokumentacjg projektows,

stopniowe zasypanie wykopdw wokoét studni dowiezionym piaskiem z jego zageszczeniem
i demontazem umocnien,

utozenie ptyty przykrywajgcej na zaprawie cementowej,

montaz pozostatych elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg

regulacje wysokosciowg wtazu studni,
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montaz wtazu kanatowego zeliwnego klasy B125 (zgodnie z Dokumentacjg Projektowa), srednicy
600mm,

wykonanie proby szczelnosci i ptukania,

zatadunek i wywo6z nadmiaru gruntu wraz z kosztami sktadowania,

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp
wykopu,

uporzgdkowanie terenu,

oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz ich utrzymanie,

geodezyjne opracowanie kart katalogowych studzienek,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

8.4.Cena jednostkowa wykonania studni wpustu deszczowego Dn500 mm obejmuje:

wytyczenie geodezyjne,

zakup, transport i dostawe materiatow,

wykonanie wykopu z umocnieniem w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows,
zabezpieczenie niezinwentaryzowanych urzadzeh podziemnych wedtug wymagan ich gestorow,
odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i
utrzymania,

doprowadzenie do wiasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza,

wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej z zageszczeniem, w miejscach ewentualnego
wystgpienia stabego podtoza jego wzmocnienie,

montaz podstawy studni (osadnika)

montaz kregu posredniego z przejsciem szczelnym zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

wykonanie wszystkich wymaganych podtgczen rur kanalizacyjnych

stopniowe zasypanie wykopow wokoét studni z zageszczeniem i demontazem umocnien,

montaz pierscienia odcigzajgcego pod wpust uliczny zeliwny wraz z ptytg pokrywowg wedtug KPED.
regulacje wysokosciowg rusztu,

montaz rusztu zeliwnego

wykonanie proby szczelnosci i ptukania,

zatadunek i wyw0z nadmiaru gruntu wraz z kosztami sktadowania,

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp
wykopu,

uporzgdkowanie terenu,

oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t oraz ich utrzymanie,

geodezyjne opracowanie kart katalogowych studzienek,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Rob6t objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

8.5.Cena jednostkowa wykonania wylotu przykanalikow DN 200mm obejmuje:

wytyczenie geodezyjne

zakup, transport i dostawe materiatéw

wykonanie wykopu pod konstrukcje wylotu z zachowaniem zasad wg STWIORB. D.02.01.01,
odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i

utrzymania
doprowadzenie do wtasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza
umocnienie rowu narzutem kamiennym na geowildkninie i podsypce Zzwirowej zgodnie

z dokumentacjg projektowg

utozenie wylotu

wykonanie ptotku faszynowego,

wykonanie zadarnienia,

usuniecie wszelkich uszkodzen obiektow powstatych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp
wykopu

uporzadkowanie terenu

oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz ich utrzymanie

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

8.6.Cena jednostkowa wykonania wylotu kanatéw DN 315mm obejmuje:

wytyczenie geodezyjne
zakup, transport i dostawe materiatéw
wykonanie wykopu pod konstrukcje wylotu z zachowaniem zasad wg STWIORB. D.02.01.01,
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— odwodnienie gotowego wykopu wg projektu wykonawcy na czas niezbedny do jego wykonania i
utrzymania

— doprowadzenie do wiasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego zawilgocenia podtoza

— montaz gotowych elementéw zgodnych z KPED

— montaz kraty zabezpieczajgcej z pretow zbrojeniowych lub klapy zwrotnej

— umocnienie rowu na dtugosci okre$lonej w Dokumentacji Wykonawczej przed i za wylotem,

— usunigcie wszelkich uszkodzen obiektéw powstatych na skutek wykopdéw, w tym wykonanych skarp
wykopu

— uporzgdkowanie terenu

— umocnienie rowu kostkg kamienng nieregularng na zaprawie betonowej zgodnie
z dokumentacjg projektows,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t oraz ich utrzymanie

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

. PRZEPISY ZWIAZANE
.1.Normy
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

. PN-EN 124 :2000 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego

i kotowego

. PN-B-10729 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
. PN-EN-752-1-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
. PN-EN 1917:2004, Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witoknem stalowym i zelbetowe.

. PN-EN 13101:2005, Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania

i ocena zgodnosci.

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy  otwarte dla przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych

PN-H-74051/00 Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania.

9.PN-EN13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne  zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-B-01805 1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-04481 1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-B-06712/A12004Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-H-04651 1997 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnos$ci korozyjnej srodowisk.
PN-1SO 8062 1997 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrdbke skrawaniem.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

9.2.Inne dokumenty

24.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

25. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemnié
przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

26.
27.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. ,,O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004 poz. 881).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041 z pdzniejszymi zmianami).

28.

Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie kanatéw, opracowana przez producenta.

29. Instrukcja montazowa zbiornikéw opracowana przez producenta
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30. Instrukcja montazowa pompowni wéd deszczowych opracowana przez producenta.
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