ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzedu
Miejskiego:
poniedziatek - Sroda:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
pigtek: 8:00 - 15:00

Wydziat
Przedsiewziec
Gospodarczych
i Ustug
Komunalnych

ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 54 21
pu@um.gliwice.pl

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.7.140.2018 Gliwice, 30.07.2018 r.
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ARCHITEKTURA I PROJEKTY
DAMIAN BEJTON

ul. 3 Maja 71A

44-230 Czerwionka-Leszczyny

W odpowiedzi na pismo prosze powotac sie na nr sprawy: PU. 7021.7.140.2018

Dotyczy: zamienne warunki techniczne dla inwestycji MZUK na
odprowadzenie woéd opadowych z terenu inwestycji budowy parkingu
na dzialce nr 155/3, obreb Kopernik przy ul. Kopernika w Gliwicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.07.2018r. w sprawie jak

wyzej, Wydziat Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych
wydaje nastepujace zamienne warunki techniczne po uwzglednieniu
korekty iloéci wéd deszczowych do odprowadzenia :
- odprowadzenie woéd opadowych z w/w inwestycji zaprojektowac
do istniejacego kanatu deszczowego kd 200 zlokalizowanego
w ul. Kopernika. Zgodnie z przedstawionym bilansem ilos¢ wod wynosi
22,90 I/s. Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyjaé o wartosci
I = 218,5 |/s/ha. Odprowadzenie wéd opadowych z w/w inwestycji
nalezy opdzni¢ w zakresie sptywu woéd opadowych do odbiornika
poprzez wykonanie zbiornika retencyjnego z przelewem do kanalizacji
deszczowej badz zastosowanie retencji kanatowej. Celem kontroli ilosci
zrzucanych woéd deszczowych nalezy zaprojektowac¢ regulator
przeptywu wod deszczowych na 5i/s.

Pozostate warunki techniczne poditaczenia kanalizacji deszczowej z w/w
obiektu:

1) wiaczenie zaprojektowaé poprzez istniejacq lub projektowanag
studnie na istniejacym kanale deszczowym,

2) na wiaczenie do studni w pasie drogowym nalezy uzyskac zgode

Miejskich

administratora drogi 5. Zarzadu Drég

w Gliwicach ul. Plowiecka 31,
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4
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7)
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uzyska¢ zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowqg
zgodg nalezy dotaczy¢ do dokumentacji technicznej,

wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawieraé; twardych osadow, $mieci,
gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz
statych odpadéw,

do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé éciekéw
bytowo-gospodarczych,

wody deszczowe z placéw i parkingdw przed wprowadzeniem
do kanalizacji deszczowej musza by¢ podczyszczone w stopniu
Zapewniajacym usuniecie zawiesin ogdlnych oraz substancji
ropopochodnych, powinny odpowiadaé¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014r. (Dz. U z 2014r. poz.1800) w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdblnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.
rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe mi. placow
i parkingdw o powierzchni powyzej 0,1ha powinny by¢
oczyszczone w ilosci jaka powstaje z opadéw o natezeniu co
najmniej 151 na sekunde na 1ha,

w przypadku wystgpienia przekroczen projektowang kanalizacjg
deszczowq z istniejacym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnié
z dysponentem istniejgcej sieci,

w przypadku wiaczenia do projektowanej studni na istniejagcym
kanale deszczowym, wykonaé uszczelnienie pofaczenia ,nowa
studnia - kanat” /przejscia szczelne/,

projekt winien by¢ opracowany wytacznie przez osobe
posiadajacg uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka  budowlang
i w oparciu o wiedze techniczna,

10) roboty zwigzane z realizacja podtaczenia do kanalizacji

deszczowej mozna prowadzié wylacznie w oparciu o opracowang,
i uzgodniong z tut. Wydziatem dokumentacje techniczna tacznie
z niezbednymi uzgodnieniami,



11) Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania gruntem
na cele budowlane oraz uzyska¢ zgtoszenie robdt nie
wymagajacych pozwolenia na budoweg lub pozwolenie
na budowe w wydziale Architektury i Budownictwa tut. Urzedu,

12) zgodnie z §124 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku z
ktérych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw
éciekéw, moze byé wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym $ciekdéw z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach,

13) powyzsze warunki wazne sg na okres dwoch lat od daty nin.
Pisma,

14) Wykonanie wiaczenia oraz/lub studni na istniejgcym kanale

deszczowym nalezy zatosi¢ do odbioru technicznego po

wykonaniu inwestycji:

- pisemnie na adres wydziatu Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug
Komunalnych ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,

- Faxem 32 238-54-21 wydziatu Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug

Komunalnych ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice.

Przy w/w odbiorze nalezy przekaza¢ nastepujace dokumenty:

- oiwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wiaczenia do

kolektorow miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem, oraz

pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem dla rob6t nie wymagajacych

pozwolenia na budowe,

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycja kanalizacji

deszczowej,

- kopie wydanych warunkéw oraz uzgodnienie przez Wydziat

Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych.

15) Projekt nalezy uzgodni¢ z tutejszym w dziatem.

R ydziatu
doksana Burzak
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Zatacznik:
1. Informacja szczeg6towa o ochronie danych osobowych.

Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 239 11 63.

Otrzymuja: mgrinz.
(a,l; Adresat



