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Minimalna srednica studni &: 1000 mm

Minimalny wymiar otworu montazowego w
pokrywie zbiornika: 600 x 650 mm

Montaz: regulator nalezy mocowac do Sciany
zbiornika przy uzyciu kotew montazowych.
Potaczenie ptyty montazowej ze sciang zbiornika
nalezy uszczelni¢ przy uzyciu masy uszczelniajgcej
(np. poliuretan). Zaleca sie obetonowac regulator i
uksztattowac kinete doptywowag do regulatora.
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architektura & projekty

ul. 3 maja 71a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

Wykonata

e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl
tel.: 505 331 880, 536 265 444

Projektowat:

SLK/5166

mgr inz. Marek CHUDZIK JPWOS/14

"Projekt parkingu na dziatce nr 155/3 obr. Kopernik
przy ul. Kopernika w Gliwicach ”

Stadium

P.W.

Inwestor:

Miejski Zarzad Ustug Komunalnych

Data

WRZESIEN 2018

Gliwice, ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢

Skala

dziatka nr 155/3 obr. Kopernik
przy ul. Kopernika w Gliwicach

Tytut rysunku:

Regulator przeptywu
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