“rchltektura
rojekty

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 maja 71a,

e-mail: biuro@architekturaiprojekty.pl
tel.: 505 331 880, 536 265 444

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa sieci wodociagowej

Dla zadania: Budowa parkingu na dziatce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w

Gliwicach
DZIALKI NR: 155/3,278/4
KAT. OBIEKTU  XXVI
INWESTOR: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych
ul. Strzelcéw Bytomskich 25c
Gliwice
Funkcja Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zawodowy
. - . SLK/5166
Projektowat: mgr inz. Marek Chudzik /PWOS/14
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Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria robét: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa rob6t: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

Klasa rob6t: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robét: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Grupa rob6t: 45200000-9 w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowe;j i
wodnej

Klasa rob6t: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

Kategoria rob6t: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektow budowlanych

Czerwionka-Leszczyny, wrzesieh 2018 r.
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CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI, LOKALIZACJA

Przedmiotem inwestycji jest projekt parkingu przy ul. Kopernika w Gliwicach. Na dziatce nr
155/3. Powierzchnia catej dziatki 2649m?.

Teren biologicznie czynny 542 m? tj. 20% powierzchni dziatki.

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KSpw, 2KSpw, 3KSpw, 4KSpw,
5KSpw

obowigzujg nastepujgce ustalenia:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe:

- parking terenowy,

- parking wielopoziomowy,

b) uzupetniajgce:

- ustugi drobne, handel detaliczny, administracja,

- ciggi piesze i rowerowe,

- drogi wewnetrzne,

- zielen urzgdzona;

2) zasady zagospodarowania terenu - na terenach 1KSpw i 2KSpw ustugi drobne i handel
detaliczny

dopuszcza sie wytgcznie jako wbudowane w budynek parkingu wielopoziomowego;

3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

b) intensywnos¢ zabudowy:

- minimalna 0,1

- maksymalna 2

c) wysokos¢ budynkow nie wieksza niz 15 m

d) geometria dachu — dachy o kgcie nachylenia potaci dachowych bryty gtéwnej budynku do
15°,

e) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 80% powierzchni dziatki budowlanej,

f) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 20% powierzchni dziatki budowlanej;
4) zasady ochrony srodowiska i krajobrazu kulturowego - zgodnie z ustaleniami § 5;

5) zasady obstugi komunikacyjnej - zgodnie z ustaleniami 8§ 9;

6) zasady obstugi wifrastruktur techniczp g — zgodnie z ustaleniami § 10.

>
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1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

v" Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. z 1999r.
Nr 43, poz 430 z p6zn. zmianami

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,w sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” z pézn. zmianami

Zatgczniki nr 1-4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. — zatgcznik

do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Wizje w terenie wykonane w marcu 2018 r

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

normy i przepisy branzowe.

Umowa zawarta z Inwestorem.

2. TEREN INWESTYCJI

<\

ANANENEN

2.1 WARUNKI WLASNOSCIOWE

Dziatka na ktorych zlokalizowana jest inwestycja nalezy do Gminy Gliwice.

2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO | UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren przeznaczony pod projektowany parking jest terenem zielonym, ptaskim,. Istniejgca droga ul.
Kopernika ma szerokos¢ ok. 6,00m, jest dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej

2.2.1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU INWESTYCJI

T ZE o

3.STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie parking na terenie os. Kopernik majgcy zjazd z ul. Kopernika.
Konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej i parkingu ujeta zostata w opracowaniu branzy drogowej.

3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU, ROZBIORKA

W ramach robot przygotowawczych przewiduje sie:
v usuniecie warstwy humusu na gr. 15cm
v rozbidrka istn. kraweznikoéw betonowych
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3.2. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
3.2.1 RURY PRZEWODOWE

- materiat sieci rury cisnieniowe z polietylenu twardego (PE100) szereg SDR 11 PN-
EN12201,

- Srednice i dtugosci
- Dz160x14,6 L=22,0m

3.2.2 RURY OSLONOWE
- materiat sieci rury stalowe, z fabryczng izolacjg

- $rednice i dtugosci
- DN250 L=12,0m

3.2.3 OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Zaprojektowano przebudowe dwéch odcinkéw sieci wodociggowej Dz160 (niska i wysoka strefa) na
dziatce 155/3, na ktérej zlokalizowany bedzie parking. Przedmiotowa sie¢ koliduje z zaprojektowanym
kanatem deszczowym Dz315, odprowadzajgcym wody opadowe z wpustow deszczowych na terenie
projektowanej inwestyciji.

Trasa projektowanej przebudowy zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym (rys. nr W-01),
zagtebienie oraz pionowe odlegtosci skrzyzowah z projektowanym uzbrojeniem przedstawiajg profile
podtuzne (rys. W-02).

Odcinek 1W1 — 1W6

Projektowana przebudowa obejmuje odcinek kolidujgcej projektowanym kanatem deszczowym sieci
wodociggowej Dz160, o dtugosci 11,5m. Na projektowanym wodociggu nalezy zabudowac stalowg rure
ostonowg DN250 Odlegtos¢ pionowa $cianki rury ostonowej do $cianki kanatu deszczowego wyniesie
0,36m.

Odcinek 2W1 — 2W6

Projektowana przebudowa obejmuje odcinek kolidujgcej projektowanym kanatem deszczowym sieci
wodociggowej Dz160, o dtugosci 11,0m. Na projektowanym wodociggu nalezy zabudowac stalowa rure
ostonowg DN250 Odlegtos¢ pionowa $cianki rury ostonowej do $cianki kanatu deszczowego wyniesie
0,44m.

Odcinek Dz110

W rejonie studni kanalizacji deszczowej oznaczonej na planie jako D5 przebiega istniejgce przytgcze
wodociggowe Dz110, ktéry wg danych z inwentaryzacji przebiega w odlegtosci pionowej od
zaprojektowanego kanatu wynoszacej 0,22m. Jezeli w trakcie realizacji robét zostanie stwierdzona
kolizja z projektowanym kanatem, nalezy podja¢ decyzje o przebudowie przedmiotowego odcinka oraz
uzgodni¢ rozwigzanie z inspektorem nadzoru PWiK Sp z 0.0. w Gliwicach.

Istniejgcg zasuwe na wodociggu nalezy dostosowac do projektowanych rzednych terenu. W razie
potrzeby dostosowac¢ wysokosciowo skrzynke uliczng.

3.4. ROBOTY ZIEMNE

a) wykopy

Projektowana sie¢ na catej dlugo$ci utozona bedzie w ziemi.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-10736:1999, a w szczegdlnosci z wymaganiami i
badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne zgodnie z PN-B-0650:1999.
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W miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy
wykonywac recznie.
Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadéw, poza okresem zimowym,
- wykopy nalezy wykonywac bezposrednio przed utozeniem rurociggu,
- wykopy wykonywaé na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie wodociggu i jego
obsypanie,
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe
i przypadkowe odprowadza¢ na biezgco.

b) zabezpieczenie wykopow

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do s$rednicy przewodu i umozliwia¢é montaz
elementdw rurociggu

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych" (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401 z pbézniejszymi zmianami).

¢) uktadanie rurociggu w wykopie
Rury nalezy uktadaé w wykopie, z ktorego muszg by¢é usuniete: gruz, beton
i kamienie oraz gnijgce resztki roslinne.
Gtebokosé¢ utozenia powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzacg przewodu
rurowego wynosita min. 1,4m.
Przewody nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o tgcznej grubosci:
- 20 cm - podsypka o0 zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,95 wg normalnej proby Proctora,
- $rednica wodociggu,
- 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s=0,95 w zalezno$ci od lokalizacji rurociggu.
Ukfadanie i montaz rur w tak przygotowanym wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
spowodowaC zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania
nadziemnych naprezen na odcinkach przewoddéw rurowych.

d) zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania wykopow nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
rurociggu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementéw.

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym, o ile jego wiasciwosci
gwarantujg uzyskanie wtasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.

Warstwy te nalezy zageszczac recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety drogi Is=1,0
- warstwy do gtebokoséci ponizej 1,2m od niwelety drogi Is=0,97
- warstwy zasypowe na catej gtebokoséci na terenach zielonych Is=0,95

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

e) uwagi wykonawcze

Przed wbiciem umocnien wykopow nalezy wykona¢ przekop kontrolny w miejscu lokalizaciji
uzbrojenia terenu dla upewnienia sie co do mozliwosci ich wbicia.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem administratoréw uzbrojenia.

Korona scianek zabezpieczajgcych wykopy po ich wbiciu powinna znajdowac sie 0,2 m ponad
poziom terenu.

Po obu stronach Scianek nalezy zabudowa¢ stalowe lub drewniane porecze zabezpieczajgce przed
upadkiem do wykopu.
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3.5. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA

Elementy z PVC i PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

UWAGA:
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ELEMENTOW Z PE Z POWLOKAMI BITUMICZNYMI

3.6. PROBY SZCZELNOSCI

Przewody wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Cisnienie prébne powinno wynosic :

a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1 MPa

pp=1,5 x pr (pr=1,0 MPa)

b) dla odcinka przewodu utozonego pod ulicami i drogami

pp=2,0 x pr (pr=1,0 MPa)

Przed oddaniem projektowanych odcinkow sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy poddac je
ptukaniu i dezynfekcji.

3.7. OZNAKOWANIE TRASY

Na obsypce piaskowej przed ostatecznym zasypaniem wodociggu, nalezy utozy¢é tasme
identyfikacyjng koloru zielonego z zatopionym drutem sygnalizacyjnym lub linke miedziang 1,5
mm?2.

3.5. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Po wytyczeniu trasy nalezy w miejscu skrzyzowania z kablami, wykonaé ich zabezpieczenie.
Wszelkie prace w poblizu istniejgcego kabla energetycznego nalezy wykonac recznie zgodnie z: N
SEP-E-004.

zabezpieczenie kabla nN

Przed catkowitym zasypaniem wykopu nalez zageéci¢ grunt pod i w okolicy kabla, ktéry nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu Arot o srednicy 110 mm. Nastepnie wykona¢ posypke z piasku o
szerokosci 30cm i grubosci 10cm pod i nad rurg ostonowg zabezpieczajgca kabel. Na podsypce z
piasku umiescic folie kalandrowg koloru niebieskiego o szerokoéci 20cm. Pozostata czesé wykopu
wypetnié¢ gruntem rodzimym i zagescic.

Powyzsze prace nalezy wykonywac po uprzednim wytgczeniu kabli spod napiecia

i pod nadzorem ich wtasciciela

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren bedgcy przedmiotem inwestycji nie jest pod ochrong konserwatorskg .

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu
goérniczego.
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6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA i LUDZI

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje sie wystepowania znaczgcych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robét ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko
odpadéw. Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetych programem ,Natura 2000
Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Wykonanie nowego, chodnika
dla pieszych uporzadkuje wystepujgcy ruch, zwiekszy bezpieczenstwo ruchu samochodowego i
pieszego. W zakresie ochrony wod i gleby przed zanieczyszczeniami przewidziano odprowadzenie wod
opadowych, poprzez studnie z osadnikami i kanaty, do rowéw przydroznych, w ktérych zredukowana
bedzie ilos¢ zanieczyszczen w postaci zawiesin ogolnych i weglowodoréw ropopochodnych. Osadniki
bedg okresowo oczyszczane z zanieczyszczen, ktore nalezy wywozi¢ w miejsca wyznaczone z ich
petnym unieszkodliwieniem zgodnie z ustawg o odpadach. Wody opadowe zostang oczyszczone
naturalnie w rowach trawiastych przydroznych. Wytwarzanie prefabrykatow budowlanych odbywaé sie
bedzie w wytwdrniach spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska i potozonych poza obszarem pasa
drogi krajowe;.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisébw odrebnych (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie -Dz.U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z
pdzn. zmianami), wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
okreslony jest liniami rozgraniczajgcymi. Obszar oddziatywania znajduje sie na dziatkach Inwestora.

8. ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Symbol
katalogowy nr
normy lub rys.

roboczego

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢ Uwagi

SIEC WODOCIAGOWA

1 |Rury z PE 100 SDR11: Katalog Producenta| mb

Dz160 x 14,6 mm; 22,0
2 |Rury ostonowe stalowe z kompletem

ptéz oraz manszetami Katalog Producenta| mb/szt. 14/2

Dn250
3 |Kolano PE (w pionie)

D2160/30° Katalog Producenta Szt 4
4 |Ztaczki rurowe

D160 Katalog Producenta Szt 4
4 |Tasma sygnalizacyjna koloru zielonego Katalog Producenta mb 22,0
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CZESC FORMALNO-PRAWNA

Kopia uprawnien Projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci Projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa

Warunki techniczne — pismo PWIK Sp. z 0.0. znak TZT/1985/2018/6221 z dn. 06.07.2018
Uzgodnienie PWIK — pismo znak TZT/2604/2018/9195 z dn. 03.09.2018
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INZYNIEAOW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5166/13 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.
DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo
budowiane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pd2n. zm ), § 151 § 23 usl. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pd2n. zm ) oraz art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architekm mzymecéw budownuwa oraz urbamléw
(Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.), po_us 5 ainione ki w z2

ani oraz Ziozeniu el zammu na u ena budowlane z i m

RoZylywmym

Pan Marek Chudzik
mgr inz. in2ynied| Srodowiska
ur. dnia 28 maja 1583 w Tamowskich Gorach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5166/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnieft;

- projeklowanie obiektu budowianego | kierowanie robotami budowianymi zwigzanymi z oblektem
budowfanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
| kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy iub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych | sprawowanie nadzory autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdéw budowlanych oraz nadzdr | kontrola
techniczna wylwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwe

- sprawowanie kontroli technicznej mw obiektow budowlanych z zastrzezeniem arnt, 62

ust. § ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninisjsze uprawniaja
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw speciainosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pazytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praklycznego zastosowania wiedzy technicznel wydanie niniejszych

uprawnien budowtanych jest uzasadnione.

Od niniefszeyf decyzyi shuzy stronom prawo odwofaviia do Krajowey Komisi Kwalifikacyjnef Polskies 1zby in2yniesow
Budovmictwa w Warszawie, 28 posrednictwem Okregowey Komisl Kwalikacyinel SIONE w Kstowicach w terminie
14 dni od dnia jef dorgczenta

Otrzymun
Pan Marek Chudzik
Bolestawa Chrobrego 30
42-590 Hanusek

2 Okregowa Rada |zby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. as.

Skiad orzekajacy OKK
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Zaswiadczenie
o numerzs werglileoyjnym:

SLK-ZUZ-HKC-RDS =

Pan Marek Chudzik o numerze ewidencyjnym SLE/15/8837/14

adres zamieszkania ul. B.Chrobrego 30, 42-690 Hanusek

jest czionkiem §Iq5kiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waZne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiaj Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w pastad
=lektronicanej opatrzone bezpieczrym podpisem elektroniczrym wergfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowsnego certyfikats sy
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnareczrymi.)

* wWeryfikacje poprawneso damych w ninisjszym zaswisdoeniu modna sprawdzic za pomocy numerny wergfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskis] Izby Infynierdw Budownictwa www_piib.ong.pl lub kontaktujgc sie z biurem winichwej Okregows] lzoy Indynierow
Budownictwa.
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Gliwice, 06.07,2018 r.

TZT/1685/2018/6221
ARCHITEKTURA I PROJEKTY
Damian Bejton
ul. 3 maja 71a
44 - 230 Czerwionka Leszczyny

Dot.: wydania warunkéw technicznych przebudowy sleci wodociagowej na terenie
projektowanego parkingu przy ul. Kopernika dz. nr 155/3 w Gliwicach
(Inwestor: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach)

Nawlazujac do Pana pisma z dnia 18.06.2018 r. informujemy, 2e wydajemy warunk! przebudowy
wodociagéw na skrzyzowaniach z projektowanym Kanaten deszczowym PVC $250 mm pod warunkiem
podpisania przez Inwestora porozumienia regulujacego spraweg whasnoéci przebudowanych wodociagow.
Porozumienie zostanie przestane Inwestorowl niezwiocznie po jego przygotowaniu.

W zwiazku 2z kolizja projektowanego kanalu deszczowego PVC 4250 mm z sieciq wodoclagowa penize)

wydajemy warunki techniczne je] przebudowy:

1. Nalezy zaprojektowac przebudowe wodoclagéw PE 2 x 160 mm niska i wysoka strefa na wedociagi
z rury PE100 SDR11 o $rednicy 2 x 160 mm, po trasie wodociagow Istniejacych.

2. Przebudowane wodociagl nalezy zaprojektowaé 2z zachowaniem przepisowego zaglebienia
i odlegiosci od kanatu deszczowego.

3, W przypadku stwierdzenla w trakcle realizacjl kolizji projektowanego kanaiu deszczowego

PVC 4315 mm 2z przylaczem wodociagowym PE 4110 mm, decyzjge o przebudowle przytacza

wodociagowego ¢110 mm nalezy podjaé w trakcie realizacji w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

PWiK Sp. z 0.0. w Gliwicach,

Integralna czescig wydanych warunkéw technicznych jest ,Zatacznik do warunkow technicznych

podiaczenia do sied wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i cdprowadzenia

Sciekdw | wod opadowych”.

Prace zwiazane z przebudowa slecl wodociagowej mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu o opracowana

i uzgodniona z tut. przedsigblorstwem dokumentacje projektowa oraz wytyczne zawarte w zataczniku

do nin. pisma.

S

Warunkl techniczne wazne sa na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.
W okresie obowlazywania nin. warunkdw moga one ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od naszej
Spotki.

KIEROWNIK

Sprawe prowadzi: p. Iwona Karasifiska, tel. 32 338 71 33

1. Zatacznik do warunkbw technicznych podiaczenia do sieci wod. - kan,
2. 1 egz. mapy
3

Profile
1. TZT1K. + 1 egz. mapy + profile
2. BOK  prredsiebiorstwo Wodoc gow | Kanalizacji Sp.z 0.0.
Konto: Bank Handiawy w Warszawie SA Biuro Obstugs Khenta:  tel. <48 23kzenn ul. Ryonicks 47
30103015080000000804 347003 tel: 448322321706 44-100 Gliwice
NIP 531-010-26-08 fan 448322323135
Sad Rejonowy w Glicach Wydzial X Dok @pwik ghwice pl

KRS 0000027652 : pwikipwik ghiwice pi
Kapital zakisdowy 266,330.800,00 2¢ Sekretanat tel: +48322322512 www.pwik.gliwice pl
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Niniejszy zalgeznik opracowano na podstawie obowigzujgeych przepiséw, norm | wytyczaych branzowych,

Warunki ogéine:

1. Obowigzujgce przepisy, na podstawie ktérych opracowane zostaly warunki techniczne oraz w oparciu o ktére nalezy
przystapi¢ do opracowania projektu oraz wykonywania przylaczy lub sieci wod.-kan, tj:

a)
b)

<)
d)
¢)

f
g)
h)
i)
i)

k)

P)
a
1)

Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania écickéw obsowigzujgee na terenie: miasta Gliwice, miasta Pyskowice,

Gminy Soénicowice, Gminy Zbrosfawice oraz Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Rudziniec,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw

(tekst jednolity Dz. U, z 2017 r., poz. 328, z p6n. zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 220171, poz, 1332 z p6in. zmianami),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 5. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z pé#n. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z péin.

Zmianami),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (tekst jednolity Dz,U. z 2018 r., poz. 121 z péén.
: i),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenaym (tekst Jednolity Dz.U. 22017 1.,

poz. 1073 z péén. zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz Uz 216 1., poz. 1629 z péin.

Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz, U. z 2016 r., poz. 1570 z poin.

Zmianami),

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1422 z pézn. zmianami),

Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1554 z pézn. zmianami),

Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szezegblowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonsnia i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z2013r., poz.1129),

Norma PN-B-10725:1997 , Wodociggi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badanis™,

Norma PN- 86/B - 09700 - , Tablica orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”™,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1 - Zabezpicczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem,

Norma PN-B-10729:1999- Kanalizacja. ,Studzienki kanalizacyjne".

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych,

2, Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu écickéw, realizacje
budowy przylgczy do sieci oraz studni wodomicrzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego
i urzgdzenia pomiarowego zapewnia na wlasny koszt osoba ubicgajgca si¢ o przylgczenic nieruchomodci do sieci, zwana
dalej Inwestorem. Wykonanie podejécia/ podejéé pod wodomierz(e) nalezy réwniez do Inwestora,

3. Koszty nabycia, zinstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego spoczywajg na dostawcy wody, tj, PWIK Sp. 2 0.0.

4. Koszty nabycis, zainstalowania i utrzymania urzgdzenia pomiarowego stuzgcego do opomiarowania ilodci odprowadzanych
$ciekéw spoczywajg na odbiorcy ustug.

Drruk sbowiqrupery of deio 01.05.2018 v.
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PWiK Sp. z 0.0, w
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Datal Tochmicmny

5. Warunki techniczne craz uzgodnienie projektu/planu sytuscyjnego wazne sy przez okres 3 lat od daty ich wydania.
Po uplywie terminu waznosci wydanych warankéw lub uzgodnionego projekitu/plany sytuacyjnego, jednak nie pdiniej niz
1 rok od daty ich wygasniccia, Inwestor moze wystapi¢ o ich aktualizacje. W przypadku technicznych mozliwodci warunki
Jub uzgodnienie projektu/planu sytuacyjnego zostang aktualizowane na okres kolejnych trzech lat. W przeciwnym wypadku
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw techniczaych.

6. Budowg sieci wodociggowo-kanalizacyjnej nmalezy realizowaé w oparciu O opracowany i uzgodniony
w tut. Przedsigbiorstwie projekt oraz w oparciu o aktualne przepisy.
Wpuypa&uhdowydecibuwymgmegopnnghsunhquﬂdpozwhhmwow. sieci takic nie zostang
odebrane przez tut. Przedsigbiorstwo. Na Inwestorze beda cig2y¢ pezyszie oplaty legalizacyjne, o ktérych mowa w Prawie
Budowlanym.

7. Przylacza wodociggowe | kanalizacyjne mogs byé wykonywane na podstawie projektu wykonawezego badZ wg zasad
opisanych ponizej:

. dla przylaczy doméw wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz do doméw jednorodzinnych w ilodci powyzej
jednego jak réwniez dla sieci wod.-kan. nalezy opracowaé projekt. Opracowany projekt nalezy zlozy¢ w siedzibic PWiK,
celem jego uzgodnienia lub akceptacii,

b/, dla przylgezy do doméw jednorodzinmych dia pojedynczych Inwestoréw dopuszczalna jest realizacia z zachowaniem
ponizszych warunkow:

— w przypadku wykonywania przylycza na podstawic zgloszenia, wymagane jest ziozenie dokumentéw przewidzianych
w art. 30 Prawa Budowlanego,
—wpnypodkubﬁowybez:g{oszminzgodnlezmmmwymwoBudowlmclnwcnormbowigmyjen
do sporzadzenia planu sytuacyjnego przylacza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego beds mialy zastosowanie odpowiednic przepisy
Prawa geodezyjnego ikartograficznego, a do wykonywania przylaczy Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢
i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw oraz Ustawa Prawo Budowlane. Przy wykonywaniu przylaczy bez zgloszenia oprécz
sporzadzenia planu sytuscyjnego wymagane jest sporzgdzenie profilu przylacza kanalizacyjnego i/lub wodociggowego
wraz ze skrocons czedcis opisowa i szczegblem montazu wodomierza. Opracowany plan sytuacyjoy nalezy zlozy¢
w siedzibie PWiK, celem jego uzgodnienia lub akceptacji.

8. W przypadku opracowania projektwiplanu sytuacyjnego przylaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych badZ wymaganego
prawem budowlanym projektu budowlanego sieci wodociggowej iflub kanalizacyjnej projektplan sytuacyjny winien by¢
opracowany przez osobg posiadajacq odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wod.-kan. Do projektu
Mnhczwbaﬁmkmmmmmwhwmmmhomynﬂcmddow
zawodowego.

- x Prwezwiqmezrealincjapodhcuﬂwod.-hn.mom-prmdn'éwyhcnﬁewmiuoopmowamiuqomimq
z tut. przedsigbiorstwem dokumentacje projektows.

Uzgodnienia w tut, przedsigbiorstwic nalezy dokonaé przed zioZeniem wniosku o zgloszenic robét budowlanych lub tez wniosku
opozwolenienbudm.auktemdwykonyuuianmbﬂbuzdoumhmpodmwkn»amwymmmdwhm.
Wpuypadkupodjqcia&cyzjiomﬁncjimyhczywopaniuoMnmwymmmlam,tj. bez zgloszenia,
do uzgadnianej dokumentacji nalezy réwniez dolgczy¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym m.in.: zgode
wiadcicieli dzialek, przez ktére przebiega projektowane uzbrojenic i zgode zarzadcy drogi ma ulozenie projektowanych
przylaczy.

10.Do projektwplanu sytuacyjnego nalezy dolgezyc: peine warunki techniczne z mapy oraz wypis | wyrys zrejestru
gruntéw, a takze wszelkie niezbedne uzgodnienia.

11. W przypadku opracowania projektu winien on byé sporzadzony na aktualnych podkladach geodezyjnych w skali 1:500
lub 1:1000.

12. Przytacze wod.-kan. nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
13.Inwestor jest zobowigzany do zlecenia wykonania przez uprawnionego geodety geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych przylgczy oraz sieci wod.-kan. Koszt ww. inwentaryzacji obciaza Inwestora. Operat geodezyjny
oraz mape zasadnicz§ z naniesionymi przylgczami lub sieciy Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ do siedziby
PWiK Sp. z 0.0

14. Dostarczanie wody lub odprowadzanie scickéw moze odbywat sig tylko na podstawie pisemncj Umowy sporzadzonej
woparciu o Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniv w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw zawartej migdzy
PWiK Sp. z 0.0, a odbiorcg usiug. Wniosek o zawarcie Umowy jest zobowigzany zloZy¢ w siedzibic PWIK
Inwestor/Wiasciciel po speinieniu warunkéw wymienionych w pkt IT1.9.

Diruk shosdarwiay of deia 01052013 ». Strems 2/6
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15.W przypadku prowadzenia sieci i przylaczy wod.-kan. przez dziatki oséb trzecich nalezy uzyska¢ pisemna zgode
wszystkich wiagcicieli lub uzytkownikéw wieczystych dzialek, przez ktére beda one poprowadzone. Warunkiem przekazania
wybudowanej sieci do PWiIK jest zobowigzanie do ustanowienie na rzecz Spolki shuzebnosel przesytu i jej ustanowienie
po przekazaniu sieci na stan majatkowy Spéiki.

16. Przekazanie wybudowanej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego sieci wod.-kan. na stan majgtkowy i do eksploatacji
PWiK moze nastapi¢ na zasadach obowigzujgcych w tut. przedsiebiorstwie, tj. w oparciu o ocbowigzujgcy Regulamin
przejmowania urzgdzesi wod. — kan, zlokalizowanych na terenie dzislania PWiK Sp. z 0.0, oraz wedhug Algorytmu okreélania
wartosci zewngtrznych sieci wodociggowych i zewnetrznych sieck kanalizacyjnych polozonych na terenie obshagiwanym
przez Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, na potrzeby ich nabycia od oséb fizycznych
lubpnwnth.lnmwybudowdyuﬁecizwhmychﬁodkéwisqkbwhsdciehmi".Ww.alxwyunzostalopnwmypmz
Rzeczoznawes Majatkowego i jest opublikowany na stronie internetowej Spotki: www.pwik.gliwice.pl.

L. Warunki szczegélowe:

1. Przylgcza wod.-kan. oraz sieci nalezy wykonaé z materialéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i éwiadectwa
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

- nlyPEHD.PEloo,DRIlw,
- rury z 2eliwa sferoidainego z wewnetrzng powioks cementowy lub poliuretanows. Polgczenia rur wykonywaé zgodnie
z wytycznymi producenta,

- przy wykonywaniu przewiertow, przeciskow nalezy stosowaé rury typu PE 100 SDR 11 w wersji do przewiertéw
lub o podobnych technicznie wiaéciwosciach,

HEOW) 14 el D 2is
- nnyPVkaimh;liqSDRu.Sm.wzy«zymdobudowyprzyhuydoptmsigmmhnlmychSDRM.SNd,
- rury kamionkowe,
- dla kanalizacji ciénieniowej - rury ciénieniowe PE,
- dla rur o wysokosci powyz2ej 400 mm dopuszcza sie dodatkowo stosowanie materiaty GRP, PEHD,
= przy wykonywaniu przewiertow nalezy stosowaé rury w wersji do przewiertéw,
3. W micjscu weinki do istniejgcego przewodu nalezy przewidzieé zasuwe odcinajgcy bezdlawnicows w obudowie ziemnej
ze skrzynkg obrukowang 0,5x0,5m.
4. Przylacze wody dla budynku jednorodzinnego zaprojektowaé z rur j.w. o érednicy wynikajgcej z obliczefi, Jecz nie
mniejszej niz DZ 32mm.
5. Za zestawem wodomierza glowncgo od strony instalacji nalezy zaprojekiowa¢ armature zabezpieczajscy sied
wodociggowa przed wtémym zanieczyszczaniem wody zgodnie z wymaganiami dla przeplywéw zwrotnych, okredlonych
w Normie,
6. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skutecznosé Jjego dzialania nalezy badaé co 6 miesiecy,
awyniki badai ewidencjonowaé, Kopi¢ wynikéw badad nalezy przediozyé do PWiK. Powyzsze nalezy stosowsé
do wszystkich zawordw, dla ktérych norma okreéla taki wymég.
7. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy bezwzglednic przewidzied
zabudowe zbiorika poéredniego, celem eliminacji bezpoéredniego poboru wody z sieci.
8. W przypadku, gdy budynck pobiera wod¢ z wiasncj studni projektowane przylgcze wody nie moze by¢ polaczone
z instalacjg doprowadzenia wody ze studni. Po wykonaniu podigczenia do miejskiej sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi i opracowang dokumentacjg nalezy dokona¢ likwidacji doprowadzenia wody do budynku z¢ studni.
9. W przypadku poboru wody z wiasnej studni, nalezy jej pobér opomiarowaé przed podiaczeniem do sieci kanalizacji
10, Nalezy przewidzie¢ ulozenic nad wodociggiem 30cm od jego gérnej krawedzl taémy PVC z wkladka metalows,
szeroko$ci 20cm koloru zielonego.
11, Zgodnie z § 116 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanic, zestaw wodomierza gléwnego powinien by¢ umieszczony w piwnicy
budynku lub na parterze, w wydzielonym, latwo dostepnym migjscis, zabezpieczony przed zalaniem wodg, zamarzaniem
oraz dostgpem 0s6b niepowolanych. W budynkach mieszkalnych wiclorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uytecznodci
publicznej miejscem tym powinno byé odr¢bne pomieszczenie. Dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego
w studzience poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony | nie ma mozliwodci wydzielenia na parterze budynku
odpowiedniego micjsca, o kibrym mowa powyzej.

Druk sivwiamuiay od deia 01.05.2018 r. JServws 3/6
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Jezeli budynek zostal usytuowany w znacznej odleglosci od linii rozgraniczajgcej nieruchomoéé od ulicy i jezeli diugodc
wodociggowego przekracza 15,0m zaleca sig, o ile to mozliwe zaprojektowaé studzienke docelows wodomierzows

jak najblizej wodociggu zasilajgcego.

12. Zestaw wodomierza winien mieé zapewnione warunki prawidlowej eksploatacii oraz powinien by¢ zapewniony latwy

dostep do wodomicrza, w celu dokonywania kontrolnych odczytow, wymiany badz przeprowadzenia niezbedne] konserwacji.

Zabrania sie zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opalem, sprzetami gromadzonymi w piwnicach oraz innych

pomieszczeniach, w ktérych jest zamontowany wodomierz.

Z uwagi na koniecznoéé zapewnienia prawidlowej emisji sygnalu z modulu radiowego umieszezonego na wodomierzu

nbnnhsiqrﬂwniezmtnwihhwodomicrzymunm!zblwhhbinnymlelemmmiusulimmeulikobwwych.

13.W przypadku zsbudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy dostosowaé dia zabudowy

wodomierza wraz z instalacja wokétwodomierzows w pozycji poziomej, tak aby stuzby PWiK mialy zapewniony swobodny

dostep do wodomierza w celach jego wymiany, obshigi, konserwacji.

14.Na czas trwania budowy obiektu, w projekcie/na planie sytuacyjnym nalezy przewidzie¢ zamontowanie na przylaczu

wodociggowym wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, wyposazonej w kompletng armaturg, przy czym

montaz wodomierza zostanie wykonany na wniosck Inwestora przez tut. Przedsigbiorstwo (wodomierz stanowi wiasnoéé

dostawcy wody).

15. W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespotu doméw, demontaz wodomierza ze studni wodomierzowej

Ndﬁemﬂhypodokomhmuﬂmdmi«zymmzyﬂdchbﬁynknh.Wmhmm&umﬁcuﬁe

zuzycia wody w budynkach, w kiérych wodomicrze nie zostaly zamontowane nadal bedzie si¢ odbywalo na podstawie

wskazat wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej.

16. Przylgcze shuzsce do zasilania placu budowy w wodg w okresic realizacji inwestycji musi byé¢ wykonane zgodnie

z wezedniej zatwierdzonym przez PWIK projektem/planem sytuacyjoym i bedzie stanowito odcinek docelowego podigczenia

do obiektu, w zwigzku z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez przedstawiciels PWiK na zasadach

okretlonych w pkt IT1.

17. W przypadku budynku wielolokalowego mozliwe jest zaprojecktowanie wszystkich wodomierzy w wgzle pomiarowym

umiejscowionym w jednym pomieszczeniu.

18.W przypadku budynku mieszkalno-ustugowego nalezy dla kazdej czgdci przewidzie¢ niezalezne opomiarowanie

wodomierzem z uwagi na zrdzmicowany ceng za | m3 dostarczone] wody dla poszczegblnych grup taryfowych podang

w taryfie za zbiorowe zaopatrzenic w wodg i zbiorowe odprowadzanie Sciekéw na terenie gmin obstugiwanych przez PWiK.

19. Zestaw wodomierza gléwnego powinien by¢ zainstalowany zgodnie z wymaganiami przedsi¢biorstwa dotyczgcymi zasad

zabudowy i doboru zestawéw wodomierzowych w instalacjech wodociggowych oraz wymsganiami instalacyjoymi

dla wodomierzy. W szczeg6lnosci zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odleglosci max do Im od éciany

zewnetrznej budynku, przez ktorg przylacze jest wprowadzone do budynku.

20. Przed wodomierzem sprze2onym nalezy przewidzieé filtr przeplywowy.

21. Instalacjg nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby mozliwy byl montaz wodomierza w pozycji poziomej.

22.W przypadku wodomierzy od DN 50mm nalezy przewidzie¢ Icznik kompensacyjny, W celu umozliwienia

23. Zgodnie z § 117 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 r. w sprawic warunkéw
technicznych jakim powinny odpowisda¢ budynki i ich usytuowanie, studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana
z materiafu trwalego, mieé stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wiazowy o $rednicy co najmniej 0,6m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem
pieszym lub kotowym.

24. W studniach kanalizacyjnych betonowych zlokalizowanych w drogach dopuszcza si¢ stosowanie stozkéw betonowych
pod warunkiem dopuszczenis przez producenta ich stosowania w drogach o danej kategonii.

25. Na kanalach sanitarnych usytuowanych w drogach, do glebokosci do 6m, nalezy przewidzie studnie kanalizacyjne
z typowych elementéw o érednicy min. 1,0m z wiazami typu cigzkiego D400 z 2eliwa szarego osadzonymi ne: pierécieniach
odcigzajacych Jub przy uzyciu stozkéw betonowych.

26. W przypadku kanatéw usytuowanych na gigbokodci ponizej 6 m nalezy zastosowaé si¢ do wytycznych i indywidualnych
uzgodniefi z przedsigbiorstwem. W ninicjszym przypadku wskazane beds do zastosowania studnie o wigkszych srednicach
lub z komorami roboczymi.

27. Whiczenie do kanahu nalezy zaprojektowaé w studzience rewizyinej, przy czym réznica wysokoéci pomigdzy dnem
przykanaliks, 8 dnem kinety wi, studzienki nic moze przekracza¢ 0,6m. W przeciwnym razie naleZy zastosowaé studzienke
z kaskada zewnetrzng lub w uzasadnionych przypadkach kaskadg wewngtrzng, za uprzedniy pisemng zgodg PWiK.

Druk sbswiamuiey of deis 01.052012 . Stroma 4/¢
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28. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach za pisemna zgodg PWIK na wiaczeniu przytycza do kanatu ulicznego
mozZna zastosowac studzienks §leps.

29.Pierwszg studzienk¢ (patrzgc od strony kanat gléwnego) na przylaczu sanitamym nalezy zlokalizowaé na terenie
nieruchomodéci, jak najblizej linii rozgraniczajgcej ta nieruchomodé.

30.W przypadku stosowania w projekcie typowych clementéw (studzienki wodomierzowe, studzienki kanalizacyjne,
przejécia przez Sciany itp.) nalezy zalaczy¢ do projektu ich dokumentacje techniczng.

31. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitamej i deszozowej nallezy, w pierwszej kolejnodei, o ile istnieje taka mozliwoéé
projektowaé grawitacyjne odprowadzenie éciekéw do istnicjgcej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenic fciekéw za pomocy
przepompowmi/tioczni  dopuszczamy  jedymie w przypadiu  braku  techniczoych mozliwodci grawitacyjnego
ich odprowadzenia.

32.W przypadku braku mozliwoéci odprowadzenia $cickéw bytowych/wod opadowych grawitacyjnie i koniecznodci
zastosowania na projektowsnej sieci zbiorczej przepompowni/tioczni nalezy wystapié do tut. przedsiebiorstwa o dodatkowe
warunki techniczne na budowe kanatu tlocznego i przepompowni/tioczi.

33.W przypadku braku kanstu sanitamego lub ogélnosplawnego w rejonie planowanej inwestycji oraz w przypadku,
gdy inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej nie jest uicta w wieleletnim planie rozwaju i mademizacji przedsigbiorstwa,
odprowadzanie éciekéw bytowych nalezy rozwigza¢ w sposéb indywiduainy.

34.W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie §ciekéw bytowych odbywa sig do zbiomnika bezodplywowego
(szamba) podigczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z pominieciem szamba. Istnicjace szambo nalezy
zlikwidowaé,

35.W przypadku odprowadzania éciekéw bytowych i wéd opadowych do kanati ogélinosplawnego na istniejgcym
bgdZ projektowanym przylgczu nalezy przewidzie¢ urzadzenie zwrotne przeciwzalewowe (klzpe zwrotng).

36. W przypadku obiekidw, w wyniku dzistainosci ktérych bedy powstawa dcieki przemyslowe w projekcie sieci
kanalizacyjnej na terenie nieruchomosci bgdZ te2 na planie sytuacyjnym na kazdym przytaczu nalezy wytypowaé studzienke
kontrolng do poboru préb sciekéw, celem wykonywania analiz ich jakoéci (nie moze to byé studzienka polgczeniowa).
Minimalna $rednica studzienki kontrolnej powinna wynosi¢ ¢ 800mm z wiazem o przeéwicie min. ¢ 600 mm.

Nalezy réwniez zaprojektowaé odpowiednie urzgdzenie podezyszezajgce (lapacze tuszczow, olejow, produktow naftowych,
zawiesin), tak aby écicki zrzucane do kenalizacji sanitarnej/ogéinosplawnej odpowiadaly wymogom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazk6éw dostawcéw
dciekéw przemyslowych oraz warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006, nor 136,
poz. 964).

37. Wody opadowe z teren6w utwardzonych odprowadzane do kanshs deszezowego bedacego wlasnoscia PWiIK nalezy przed
wprowadzeniem do kanatu odpowiednio podezydcié¢ w stopniu zapewniajgcym usuniecie zawiesin ogélnych oraz substancji
ropopochodnych, 2 zachowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopadz 2014 r,
W sprawie warunkéw, jakie nalezy speni¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd Jub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800). Do odwodnienia terenu przewidziet wpusty
deszczowe z osadnikami piasku i lapaczami liéci, kamieni, patykéw itp,

38.Zsbrania si¢ wprowadzania do urzadzed kanalizacyjnych (sieci kanalizacji sanitarnej):  odpadéw stalych,
a w szczegblnosci: zwire, piasku, popioy, szkia, wytloczyn, drozdzy, szczeciny, Scinkdw, tekstyliow, widkien, odpadéw
i fciekéw z hodowli zwierzat, oraz innych substancji okreslonych w art. 9 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw.

39. Zabrania si¢ wprowadzania {ciekéw bytowych i sciekéw przemystowych do urzgdzed kanalizacyjnych przeznaczonych
do odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych bedscych skutkiem opadéw atmosferycznych, a takze wprowadzania
tych wéd opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

40. Przejécia przewodami przez dciany budynkéw nalezy wykonaé w tulei ochronnej, ktdrg nalezy odpowiednio uszczelnié.
41. W przypadku projektowania sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy zachowaé przepisowe odleglodci od innych objektéw
i urzgdzed.

42.W przypadku projektowania nowych wjazdéw Iub poszerzania paséw najazdowych istniejacych drég i ulic nalezy
kazdorazowo dokonaé uzgodnien planu zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z istniejgcymi sieciami wod.-kan.

43. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych
lub kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

Drak chvasgraiagy of deis 07.05.2018 r, Joowo 3/¢
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1. Roboty montazowe wykonuje Inwestor.

2. Kontrolg nad wykonawstwem sprawuje Przedsiehiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. 2 0.0. W Gliwicach.

3. Wszelkie dokumenty zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na wejécic w teren, na zajecie pasa drogowego na czas

ptzeprowadzania robot lezg po stronie Inwestora.

4. Na prowadzenic przez PWiK Sp. z o.0. kontroli orsz wykonanie weinki, zabudowy opaski wraz 2 zamontowaniem

zasuwy, Inwestor zobowigzany jest Zlo2y¢ Zlecenie minimum na 14 dni przed rozpoczeciem robét na druku obowigzujgcym

w PWiK

5. W przypadku budowy sieci wod.-kan. do zlecenia Inwestor zobowiazany jest zabyezyé pozwolenie na budowg

bad? tez zgloszenie robét.

6. Po ziozeniu zlecenia termin rozpoczecia robdt nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami PWiK.

7. Wigczenie (wcinkg) do istniejacego wodocigge wykonuje Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z 0.0.

w Gliwicach puupludnimwybonniuwybopuptmzlnwlm

8 PWIiK dostarcza komplet materiatéw, tj. opaske do nawiercania (weinki), zasuwe przylgczeniows, obudowe i skrzynke

do zasuwy.

9. W celu spisania protokohu odbioru koficowego nalezy dostarczy¢:

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanej sieci i/lubs przylaczy wodociagowych oraz kanalizacyjnych, zgodng
z§57ust 1 pkt $ ustawy Prawo Budowlane,

- kscrokopie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy w przypadku budowy sieci rozdzielczych,

- oéwiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu budowy sieci rozdzielczych,

- protoké] préby szczelnoéci sieci iffub przylaczy,

- teleinspekcje sieci kanalizacyjnej,

- na 2adanie przedstawiciela przedsicbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego atesty, deklaracje zgodnodci badé aprobaty
techniczne  materialéw  wykorzystywanych do  budowy sieci rozdzielczych ilwb przylaczy wodociggowych
oraz kanalizacyjnych.

10, Wodomierz zostanie zamontowany po podpisaniu Umowy przez Strony.

Wytyczne powyisze obowigrujg od dnia 01.05.2018 r.




Budowa parkingu na dziatce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w

‘ & P Gliwicach

Przebudowa sieci wodociggowej

Str. 19

er/-v's%/zo!g/ 622/

/ gz d:dq, %(O*.ZO‘%

PRZEDSIEBIORSTWO
Wodociagow i Kanalizacji
Spoétkazo.o.

DZIAL TECHNICZNY
44-100 Gliwice,ul. Rypnicka 47

tel. 3233871

PE———

A |

SV i ) e
<
—

NT rysunku:

MAJ 2018 - ; 77-7 D__O’]

Vsixaln =i, 71757007 7

przektadka wodociqgu

MH”‘QE%"ggodorowcniew terenu—proponowana




Przebudowa sieci wodociggowej

Budowa parkingu na dziatce 155/3 obr. Kopernik przy ul. Kopernika w

Q & (] Gliwicach

Str. 20

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500
Miejscowosc¢: - Gliwice
Jednostka ewidencyjna: — 2466011, Gliwice
Obreb: — 0026, Kopernik

Wykonawca : Wektor Olaf Hazelbusz

ul. tgezna 9, 42-675 Przezchlebie

Mape sporzqazif: Olaf Hozelbusz upr. zakres 1. 2 nr 21568
GE.6640.460.2018

Ukfad wsp. plaskich: — 2000 strefa 6(18)

Sekcja 6.130.26.20.1.5; 6.130.26.20. 1.4

6.130.26.20.3.1; 6.130.26.20.3.2

Uktad odn.: - Kronsztadt 86

Qpracowano dnia 24.04.2018 r.

Mapa stuzy do projektowania parkingu na dziafce 155/3

Nie badano stuzebnosci gruntowych na dziafce 155/3

Granica obszaru, ktéry jest przedmioten aktualizacji

Nie wyklucza sig istnienia w terenie sieci uzbrojenia terenu nie

wykazanych na niniejs mapie i niezgfc ych do inwentaryzacj.
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ARCHITEKTURA I PROJEKTY
Damian Bejton

ul. 3 maja 71a

44 - 230 Czerwionka - Leszczyny

Dot.: uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociggowej na terenie projektowanego
parkingu przy ul. Kopernika dz. nr 155/3 w Gliwicach
(Inwestor: Miejski Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach)

, ' Uzgadniamy przedtozony projekt jw. na nastepujacych warunkach:

1. Uzgadniamy przebudowe dwéch wodociagéw PE ¢160 x 14,6 mm wysokiego i niskiego ciénienia
na odcinku 1W1 - 1W6 oraz na odcinku 2W1 - 2W6.

2. Odtworzone odcinki sieci wodociagowej po ich wybudowaniu beda stanowi¢ wtasnoéé
tut. przedsigbiorstwa, zgodnie z porozumieniem z dnia 27.08.2018 r. zawartym pomiedzy
PWIK Sp. z 0.0. w Gliwicach, a Miastem Gliwice - Miejskim Zarzadem Ustug Komunalnych w Gliwicach.

3. Inwestor nie moze wykonywaé zadnych zmian na projektowanych przewodach, nie wolno mu réwniez
udzielat zgody osobom trzecim na wiaczenie do zrealizowanych rurociagéw bez wiedzy
tut. przedsiebiorstwa.

4. Integralng czescia uzgodnienia projektu jest ,Zatacznik do warunkéw technicznych podtaczenia
do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia $ciekéw i wod
opadowych”.

Uzgodnienie powyzsze wazne jest na okres trzech lat liczac od daty nin. pisma.

r"N./{/‘Spraweg prowadzi: p. Jacek Bohr, tel. 32 338 71 86

Zataczniki:
1. Zatacznik do projektu
2. 1 egz. projektu

Kopia:
1. TZT 1.B. + 1 egz. projektu
2. BOK

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.z o.0.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Biuro Obstugi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71 ul. Rybnicka 47
30103015080000000804347003 tel.. +48 32 232 17 06 44-100 Gliwice

NIP 631-010-26-08 fax.+48 32 2323135

Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X bok@pwik.gliwice.pl

KRS 0000027652 pwik@pwik.gliwice.pl
Kapitat zaktadowy 268.330.500,00 zt Sekretariat: tel: +48 32 232 25 12 www.pwik.gliwice.pl
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Zalgcznik

do warunkdw technicznych podigczenia do sieci wod.-kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody
i odprowadzenia Sciekdw i wdd opadowych

Niniejszy zalgcznik opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw, norm i wytycznych branzowych.

L

Warunki ogélne:

1. Obowigzujace przepisy, na podstawie ktérych opracowane zostaly warunki techniczne oraz w oparciu o ktére nalezy
przystapi¢ do opracowania projektu oraz wykonywania przylaczy lub sieci wod.-kan, tj:

a)
b)

c)
d)
€)

f
g)
h)
i)
i)
k)

)

p)
9
1)

Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw obowiazujace na terenie: miasta Gliwice, miasta Pyskowice,
Gminy So$nicowice, Gminy Zbrostawice oraz Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Rudziniec,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328, z p6zn. Zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst Jjednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zmianami),
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z pézn.
zmianami),

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z pézn.
zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1073 z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U z 216 r., poz. 1629 z p6zn.
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pozn.
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2015 1, poz. 1554 z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1129),

Norma PN-B-10725:1997 — ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”,

Norma PN- 86/B - 09700 - , Tablica orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”,
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 3 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem,
Norma PN-B-10729:1999-, Kanalizacja. ,,Studzienki kanalizacyjne".

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.

2. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu W wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw, realizacje
budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego
iurzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajgca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci, zwana
dalej Inwestorem. Wykonanie podejscia/ podejéé pod wodomierz(e) nalezy réwniez do Inwestora.

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza giéwnego spoczywaja na dostawcy wody, tj. PWiK Sp. z o.0.

4. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzadzenia pomiarowego shuzgcego do opomiarowania iloéci odprowadzanych
$ciekéw spoczywajg na odbiorcy ushig.
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5. Warunki techniczne oraz uzgodnienie projektu/planu sytuacyjnego wazne s3 przez okres 3 lat od daty ich wydania.
Po uplywie terminu wazno$ci wydanych warunkéw lub uzgodnionego projektu/planu sytuacyjnego, jednak nie pézniej niz
1 rok od daty ich wygasniecia, Inwestor moze wystapi¢ o ich aktualizacje. W przypadku technicznych mozliwosci warunki
lub uzgodnienie projektw/planu sytuacyjnego zostang aktualizowane na okres kolejnych trzech lat. W przeciwnym wypadku
nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw technicznych.

6. Budowe sieci wodociaggowo-kanalizacyjnej nalezy realizowa¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony
w tut. Przedsigbiorstwie projekt oraz w oparciu o aktualne przepisy.

W przypadku budowy sieci bez wymaganego prawem zgloszenia badz tez pozwolenia na budowe, sieci takie nie zostang
odebrane przez tut. Przedsigbiorstwo. Na Inwestorze bgda ciazy¢ przyszle oplaty legalizacyjne, o ktérych mowa w Prawie
Budowlanym.

7. Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne moga by¢ wykonywane na podstawie projektu wykonawczego badZ wg zasad
opisanych ponizej:

a/. dla przylaczy doméw wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych oraz do doméw jednorodzinnych w ilosci powyzej
jednego jak réwniez dla sieci wod.-kan. nalezy opracowaé projekt. Opracowany projekt nalezy zlozy¢ w siedzibie PWiK,
celem jego uzgodnienia lub akceptacii,

b/. dla przylaczy do doméw jednorodzinnych dla pojedynczych Inwestoréw dopuszczalna jest realizacja z zachowaniem
ponizszych warunkéw:

— w przypadku wykonywania przylacza na podstawie zgloszenia, wymagane jest zlozenie dokumentéw przewidziany.
w art. 30 Prawa Budowlanego,

— w przypadku budowy bez zgloszenia zgodnie z art. 29a ustawy Prawo Budowlane Inwestor zobowiazany jest
do sporzadzenia planu sytuacyjnego przylacza na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do planu tego beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy
Prawa geodezyjnego ikartograficznego, a do wykonywania przylaczy Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw oraz Ustawa Prawo Budowlane. Przy wykonywaniu przylaczy bez zgloszenia oprécz
sporzadzenia planu sytuacyjnego wymagane jest sporzadzenie profilu przylacza kanalizacyjnego i/lub wodociagowego
wraz ze skrécona czeécia opisowa i szczegélem montazu wodomierza. Opracowany plan sytuacyjny nalezy ziozy¢
w siedzibie PWiK, celem jego uzgodnienia lub akceptacji.

8. W przypadku opracowania projektu/planu sytuacyjnego przylaczy wodociggowych i/lub kanalizacyjnych badZz wymaganego
prawem budowlanym projektu budowlanego sieci wodociagowej /lub kanalizacyjnej projekt/plan sytuacyjny winien byé
opracowany przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe w zakresie sieci i instalacji wod.-kan. Do projektu
nalezy zalaczy¢ kserokopi¢ uprawnien budowlanych oraz aktualnego za$wiadczenia o przynaleznosci do samorzadu
zawodowego.

9. Prace zwigzane z realizacjg podlaczeni wod. — kan. mozna prowadzi¢ wylacznie w oparciu 0 opracowang i uzgodniong
z tut. przedsiebiorstwem dokumentacje projektowa.

Uzgodnienia w tut. przedsigbiorstwie nalezy dokona¢ przed ziozeniem wniosku o zgloszenie robot budowlanych lub tez wnioskn
o pozwolenie na budowg , a takze przed wykonywaniem robét bez zgloszenia na podstawie art. 29a ustawy Prawo Budowlane..
W przypadku podjecia decyzji o realizacji przylaczy w oparciu o art.29a ustawy Prawo Budowlane, tj. bez zgloszenia,
do uzgadnianej dokumentacji nalezy réwniez dolaczy¢ wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w tym m.in.: zgode
wiascicieli dziatek, przez ktore przebiega projektowane uzbrojenie i zgodg zarzadcy drogi na ulozenie projektowanych
przylaczy.

10.Do projektwplanu sytuacyjnego nalezy dolaczy¢: pelne warunki techniczne z mapg oraz Wwypis i wyrys zrejestru
gruntéw, a takze wszelkie niezbgdne uzgodnienia.

11. W przypadku opracowania projektu winien on by¢ sporzagdzony na aktualnych podkladach geodezyjnych w skali 1:500
Iub 1:1000.

12. Przylacze wod.-kan. nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
13.Inwestor jest zobowiazany do zlecenia wykonania przez uprawnionego geodete geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanych przylaczy oraz sieci wod.-kan. Koszt ww. inwentaryzacji obcigza Inwestora. Operat geodezyjny
oraz mape zasadnicza z naniesionymi przylaczami lub siecig Inwestor zobowigzany jest dostarczyé do siedziby
PWiK Sp. z 0.0.

14. Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekéw moze odbywa¢ si¢ tylko na podstawie pisemnej Umowy sporzadzonej
woparciu o Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw zawartej migdzy
PWiK Sp. z 0.0, a odbiorca ushig. Wniosek o zawarcie Umowy jest zobowigzany zlozy¢é w siedzibie PWiK
Inwestor/Wlasciciel po spelnieniu warunkéw wymienionych w pkt IIL.9.
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15.W przypadku prowadzenia sieci i przylaczy wod.-kan. przez dzialki oséb trzecich nalezy uzyska¢ pisemng zgode
wszystkich wiadcicieli lub uzytkownikéw wieczystych dzialek, przez ktére beda one poprowadzone. Warunkiem przekazania
wybudowanej sieci do PWiK jest zobowiazanie do ustanowienie na rzecz Spéiki shuizebnodci przesyhu i jej ustanowienie
po przekazaniu sieci na stan majatkowy Sp6iki.

16. Przekazanie wybudowanej zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego sieci wod.-kan. na stan majatkowy i do eksploatacji
PWIiK moze nastapi¢ na zasadach obowiazujacych w tut. przedsigbiorstwie, tj. w oparciu o obowigzujacy Regulamin
przejmowania urzadzeri wod. — kan. zlokalizowanych na terenie dziatania PWiK Sp. z 0.0. oraz wedlug Algorytmu okre$lania
wartosci zewngtrznych sieci wodociggowych i zewnetrznych sieci kanalizacyjnych polozonych na terenie obstugiwanym
przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, na potrzeby ich nabycia od oséb fizycznych
lub prawnych, ktére wybudowaly te sieci z wlasnych $rodkéw i sg ich wiascicielami”. Ww. algorytm zostat opracowany przez
Rzeczoznawce Majatkowego i jest opublikowany na stronie internetowej Spéiki: www.pwik.gliwice.pl.

1. Warunki szczegélowe:
1. Przylacza wod.-kan. oraz sieci nalezy wykonaé z materialéw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.

2. _Do budowy sieci wodociggowych oraz przylgezy dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych materialéw:

- rury PEHD, PE 100, SDR 11 PN 16,

- rury z zeliwa sferoidainego z wewnetrzng powloka cementowa lub poliuretanows. Polaczenia rur wykonywa¢ zgodnie
z wytycznymi producenta,

- przy wykonywaniu przewiertéw, przeciskéw nalezy stosowaé rury typu PE 100 SDR 11 w wersji do przewiertow
lub o podobnych technicznie wlasciwosciach,

a do budowy sieci kanalizacyjnych oraz 5

- rury PVC ze §cianka lita SDR 34, SN8, przy czym do budowy przylaczy dopuszcza sig stosowanie rur litych SDR41, SN4,

- rury kamionkowe,

- dla kanalizacji ci$nieniowej - rury ciénieniowe PE,

- dlarur o wysokosci powyzej 400 mm dopuszcza si¢ dodatkowo stosowanie materiatu GRP, PEHD,

- przy wykonywaniu przewiertéw nalezy stosowaé rury w wersji do przewiert6w.

3. W miejscu weinki do istniejacego przewodu nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajaca bezdtawnicowa w obudowie ziemnej
ze skrzynka obrukowang 0,5x0,5m.

4. Przylagcze wody dla budynku jednorodzinnego zaprojektowaé z rur j-w. o $rednicy wynikajacej z obliczen, lecz nie
mniejszej niz DZ 32mm.

5. Za zestawem wodomierza gléwnego od stronmy instalacji nalezy zaprojektowa¢ armatur¢ zabezpieczajaca sie¢
wodociggowa przed wtérnym zanieczyszczaniem wody zgodnie z wymaganiami dla przeplywéw zwrotnych, okreslonych
w Normie.

6. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skuteczno$¢ jego dzialania nalezy bada¢ co 6 miesigcy,
awyniki badan ewidencjonowaé. Kopi¢ wynikéw badan nalezy przedlozy¢ do PWiK. Powyzsze nalezy stosowaé
do wszystkich zaworéw, dla ktérych norma okresla taki wymég.

7. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy bezwzglednie przewidzieé
zabudowg zbiornika poéredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru wody z sieci.

8. W przypadku, gdy budynek pobiera wode z wlasnej studni projektowane przylacze wody nie moze by¢ polaczone
z instalacja doprowadzenia wody ze studni. Po wykonaniu podigczenia do miejskiej sieci wodociagowej zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi i opracowana dokumentacjg nalezy dokonaé likwidacji doprowadzenia wody do budynku ze studni.
9. W przypadku poboru wody z wiasnej studni, nalezy jej pobér opomiarowa¢ przed podiaczeniem do sieci kanalizacji
sanitarne;j.

10. Nalezy przewidzie¢ ulozenie nad wodociggiem 30cm od Jjego gérnej krawedzi tasmy PVC z wkladka metalowa,
szerokosci 20cm koloru zielonego.

11. Zgodnie z § 116 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zestaw wodomierza giéwnego powinien byé umieszczony w piwnicy
budynku lub na parterze, w wydzielonym, atwo dostepnym miejscu, zabezpieczony przed zalaniem woda, zamarzaniem
oraz dostgpem 0s6b niepowotanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
Ppublicznej miejscem tym powinno by¢ odr¢bne pomieszczenie. Dopuszcza si¢ umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego
W studzience poza budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwoséci wydzielenia na parterze budynku
odpowiedniego miejsca, o ktérym mowa powyzej.
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Jezeli budynek zostal usytuowany w znacznej odleglosci od linii rozgraniczajacej nieruchomo$é od ulicy i jezeli diugos¢
przylacza wodociagowego przekracza 15,0m zaleca sig, o ile to mozliwe zaprojektowa¢ studzienke docelowg wodomierzows
jak najblizej wodociagu zasilajacego.

12. Zestaw wodomierza winien mie¢ zapewnione warunki prawidlowej eksploatacji oraz powinien by¢ zapewniony latwy
dostep do wodomierza, w celu dokonywania kontrolnych odczytéw, wymiany badz przeprowadzenia niezbgdnej konserwacji.
Zabrania si¢ zastawiania wodomierzy meblami, zasypywania opalem, sprzetami gromadzonymi w piwnicach oraz innych
pomieszczeniach, w ktérych jest zamontowany wodomierz.

Z uwagi na konieczno$é zapewnienia prawidiowej emisji sygnatu z modulu radiowego umieszczonego na wodomierzu
zabrania si¢ réwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi elementami ze stali oraz metali kolorowych.
13.W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy dostosowa¢ dla zabudowy
wodomierza wraz z instalacja wokétwodomierzowa w pozycji poziomej, tak aby stuzby PWiK mialy zapewniony swobodny
dostep do wodomierza w celach jego wymiany, obstugi, konserwacji.

14.Na czas trwania budowy obiektu, w projekcie/na planie sytuacyjnym nalezy przewidzie¢ zamontowanie na przylaczu
wodociggowym wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, wyposazonej w kompletng armaturg, przy czym
montaz wodomierza zostanie wykonany na wniosek Inwestora przez tut. Przedsigbiorstwo (wodomierz stanowi wlasno$¢
dostawcy wody).

15. W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespotu dom6w, demontaz wodomierza ze studni wodomierzowej
bedzie mozliwy po dokonaniu montazu wodomierzy we wszystkich budynkach. W przeciwnym przypadku rozliczer’
zuzycia wody w budynkach, w ktérych wodomierze nie zostaly zamontowane nadal bedzie si¢ odbywalo na podstaws.
wskazah wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowe;.

16. Przylacze shizace do zasilania placu budowy w wod¢ w okresie realizacji inwestycji musi byé wykonane zgodnie
z wezesniej zatwierdzonym przez PWiK projektem/planem sytuacyjnym i bedzie stanowilo odcinek docelowego podigczenia
do obiektu, w zwiazku z czym przed zasypaniem podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWiK na zasadach
okreslonych w pkt II1.

17. W przypadku budynku wielolokalowego mozliwe jest zaprojektowanie wszystkich wodomierzy w weZle pomiarowym
umiejscowionym w jednym pomieszczeniu.

18. W przypadku budynku mieszkalno-ustugowego nalezy dla kazdej czeéci przewidzie¢ niezalezne opomiarowanie
wodomierzem z uwagi na zréznicowana cen¢ za 1 m3 dostarczonej wody dla poszczegblnych grup taryfowych podang
w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie $ciek6w na terenie gmin obstugiwanych przez PWiK.
19. Zestaw wodomierza gléwnego powinien byé zainstalowany zgodnie z wymaganiami przedsigbiorstwa dotyczacymi zasad
zabudowy i doboru zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych oraz wymaganiami instalacyjnymi
dla wodomierzy. W szczegélnosci zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegloéci max do 1m od $ciany
zewnetrznej budynku, przez kt6ra przylacze jest wprowadzone do budynku.

20. Przed wodomierzem sprz¢zonym nalezy przewidzie¢ filtr przeplywowy.

21. Instalacje nalezy zaprojektowaé w taki sposéb, aby mozliwy by} montaz wodomierza w pozycji poziome;j.

22.W przypadku wodomierzy od DN 50mm nalezy przewidzie¢ lacznik kompensacyjny, w celu umozliwiew..
montazu/demontazu wodomierza.

23. Zgodnie z § 117 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana
z materiatu trwalego, mie¢ stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o $rednicy co najmniej 0,6m w $wietle,
zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem
pieszym lub kolowym.

24. W studniach kanalizacyjnych betonowych zlokalizowanych w drogach dopuszcza si¢ stosowanie stozkéw betonowych
pod warunkiem dopuszczenia przez producenta ich stosowania w drogach o danej kategorii.

25. Na kanalach sanitarnych usytuowanych w drogach, do glgbokosci do 6m, nalezy przewidzie¢ studnie kanalizacyjne
z typowych element6w o Srednicy min. 1,0m z wiazami typu cigzkiego D400 z zeliwa szarego osadzonymi na: pierécieniach
odciazajacych lub przy uzyciu stozk6w betonowych.

26. W przypadku kanatéw usytuowanych na glebokosci ponizej 6 m nalezy zastosowaé si¢ do wytycznych i indywidualnych
uzgodnien z przedsigbiorstwem. W niniejszym przypadku wskazane beda do zastosowania studnie o wigkszych Srednicach
lub z komorami roboczymi.

27. Wiaczenie do kanalu nalezy zaprojektowaé w studzience rewizyjnej, przy czym réznica wysokoéci pomigdzy dnem
przykanalika, a dnem kinety ww. studzienki nie moze przekracza¢ 0,6m. W przeciwnym razie nalezy zastosowac studzienke
z kaskada zewnetrzng lub w uzasadnionych przypadkach kaskade wewngtrzna, za uprzednia pisemng zgoda PWiK.
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28. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach za pisemng zgoda PWiK na wiaczeniu przylacza do kanah ulicznego
mozna zastosowa¢ studzienke $lepa.

29. Pierwsza studzienke (patrzac od strony kanalu giéwnego) na przylaczu sanitarnym nalezy zlokalizowaé na terenie
nieruchomosci, jak najblizej linii rozgraniczajacej ta nieruchomosé.

30.W przypadku stosowania w projekcie typowych elementéw (studzienki wodomierzowe, studzienki kanalizacyjne,
przejcia przez $ciany itp.) nalezy zalaczy¢ do projektu ich dokumentacje techniczna.

31. Przy projektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy, w pierwszej kolejnosci, o ile istnieje taka mozliwo$¢
projektowaé grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Odprowadzenie $ciekéw za pomoca
przepompowni/tioczni  dopuszczamy jedynie w przypadku braku technicznych mozliwoéci  grawitacyjnego
ich odprowadzenia.

32.W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia Sciekéw bytowych/wéd opadowych grawitacyjnie i koniecznosci
zastosowania na projektowanej sieci zbiorczej przepompowni/tloczni nalezy wystapi¢ do tut. przedsiebiorstwa o dodatkowe
warunki techniczne na budowg kanahu tlocznego i przepompowni/ttoczni.

33.W przypadku braku kanatu sanitarnego lub ogélnosplawnego w rejonie planowanej inwestycji oraz w przypadku,
gdy inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej nie jest ujeta w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji przedsigbiorstwa,
odprowadzanie $ciekéw bytowych nalezy rozwigzaé w spos6b indywidualny.

34.W przypadku budynkéw, w ktérych odprowadzanie $ciek6w bytowych odbywa si¢ do zbiornika bezodplywowego
(szamba) podtgczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z pominieciem szamba. Istniejgce szambo nalezy
zlikwidowag.

35.W przypadku odprowadzania $ciek6w bytowych i woéd opadowych do kanalu ogélnosplawnego na istniejacym
badZ projektowanym przylaczu nalezy przewidzieé urzadzenie zwrotne przeciwzalewowe (klapg zwrotna).

36. W przypadku obiektéw, w wyniku dzialalnosci ktérych bedg powstawaé cieki przemystowe w projekcie sieci
kanalizacyjnej na terenie nieruchomosci badz tez na planie sytuacyjnym na kazdym przylaczu nalezy wytypowa¢ studzienke
kontrolng do poboru préb $ciekéw, celem wykonywania analiz ich jako$ci (nie moze to by¢ studzienka polaczeniowa).
Minimalna $rednica studzienki kontrolnej powinna wynosi¢ ¢ 800mm z wiazem o prze$wicie min. ¢ 600 mm.

Nalezy réwniez zaprojektowaé odpowiednie urzadzenie podczyszczajgce (lapacze thiszczéw, olejow, produktéw naftowych,
zawiesin), tak aby S$cieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej/ogélnosplawnej odpowiadaly wymogom okre§lonym
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcéw
$ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. z 2006, nr 136,
poz. 964).

37. Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do kanahu deszczowego bedacego wiasnoscig PWiK nalezy przed
wprowadzeniem do kanatu odpowiednio podczyécié w stopniu zapewniajgcym usunigcie zawiesin ogélnych oraz substancji
ropopochodnych, z zachowaniem warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
W sprawie warunkéw, jakie nalezy spehié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800). Do odwodnienia terenu przewidzieé wpusty
deszczowe z osadnikami piasku i fapaczami ligci, kamieni, patykéw itp.

38.Zabrania si¢ wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych (sieci kanalizacji sanitarnej):  odpadéw stalych,
a w szczeg6lnosci: zwiru, piasku, popiohy, szkia, wytloczyn, drozdzy, szczeciny, $cink6w, tekstyliow, wibkien, odpadéw
i$ciekéw z hodowli zwierzat, oraz innych substancji okrelonych w art. 9 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w.

39. Zabrania si¢ wprowadzania $ciekéw bytowych i $ciekéw przemyslowych do urzadzen kanalizacyjnych przeznaczonych
do odprowadzania wéd opadowych Iub roztopowych bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych, a takze wprowadzania
tych wéd opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych do kanalizacji sanitarne;.

40. Przejécia przewodami przez $ciany budynk6w nalezy wykona¢ w tulei ochronnej, ktéra nalezy odpowiednio uszczelnié.
41. W przypadku projektowania sieci i przylaczy wod.-kan. nalezy zachowaé przepisowe odleglosci od innych obiektéw
i urzadzen.

42.W przypadku projektowania nowych wjazdéw lub poszerzania paséw najazdowych istniejacych drég i ulic nalezy
kazdorazowo dokona¢ uzgodnieri planu zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji z istniejacymi sieciami wod.-kan.

43. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociaggowych
lub kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.
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IIL. Warunki dotyczace odbioru wykonanych sieci i przylaczy wod.-kan.

1. Roboty montazowe wykonuje Inwestor.

2. Kontrole nad wykonawstwem sprawuje Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach.

3. Wszelkie dokumenty zwiazane z uzyskaniem zezwolenia na wejécie w teren, na zajecie pasa drogowego na czas
przeprowadzania rob6t leza po stronie Inwestora.

4. Na prowadzenie przez PWiK Sp. z o.0. kontroli oraz wykonanie wcinki, zabudowy opaski wraz z zamontowaniem
zasuwy, Inwestor zobowigzany jest ziozy¢ zlecenie minimum na 14 dni przed rozpoczgciem rob6t na druku obowiazujacym

w PWiK

5. W przypadku budowy sieci wod.-kan. do zlecenia Inwestor zobowigzany jest zalgczyé pozwolenie na budowg

badz tez zgloszenie robét.

6. Po zlozeniu zlecenia termin rozpoczecia robét nalezy uzgodnic z przedstawicielami PWiK.

7. Wiaczenie (wcinke) do istniejgcego wodociagu wykonuje Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp.z o.o.

w Gliwicach po uprzednim wykonaniu wykopu przez Inwestora.

8. PWiK dostarcza komplet materialéw, tj. opaske¢ do nawiercania (weinki), zasuwg przylaczeniowa, obudowe i skrzynke

do zasuwy.

9. W celu spisania protokotu odbioru koficowego nalezy dostarczyc:

- inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wykonanej sieci i/lub przylaczy wodociggowych oraz kanalizacyjnych, zgodna
z § 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane,

- kserokopie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy w przypadku budowy sieci rozdzielczych,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu budowy sieci rozdzielczych,

- protokét préby szczelnosci sieci i/lub przylaczy,

- teleinspekcje sieci kanalizacyjnej,

- na zgdanie przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego atesty, deklaracje zgodnoéci badZ aprobaty
techniczne materialéw wykorzystywanych do budowy sieci rozdzielczych i/lub przylaczy wodociggowych
oraz kanalizacyjnych.

10. Wodomierz zostanie zamontowany po podpisaniu Umowy przez Strony.

Wytyczne powyzsze obowiqzujg od dnia 01.05.2018 r.
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