
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Parking na działce nr 155/3 obr. Kopernik  przy ul. Kopernika w Gliwicach
INWESTOR   :     Miejski Zarząd Usług Komunalnych
ADRES INWESTORA   :     Gliwice, ul. Strzelców Bytomskich 25c
BRANŻA   :     INSTALACYJNA
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Parking na działce nr 155/3 obr. Kopernik  przy ul. Kopernika w Gliwicach
1 Kanalizacja deszczowa
1

d.1
KNNR 1
0113-01

ST Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10 cm za po-
mocą spycharek

m2

350.00 m2 350.00
RAZEM 350.00

2
d.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

ST Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 10 cm

m2

13.50 m2 13.50
RAZEM 13.50

3
d.1

KNR 2-01
0215-02

ST Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15
m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

477.00 m3 477.00
RAZEM 477.00

4
d.1

KNNR 4
1308-03

ST Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

29.50 m 29.50
RAZEM 29.50

5
d.1

KNNR 4
1308-05

ST Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

26.50 m 26.50
RAZEM 26.50

6
d.1

KNNR 4
1308-04

ST Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

49.50 m 49.50
RAZEM 49.50

7
d.1

KNNR 4
1307-09

ST Kanały z rur PP SN8  Dn1200 m

21.50 m 21.50
RAZEM 21.50

8
d.1

KNNR 4
1413-01

ST Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3m

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

9
d.1

KNNR 4
1413-03

ST Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3m

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

10
d.1

KNNR 4
1413-05

ST Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1600 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3m

stud.

3 stud. 3.00
RAZEM 3.00

11
d.1

KNNR 4
1424-02

ST Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez sy-
fonu

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

12
d.1

Wycena in-
dywidualna

ST Separator lamelowy z osadnikiem 3/30 z częścią osadczą V=600 dm3, kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.1

Wycena in-
dywidualna

ST Regulator przepływu stalowy Q=5,00 [l/s], H=2,41m, DN400mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1

KNNR 4
1411-04

ST Warstawa odsączająca studni - piasek m3

7.00 m3 7.00
RAZEM 7.00

15
d.1

KNNR 4
1411-03

ST Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

31.10 m3 31.10
RAZEM 31.10

16
d.1

KNNR 4
1411-04

ST Analogia - obsypka kanałów piaskiem m3

98.11 m3 98.11
RAZEM 98.11

17
d.1

KNR 2-01
0230-01

ST Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

347.79 m3 347.79
RAZEM 347.79

18
d.1

KNR 2-01
0236-02

ST Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-
IV

m3

347.79 m3 347.79
RAZEM 347.79
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19
d.1

KNNR 4
1610-02

ST Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -
1
prób.

4 odc. -
1
prób.

4.00

RAZEM 4.00
20

d.1
KNNR 4
1610-03

ST Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
21

d.1
KNNR 4
1610-04

ST Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 315 mm odc. -
1
prób.

2 odc. -
1
prób.

2.00

RAZEM 2.00
22

d.1
KNNR 4
1610-12

ST Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 1200 mm odc. -
1
prób.

1 odc. -
1
prób.

1.00

RAZEM 1.00
23

d.1
KNR 4-01
0108-07

ST Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt kat. IV

m3

181.71 m3 181.71
RAZEM 181.71

24
d.1

KNR 4-01
0108-08

ST Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1
km
Krotność = 9

m3

181.71 m3 181.71
RAZEM 181.71

25
d.1

KNR 4-01
0108-11

ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

1.35 m3 1.35
RAZEM 1.35

26
d.1

KNR 4-01
0108-12

ST Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -
za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

1.35 m3 1.35
RAZEM 1.35

27
d.1

Wycena in-
dywidualna

ST opłata za składowanie i utulizację ziemi z wykopów m3

181.71 m3 181.71
RAZEM 181.71

28
d.1

Wycena in-
dywidualna

ST opłata za składowanie i utulizację asfaltobetonu m3

1.35 m3 1.35
RAZEM 1.35

29
d.1

KNR 5-02
0201-13

ST Analogia Wykonanie przepustów rura dwudzielna pod drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat.V-VI rura dwudzielna PCV d
160 mm R=0,5

m

50.00 m 50.00
RAZEM 50.00

30
d.1

Wycena in-
dywidualna

ST Przewiert rurą stalową DN400 kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1

Wycena in-
dywidualna

ST Odtworzenie nawierzchni ulic i chodników po robotach siecioych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

32
d.1

Wycena in-
dywidualna

ST wykonanie geodezji powykonawczej dla sieci kanalizacji deszczowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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