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Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys REMONT BUDYNKU 1010 - HALA
GLIWICE UL. BLONIE
1 Rozdziat HALA
1.1 |Element ROZBIORKI
1.1.1  |KNR401/210/1 |Wykucie z posadzki obramowan z katownikéw - kanaty technologiczne
R= 0,300 M= 1,000 S= 1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
\(9,05+1 ,34+7,22+3,02)*2 41,260000
RAZEM: 41,260000/m 41,260
1.1.2 |KNR401/354/8 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - okna stalowe
Wyliczenie ilo$ci robét:
5,70*1,80%(12+14) 266,760000
RAZEM: 266,760000|m2 266,760
1.1.3 |KNR401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone - pole 13 - 14
Wyliczenie ilo$ci robot:
5,8%1,25*0,25 1,812500
5,8*2,5%0,25 3,625000
RAZEM: 5,437500|m3 5,438
114 Demontaz wspornikéw, urzadzen i innych ze $cian i posadzki kpl 1,000
1.1.5 |KNR 401/354/10 |Wykucie z muru bram stalowych o wym. 3,6 x 3,6 m - pole 10 - 11
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,6*3,6 12,960000
RAZEM: 12,960000|m2 12,960
1.1.6 |KNR401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km (ztom, gruz) m3 10,000
1.1.7 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 10,000 9
1.1.8 |Kalkulacja Opfata za utylizacje na wysypisku
indywidualna m3 10,000
1.1.9 |KNR401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej - farba olajna
Wyliczenie ilosci robot:
\(5,85*12 +18,0 +(0,35*2+0,25)*18)*2,0 210,600000
RAZEM: 210,600000|m2 210,600
1.1.10 |KNR 401/108/11 \Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
Wyliczenie ilosci robot:
1210,6*0,03 6,318000
RAZEM: 6,318000|m3 6,318
1.1.11 |KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km m3 6,318 9
1.1.12 |Kalkulacja Opfata za utylizacje na wysypisku
indywidualna m3 6,318
1.2 Element Roboty budowlane
1.2.1 |KNR202/121/2 |Zamurowanie otworéw - z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 2x6°'cm - zamurowanie
okien
Wyliczenie ilosci robot:
pas gorny 5,70*0,60*14 47,880000
pas dolny 5,70*1,80%11 112,860000
RAZEM: 160,740000|m2 160,740
1.2.2 |KNR 202/126/2 |Otwory w scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow,
otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota szt 2,000
1.2.3 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,4%4 9,600000
RAZEM: 9,600000/m 9,600
1.24 |KNR 202/116/1 |Zamurowanie otworéw- sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komérkowego,
grubos$¢ 24°cm z pozostawieniem otworéw na drzwi 2,2 x 2 m
Wyliczenie ilosci robot:
osie 13 - 14 (5,8-1,8)*3,05+5,8*1,05 18,290000
osie 11-10 3,8*4,0-1,8*2,0 11,600000
RAZEM: 29,890000|m2 29,890
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1.25 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie ilosci robot:
2,4 *2*2 +2,2*4,4*2 28,960000
RAZEM: 28,960000|m 28,960
1.2.6 |KNR202/803/3 \Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lll (po zamurowaniach)
Wyliczenie ilosci robot:
bramy id wewn. 3,63,6 *5 64,800000
bram w osiach C-B, A/2-3, D/7-8 27,62*2 55,240000
zamurowane okna wewn. i zewn. 160,74 160,740000
otwory drzwiowe 29,89 29,890000
Sciany po skuciu ferby olejnej 210,6 210,600000
RAZEM: 521,270000|m2 521,270
1.2.7 |KNR 401/1301/6 |Naprawa r6znych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetnienie) - drobne naprawy bram,
(1) zaspawanie
Wyliczenie ilo$ci robot:
3,6*3,6*5 64,800000
RAZEM: 64,800000|m2 64,800
1.2.8 |KNR401/1212/2 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie,
(2) 2-krotne - bramy od zewnatrz
Wyliczenie ilosci robot:
3,6%3,6"5*2 129,600000
3,8*3,8*8 115,520000
RAZEM: 245,120000/m2 245,120
1.2.9 |KNR401/1301/6 |Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetnienie), brama w osiach D/15 - 16,
(1) wymiana zawiasow, oku¢, prostowanie, uruchomienie, wykonanie rygli
Wyliczenie ilosci robot:
3,8"3,8 14,440000
RAZEM: 14,440000|m2 14,440
1.2.10 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne bramy z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho m2 14,440
1.2.11 |[KNR 202/506/2 |Analogia - zabezpieczenie weiny blachg stalowg powlekang - R6zne obroébki z blachy przy
(1) szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
Wyliczenie ilosci robot:
3,8"3,8 14,440000
RAZEM: 14,440000|m2 14,440
1.2.12 |KNR 202/1101/1 \Podk’fady betonowe na podfozu gruntowym - zabetonowanie kanatéw w posadzce
Wyliczenie ilosci robot:
0,2*0,4*16,0 +1,50*1,0*1,0 2,780000
RAZEM: 2,780000|m3 2,780
1.2.13 |KNR 401/206/1 |Zabetonowanie ubytkéw w posadzce, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ do 10°cm szt 30,000
1.2.14 |KNR 401/203/7 |Zalanie betonem progu bramy
Wyliczenie ilo$ci robét:
3,6%0,3*0,1*1 0,108000
RAZEM: 0,108000|m3 0,108
1.2.15 |[KNNRW Mycie scian (usuwanie wykwitow: cementowych, wapiennych, zabrudzen), srodek do usuwania
3/1208/2 nalotow m2 1489,130
1.2.16 |KNR401/709/5 |Uzupehienie tynkdow zwyklych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5’ m2), podtoze z
(2) cegty, pustakoéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, $ciany szt 150,000
1.2.17 |KNR401/709/6 |Uzupehienie tynkdow zwyklych wewnetrznych kategorii lll (powierzchnia do 0,5'm2), podtoze z
(2) cegty, pustakéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap, wyréwnanie gornej i bocznych
powierzchni belek podsuwnicowych szt 100,000
1.2.18 |KNR 401/1204/2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian
Wyliczenie ilosci robot:
#p48+#p49 1519.231000 1519,231000
-(#p56+#p52) -30.098000 -30,098000
52,8 52,800000
(14*6 +1,0)*2,5 212,500000
RAZEM:| 1 754,433000/m2 1754,433
1.2.19 |DC 19/705/5 Odtluszczanie posadzki
Wyliczenie ilo$ci robét:
\18,0*(7*6 +0,85) 771,300000
RAZEM: 771,300000/m2 771,300
1.2.20 |DC 19/705/6 Umycie poszdzki m2 771,300
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1.2.21 |KNR 202/902/1 |Otynkowanie $cian po zamurowaniu okien (od zewnatrz) - Tynki zwykte kategorii’lll, Sciany ptaskie i
powierzchnie poziome (balkony, loggie), recznie
Wyliczenie ilo$ci robét:
5,8%1,8*18 +5,8*0,7*28 301,600000
RAZEM: 301,600000|m2 301,600
1.2.22 |Kalkulacja Praca rusztowan zewnetrznych
wilasna kpl 1,000
1.2.23
1.3 Element Elementy konstrukcyjne, naprawa betonu
1.3.1 |KNR 401/204/1 |Analogia - Uzupetnienie ubytkdw w ptytach dachowych prefabrykowanych (ptyty panwiowe)
Wyliczenie ilosci robot:
\ 18,0*6,0*7*0,30 226,800000
RAZEM: 226,800000|m2 226,800
1.3.2 |KNR 202/506/2 |Zabezpieczenie otworéw wentylacji grawitacyjnej elementami z blachy ocynkowanej gr. 0,7 mm -
(1) Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
7*15 10,500000
RAZEM: 10,500000|m2 10,500
1.3.3 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ (18,0*6,0*7+0,90)*1,30 983,970000
RAZEM: 983,970000|m2 983,970
1.3.4 |KNR401/1211/2 |Analogia - Oczyszczenie i odtluszczenie pretéw kratownic i stezen - konstrukcja dachu m2 504,000
1.3.5 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farba olejng pretéw kratownic i stezen
(2) m2 504,000
1.4 Element Stolarka
141 |KNRW Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne antywtamaniowe, przeszklone
202/1040/2 +samozamykacz+dzwignia antypaniczna, wymiary 2,2x2,0 m- 3 szt.
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,2*2,0*3 13,200000
RAZEM: 13,200000|m2 13,200
142 |KNRW Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 + ciegna do otwierania z poziomu podtogi - okna w
202/1039/3 hali
Wyliczenie ilosci robot:
5.70%1,20*14 95,760000
RAZEM: 95,760000|m2 95,760
1.4.3 |KNNRS 3/607/5 \Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej - parapety zewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
6,0*14*0,30 25,200000
RAZEM: 25,200000|m2 25,200
1.4.4 |KNNRS 3/608/2 |Licowanie ptytkami gresowymi parapetéw okien w hali uktadanymi przy zastosowaniu masy
(1) klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu, ptytki 20x20°'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
6,0%14*0,2 16,800000
RAZEM: 16,800000|m2 16,800
1.4.5 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farba olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie,
(1) 2-krotne - malowanie bram od zewn.
Wyliczenie ilosci robot:
3,6"3,86 82,080000
RAZEM: 82,080000|m2 82,080
1.5 Element Rusztowania wewnetrzne
1.5.1 |KNRW Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na sufitach przy
202/1604/3 wysokos$ci do 7 m m2 1 606,680
1.5.2 |KNRW Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do rob6t wykonywanych
202/1604/7 na scianach przy wysokosci rusztowania do 7 m m2 669,120
1.5.3 |KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
z.sz.5.15
0 r-g 553,888
1.6 Element Wykonanie dojscia do budynku
1.6.1 |KNR231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej m 6,000
1.6.2 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
6,00,3*0,25 0,450000
RAZEM: 0,450000|m3 0,450
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1.6.3 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15°cm
Wyliczenie ilosci robot:
5,5"6,0 33,000000
RAZEM: 33,000000{m2 33,000
1.6.4 |KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci podbudowy m2 33,000 10
1.6.5 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
6,00,3*0,3 0,540000
RAZEM: 0,540000|m3 0,540
1.6.6 |KNR231/403/1 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce piaskowej m 6,000
1.6.7 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 33,000
1.6.8 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 33,000/ 10
1.6.9 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(1) kostka szara m2 33,000
1.6.10
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