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BRANZA: ELEKTRYCZNA

TEMAT PROJEKTU:
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LOKALIZACJA:
Gliwice, ul. Btonie, dziatka 659, 400/2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykaz robot budowlanych wedtug kodow CPV
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urz  gdzen rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektrycznego
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz inst  alacji
elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

Opracowat Zbigniew Kluska nr upr 7/79
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1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z Remontem budynkéw 1010 i 1013 w
Gliwicach przy ul Btonie dziatka 659, 400/2

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg ST nalezy rozpatrywac¢ podczas wyceny i wykonawstwa w powigzaniu z
projektami branzy elektrycznej, architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej. ST stanowi
jeden z dokumentow przetargowych wymaganych przy zlecaniu wykonawstwa zgodnie z
Ustawg o Zaméwieniach Publicznych.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Zakres robot zostat okreslony projektem budowlano - wykonawczym stanowigcym

podstawe do realizacji nastepujgcych robot:;

Budynek nr 1010 - Hala

- doposazenie ztacza ZK nr 7 (CPV 45317300-5)

- utozenie wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice gtbwng RG (CPV 45314300-4)

- zabudowanie przyciskow i wykonanie instalacji glownego wytgcznika pradu GPW,

- wykonanie i zabudowanie rozdzielnicy RG 230/400V (CPV 45317300-5)

- wykonanie i zabudowanie rozdzielnic przytgczeniowych R8.1+5, R11.1+6 i R1.1+6
wraz z zasilaniem (CPV 45310000-3)

- wykonanie i zabudowanie rozdzielnic przytgczeniowych R9.1+4iR10.1+4
wraz z zasilaniem (CPV 45310000-3)

- wykonanie i zabudowanie tablicy TB wraz z zasilaniem (CPV 45310000-3)

- wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych
potrzeb ogdlnych iinformatycznych oraz instalacji zasilajgcej wentylatory
dachowe, (CPV 45310000-3 i45311000-0) -

- wykonanie instalacji oswietlenia zewnetrznego na budynku hali

- wykonanie instalacji uziemiajgcej w rozdzielni RG

- wykonanie instalacji odgromowej

- wykonanie pomiaréw rezystanciji

Budynek nr 1010 - Budynek biurowy
- wykonanie i zabudowanie rozdzielnicy RB wraz z zasilaniem (CPV 45317300-5)
- wykonanie i zabudowanie tablic bezpiecznikowych TB..wraz z zasilaniem
- wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych
potrzeb ogdlnych iinformatycznych , (CPV 45310000-3 )
- wykonanie instalacji zasilajgcej wentylatory w pomieszczeniach wc oraz instalacje klap
oddymiania klatki schodowej {CPV 45311000-0 }
- wykonanie i zabudowanie tablicy TK w kottowni wraz z instalacjg oswietleniowg i gnazd
wtyczkowych p/ogdlnych
- wykonanie instalacji odgomowej
- wykonanie pomiaréw rezystanciji



Budynek nr 1013 - Hala

- doposazenie ztacza ZK nr 4 i zabudowanie glownego wytgcznika prgdu GPW obok

ztgcza w obudowie (CPV 45317300-5)

- utozenie wewnetrznej linii zasilajgcej rozdzielnice gtbwng RG (CPV 45314300-4)

- zabudowanie przyciskow i wykonanie instalacji gtownego wytgcznika prgdu GPW,

- wykonanie i zabudowanie rozdzielnicy RG 230/400V (CPV 45317300-5)

- wykonanie i zabudowanie rozdzielnic przytagczeniowych R1.1+1.6 wraz z zasilaniem
(CPV 45310000-3)

- wykonanie i zabudowanie tablicy rozdzielczej TB wraz z zasilaniem

- wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych

potrzeb ogdlnych iinformatycznych , (CPV 45310000-3 )

- wykonanie instalacji uziemiajgcej w rozdzielni RG

- wykonanie pomiaréw rezystanciji

Wykonane instalacje powinny spetnia¢ wymagania ustawowe oraz podstawowe:
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- 0szczednosci energii elektrycznej.

1.4 Wymagania ogolne dotycz gce stosowanych wyrobow
Materialy zastosowanie w projektowanej instalacji powinny posiada¢ ;
- certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- atesty polskiego Biura Badania Jakosci /BBJ SEP/
- zabezpieczenia antykorozyjne.
Urzadzenia powinny by¢ podtgczone zgodnie z instrukcjg Producenta.

2. Materialy

2.1 Stosowane materiaty
Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy winny spetniaé warunki
okreslone w odpowiednich normach oraz posiadac atesty BBJ SEP i certyfikaty jakosci.
2.2 Kable i przewody elektroenergetyczne
Do zasilania przedmiotowych urzgdzen nalezy stosowa¢ kable i przewody
elektroenergetyczne wydane w projekcie wykonawczym, w ktoérym okreslono typy,
przekroje i napiecia znamionowe. Kable i przewody winny posiadac atesty.
2.3 Aparatura
Nalezy zastosowaC aparature okreslong w zestawieniu materialbw w czesci
opisowej projektu budowlano - wykonawczego lub rownowazng technicznie.
2.4 Skladowanie materiatow
Materiaty takie jak : kable, osprzet kablowy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewiewnych i oswietlonych. Kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowania krotkich odcinkow w kregach.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu,
gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. Sprzet

3.1 Stosowanie sprz etu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe], ST i wskazaniach Inzyniera w



terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujgc do wykonania robot wg niniejszej specyfikacji winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robot:

- zestaw urzgdzen do zarabiania koncowek przewodow,
bruzdownica do $cian z betonu i cegty
przyrzady do gipsowania i osadzania puszek instalacyjnych w tynku,
zestaw narzedzi do odizolowania kabli i przewodow,

4. Transport

4.1 Wymagania dotycz gce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw. Srodki transportu stosowane
przy wykonywaniu robot objetych ST to:
« samochdd dostawczy,
samochod skrzyniowy.

5. Wykonanie Robot

5.1 Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
projektem wykonawczym i specyfikacje techniczng
5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji sieci kablowej majg na celu wyznaczenie
tras kablowych okreslonych w projekcie wykonawczym i lokalizacji urzagdzen
rozdzielczych. Trasy linii kablowych okre$lone w projekcie nalezy ustali¢ przed
przystgpieniem do budowy.
5.3 Uktadanie kabli i przewoddw
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie
przez zginanie, skrecanie lub rozcigganie, a promien giecia kabla nie powinien byc¢
mniejszy od 15-krotnej S$rednicy kabla. Kable zasilajgce ukltadane bedg w rurach
ochronnych PCV.
Wprowadzanie kabli zasilajgcych z pomieszczenia rozdzielni gtbwnej obiektu nalezy
wykonac poprzez przepust z rury ochronnej, a po zakonczonym montazu otwory nalezy
uszczelnié¢ masg bitumiczng ognioochronng.

6. Kontrola jako s$ci robot
6.1 Cel kontroli jako $ci robot

Celem kontroli jakosci robot jest przeprowadzenie badan i pomiarow zgodnie
wymaganymi normami, wynikiem ktorych bedzie ocena wykonanych prac. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosé materiatdw zapewniajgc odpowiedni
system kontroli jakos$ci, dostarczajgc swiadectwa potwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia kontrolne i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, kalibracje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm,
a w przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji, nalezy stosowaé wytyczne krajowe. Wykonawca powiadamia pisemnie



inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac po
stwierdzeniu przez inzyniera wykonania w/w roboty w zalozonej jakosSci.

W czasie wykonywania robo6t nalezy przedsiewzig¢ nastepujace czynno$ci :

- sprawdzenie rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabli i przewoddw,
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci potgczen zamontowanych kabli

W czasie przeglgdu roboét po zakonczeniu wykonywania robot nalezy wykona¢ czynno$ci :

sprawdzenie stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji i osprzetu,
- sprawdzenie doktadnosci wykonywanych elementow,

- stan przewodow i osprzetu,

- ciggtos¢ zyt kabla i przewoddw i zgodnosci faz

- prawidtowosci ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim czesci
przewodzgcych dostepnych

- wykonywanie pomiarow :

- skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim czesci
przewodzgcych,

- rezystancji uziomow ochronnych i roboczych
- rezystancji izolacji kabli i przewoddéw

Wyniki badan bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wymaganych przez

odpowiednie normy przedmiotowe.

7. Odbiory Rob6ét
7.1 Odbidr techniczny cz esciowy dla robét zanikaj gcych i ulegaj gcych
zakryciu
Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla robét wykonanych

do ktorych zanika dostep w wyniku ogélnego postepu robot np. kabli utozonych w rowie
przed zasypaniem ziemig, utozonych ciggdébw rur ochronnych., wciggniecia kabli do rur
ochronnych oraz instalacji p/t.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji wykonany jest zgodnie z projektem
wykonawczym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian w
tym projekcie,
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze (pomiar izolacji) i potwierdzi¢ protokotami.
7.2 Odbior techniczny ko nAcowy
Odbior kohncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowg , Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, normami i przepisami,

sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi
protokotami préb montazowych,

sprawdzi¢, czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej
eksploatacii,



« sporzgdzi¢ protokét z odbioru technicznego robot z podaniem wnioskow i ustalen.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego odpowiednimi przepisami
budowlanymi.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawia nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i urzgdzen,
Odbior techniczny koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem  obiektu do
uzytkowania.
7.3 Badania odbiorcze
Po utozeniu instalacji kablowej nalezy wykonaé¢ pomiar:
» rezystancji kabli i przewodow,
* rezystancji uziemienia,
» ciggtosci zyt kabla i przewodow oraz zgodnoéci faz.
7.4. Odbior ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

8. Podstawa ptatno $ci.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenianych  ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Cena jednostkowa Robdét obejmowac bedzie:

* robocizne wraz z towarzyszgcymi kosztami;

» wszelkie roboty przygotowawcze typu: pomiary, trasowanie, wiercenie, przebicia,

» wartos¢ wbudowanych materiatbw i urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Terenie Budowy,

* Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami;

» Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

* Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.



9. Rozporz adzenia i normy zwi gzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriow techniczn. oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowl. (Dz.U.Nr 107/98 p0z.679, Nr 8/02 poz 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-IEC 60364-5-523 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-54- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

projektant Zbigniew Kluska



