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1. WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest zlecenie - umowa
zawarta z Inwestorem.

1.2 ZAtOZENIA

Zatozeniami do niniejszego projektu sg :
podkfady branzy architektoniczno — budowlanej,
wytyczne branzy instalacyjnej
uzgodnienia z Inwestorem oraz wizja lokalna

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje:
1. Budynek nr 1010 - Hala :
- rozdzielnice RG 230/400V wraz z zasilaniem
- rozdzielnice przytgczeniowe gniazd wtyczkowych wraz z zasilaniem
- instalacje oswietleniowag
- instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjnych
- instalacje odgromowg
2. Budynek nr 1010 — Budynek biurowy
- rozdzielnice RB 230/400V wraz z zasilaniem
- tablice bezpiecznikowe wraz z wiz
- instalacje gniazd wtyczkowych p/ogoélnych i komputerowych
- instalacje sieci informatycznej
- instalacje oswietleniowg
- instalacje zasilania wentylacji
3 .Budynek nr 1013 - Hala
- rozdzielnice RG 230/400V wraz z zasilaniem
- rozdzielnice przytaczeniowe gniazd wtyczkowych wraz z zasilaniem
- instalacje oswietleniowg

4. Zestawienie materiatlow

1.4 ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

2. Kopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia przynaleznosci do SI.O.1zby
Inzynieréw Budownictwa projektanta

3. Kopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia przynaleznosci do SI.O.1zby
Inzynieréw Budownictwa sprawdzajgcego



Projektant Zbigniew Kluska
nr upr. bud. 7/79
nr ewid. SLK/IE/7234/01

Sprawdzajgcy inz Zbigniew Padot
nr upr. bud. 644/71/Kt
nr ewid. SLK/IE/6991/01

Oswiadczenie
projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z
2006 r. Nr 156, poz. 1118) niniejszym oswiadczam, ze projekt pt

,» PROJEKT REMONTU BUDYNKOW "1010"
i "1013" W GLIWICACH PRZY UL. BLONIE ,,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant

Sprawdzajacy.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Charakterystyka przedsiewziecia
W  budynkach nr 1010 i 1013 w wyniku remontu i modernizacji nastgpi
zmiana uzytkowania pomieszczen. Istniejgca instalacja elektryczna w wyniku ztego
stanu technicznego nie nadaje sie do dalszej eksploatacji. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem obiektow w przedmiotowych budynkach zostanie
wykonana nowa instalacja elektryczna wg niniejszego opracowania.

2.2 Budynek nr 1010 - Hala

2.2.1 Zasilanie
Projektowana instalacja elektryczna hali zasilana bedzie z istniejgcego
z’racza kablowego ZK nr 7 poprzez projektowang rozdzielnice gtéwng RG. Ze ztgcza ktore
zostanie doposazone we wktadke bezpiecznikowg 315A. zostanie wyprowadzony kabel
typu YAKY 4x240 mm2, i wprowadzony do w/w rozdzielnicy RG. Szczegdty zasilania
przedstawiono na schemacie strukturalnym rys nr E-01.

2.2.2 Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

W celu wylgczenia napiecia zasilajgcego w przypadku zagrozenia pozarowego
budynku, zostang zabudowane przy jego wejsciach przyciski GWP1.2, ktérych zestyki
wigczone bedg w obwdd wyzwalacza napieciowego roztgcznika mocy Q1 /LN3-400/
zabudowanego w rozdzielnicy RG. Roztgcznik ten petni¢ bedzie role przeciwpozarowego
wytgcznika pradu . Potgczenie pomiedzy roztgcznikiem a przyciskami zostanie wykonane
przewodem ognioodpornym typu HLGs 2x1.5 mm2

2.2.3 Rozdzielnica RG 230/400V
Do rozdziatu energii na napieciu 230/400V w budynku nr 1010, zostanie
zabudowana w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego rozdzielnica nascienna
w obudowie metalowej zamykanej drzwiczkami. Rozdzielnica ta wyposazona bedzie w
modutowg aparature zabezpieczajgco-rozdzielczg przedstawiong na schemacie
strukturalnym rys nr E-01 i zasila¢ bedzie miedzy innymi :
- rozdzielnice gtbwng Budynku biurowego RB 230/400V

- rozdzielnice przytgczeniowe gniazd wtyczkowych w hali

- tablice rozdzielczg TB pomieszczenia biurowego,

- wentylatory dachowe

- instalacje oSwietleniowg w hali i na zewnatrz

Wskazniki elektroenergetyczne rozdzielnicy RG

- uktad sieci zasilajgcej TN-C
- uktad sieci odbiorczej TN-S
- napiecie zasilania 230/400V
- moc zainstalowana 276,7 kW
- moc zapotrzebowana 161,6 kW

2.2.4 Rozdzielnice przytaczeniowe R8.1+5, R11.1+6i R1.1+6
Wokot hali na stupach zabudowane zostang rozdzielnice typu B.MAX - 32S z
zabudowanymi 5 gniazdami wtyczkowymi 16A, 5P, IP44 dla zasilania stanowisk
wystawcéw.. Odptywy w tych rozdzielnicach wyposazone zostaty w uktad pomiaru energii



za pomocg licznikéw jednofazowych. Rozdzielnice te zasilane bedg z rozdzielnicy RG
poprzez skrzynki zaciskowe typu S-BOX -406 , IP44 z listwg LZ 5x16 mm2 zabudowane
w korytkach kablowych na belce podsuwnicowe;j.

Ponadto, na wyznaczonych stupach w hali zabudowane zostang dodatkowo
rozdzielnice R-BAX KOMPAKT typu B.325/1/01 wyposazone w gniazdo wtyczkowe 32A,
5P z roztgcznikiem jako odptywy tréjfazowe , ktorych uktady pomiarowe /liczniki/ zostaty
zabudowane w rozdzielnicy gtéwnej RG. Rozdzielnice R-BAX zasilane bedg bezposrednio
z rozdzielnicy RG.

Szczegodty podtgczenia przedstawiono na schemacie strukturalnym rozdzielnicy RG
rys nr E-01 a ich rozmieszczenie i prowadzenie kabli na planie rys nr E-05

2.2.4 Rozdzielnice przytaczeniowe R9.1+4 i R10.1+4

Dla zasilania w energie elektryczng stanowisk wystawcow w srodkowej czesci hali
zostang zabudowane w kanale kablowym skrzynki zaciskowe poprzez ktore zasilana
zostang rozdzielnice serii B.MAX - 32S z przewodem gietkim typu HoO7RN-F 5x16 mm2
dt 2m i wtyczkg 16A,5P typu B1030 SZ oraz zabudowanymi 5 gniazdami wtyczkowymi
16A,5P, IP44 . Skrzynki zaciskowe typu S-BOX -416 , IP44 z listwg LZ 5x16 mm2 z
zabudowanym na jej gornej pokrywie gniezdzie wtyczkowym 16A,5P,IP44 typu B1036SZ
zasilane bedg przelotowo z rozdzielnicy RG kablem YKYZo 5x16mm2 utozonym w tym
kanale .

Szczegdty podigczenia przedstawiono na schemacie strukturalnym rozdzielnicy
RG rys nr E-01 a ich rozmieszczenie i prowadzenie kabli na planie rys nr E-05

2.2.5 Tablica rozdzielcza TB

Do rozdziatu energii w pomieszczeniach biura / pom nr 02/ zabudowana zostanie
tablica nascienna TB ktéra zasilana z rozdzielnicy RG wyposazona bedzie w aparature
modutowg. Odptyw do tablicy TB wyposazony bedzie w rozdzielnicy RG w uktad
pomiarowy — jednofazowy licznik energii czynnej. Z tablicy TB zasilane bedg instalacje :
gniazd wtyczkowych p/ogdlnych, zasilania komputeréw i oSwietleniowa oraz instalacja
zasilania grzejnikow elektrycznych.  Szczegéty instalacji w tych pomieszczeniach
przedstawiono na schemacie strukturalnym rys nr E- 04 oraz na planach rys nr E-06 i E-07

2.2.6 Instalacje wewnetrzne
- instalacja oswietleniowa

Oswietlenie w pomieszczeniach biura /pom 02/  zostanie wykonane
oprawami sSwietlbwkowymi do zabudowania w sufit podwieszony, natomiast w hali
zaprojektowano jedynie oswietlenie drog komunikacyjnych, ktére zostanie wykonane
oprawami swietldwkowymi nastropowymi mocowanymi do korytek kablowych. Korytka te
mocowane bedg do konstrukcji stalowej dachu. llos¢ i typ opraw zapewnig natezenie
oswietlenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-12464-1, i tak natezenie oSwietlenia
wynosic¢ bedzie :

— W pomieszczeniach biurowych 500 Ix
— strefy komunikacyjne 100 Ix
— pomieszczenia socjalne, 200 Ix

Plan rozmieszczenia opraw, typ opraw oraz prowadzenie instalacji przedstawiono na
rysunku nr E- 06 tagczniki oswietleniowe w pomieszczeniach biura nalezy zabudowac
na wysokosci 1,05 m od poziomu posadzki a instalacje oswietleniowg wykonac¢ jako p/t



Instalacja oswietleniowa w hali zostanie wykonana przewodami typu NYM
4x2,5mm2 i zatgczana bedzie strefami — strona lewa 1,2,3 i strona prawa 1,2,3 -
przyciskami S1+6 zabudowanymi w rozdzielnicy RG

W ciggach komunikacyjnych, oswietlenie awaryjne wykonane zostanie oprawami
wyposazonymi w moduty oswietlenia awaryjnego z funkcjg wykonywania autotestéw i
sygnalizacjg stanu oprawy. Zatgczane bedg wraz z oprawami oswietlenia ogdélnego. W
przypadku zaniku napiecia oprawy te sSwieci¢ bedg przez okres 1 h. Zgodnie z normg
PN-EN 1838 wymagane natezenie oswietlenia wynosi¢ bedzie min. 1 Ix. Ponadto, nad
wyjéciami z obiektu zabudowane bedg oprawy z piktogramem "WYJSCIE ”.

- instalacja gniazd wtyczkowych
W pomieszczeniu biurowym zostang zabudowane zestawy gniazd wtyczkowych
Z1 na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki Zestaw ten ztozony bedzie z dwoch gniazd
2P+Z [potrzeby wiasne/, dwoch gniazd typu DATA /napiecie 230V dedykowane/ oraz
dwaoch gniazd RJ45.

W aneksie kuchennym zostang zabudowane gniazda wtyczkowe jako podwodjne
2x2P+Z na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki, W pomieszczeniu WC dla zasilania
podgrzewacza wody gniazdo wtyczkowe zostanie zabudowane na wysokosci 0,5m
Ponadto obwody do grzejnikbw elektrycznych zostang zakonczone gniazdami
wtyczkowymi. Instalacja wykonana zostanie przewodami NYM 3x2,5 mm2 pfh,
prowadzona nad sufitami podwieszonymi w korytku kablowym.. Szczegoty przedstawiono
na schemacie strukturalnym rys nr E-04. Rozmieszczenie gniazd i plan instalacji
przedstawiono na rys nr E- 05

- instalacja zasilajgca urzagdzenia wentylacyjne

Zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej wentylatory dachowe WD1+6 zasilane
bedg z rozdzielnicy RG poprzez falownikowy uktad sterujgcy FAUST , ktéry zabudowany
bedzie w pomieszczeniu obok rozdzielnicy RG. Ukfad ten zostat wydany w projekcie br
instalacyjnej. Szczegdty podigczenia wentylatorow przedstawiono na schemacie
strukturalnym rozdzielnicy RG a plan prowadzenia kabli na rys nr E--06 Wentylator
wyciggowy w WC pom biurowego zasilany z przynaleznego obwodu os$wietleniowego
pomieszczenia zatgczany bedzie wraz z oswietleniem.

2.2.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Siec¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C . Sie¢ odbiorcza pracowac bedzie w uktadzie
TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N nastgpi w
projektowanej rozdzielnicy RG pod ktorg zabudowana zostanie szyna ekwipotencjalna w
obudowie / GSU / do ktérej zostanie podtgczony zacisk PE rozdzielnicy RG. Natomiast
szyne GSU nalezy potgczy¢ z uziomem lokalnym ptaskownikiem Fe/Zn 30x4.

Po wykonaniu instalacji uziemienia nalezy wykona¢ pomiar rezystanc;ji, ktérej wartos¢
powinna wynosi¢ ok 10 Q i potwierdzi¢ go protokotem.

Dodatkowg ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym jest SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane poprzez zastosowanie wytgcznikow réznicowo-
prgdowych i nadprgdowych oraz wktadek bezpiecznikowych o charakterystyce gL z
czasem wytgczenia 0,4s.

Ponadto, w rozdzielnicy RG zabudowane zostang ograniczniki przepie¢ klasy
B+C stanowigce zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla projektowanych urzgdzen.



2.3 Oswietlenie zewnetrzne

Na elewacji Hali — Budynku nr 1010, na wysokosci ok 4,5 m zostang zabudowane
oprawy oswietleniowe typu - naswietlacz ALUM 70, z metalohalogenkowg lampg 70W,
230V . Oprawy te zasilane z rozdzielnicy RG zalgczane bedg wytgcznikiem
zmierzchowym z mozliwoscig sterowania recznego tgcznikiem /S21/ zainstalowanym w
skrzynce z tworzywa PCV z zamkiem patentowym zabudowanej na zewngtrz budynku.
Plan rozmieszczenia opraw przedstawiono na rys nr E-06

2.4 Instalacja odgromowa

Na podstawie normy IEC 61024 — 1 budynek nr 1010 bedzie posiadat instalacje
odgromowa |V klasy ochronnosci + ochrone przeciwprzepieciowg

. Na dachu budynku nr 1010 — Hali i Budynku Biurowego wykonana bedzie siatka
zwodow poziomych niskich z drutu stalowego ocynkowanego @8 mm, potgczona
przewodami odprowadzajgcymi réwniez z drutu stalowego ocynkowanego @8 mm z
przewodami uziemiajgcymi poprzez ztgcza kontrolne / drut — ptaskownik/ zabudowane w
skrzynkach probierczych z PCV. Przewody uziemiajgce /bednarka Fe/Zn 20x3 mm/
bedg podtaczone do uziomow lokalnych /uziom teowy wbijany / przez spawanie.

Szczegoty przedstawiono na planie instalacji odgromowej rys. nr E-07 Wszelkie
elementy metalowe urzadzen wystajgce na dachu nalezy przytaczy¢ do zwodow
poziomych drutem stalowym ocynkowanym @8 mm.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia , ktory
powinien wynosi¢ R <10 Q potwierdzajgc wynik protokotem.

Catosc instalacji nalezy wykonac¢ , zgodnie z wymaganiami normy PN-86/E-05003/01

2.5 Budynek nr 1010 — Budynek Biurowy

2.5.1 Zasilanie
Z rozdzielnicy RG 230/400V w Hali zostanie wyprowadzony kabel typu YKYzZo
5x25 mm2, ktory utozony w korytku kablowym na belkach podsuwnicowych hali zasilact
bedzie projektowang rozdzielnice RB zabudowang w wydzielonym pomieszczeniu na
parterze..Budynku Biurowego. Trase prowadzenia kabla przedstawiono na planach rys nr
E-05i E-11
2.5.2 Rozdzielnica RB 230/400V
Do rozdziatu energii na napieciu 230/400V w Budynku Biurowym, zaprojektowano
rozdzielnice nascienng 5x24 , IP40 zamykana drzwiczkami. Rozdzielnica ta
wyposazona bedzie w modutowg aparature zabezpieczajgco-rozdzielczg przedstawiong
na schemacie strukturalnym rys nr E-08

Wskazniki elektroenergetyczne rozdzielnicy RB

- uktad sieci zasilajgcej i odbiorcze;j TN-S

- napiecie zasilania 230/400V
- moc zainstalowana 58,0 kW
- moc zapotrzebowana 46,0 kW

Rozdzielnica RB zasila¢ bedzie :
- tablice TK kottowni olejowej
- tablice bezpiecznikowe TB.... zabudowane w pomieszczeniach biurowych na



parterze i pietrze,
- podgrzewacze c.w.u i wentylatory w wc na parterze i ipietrze
- instalacje oswietleniowg na korytarzach iwc
- instalacje gniazd wtyczkowych p/ogdinych w przewigzce i korytarzu
Wszystkie wilz -ty zasilajgce tablice TB... bedg wyprowadzone z rozdzielnicy RB
po "liczniku" to znaczy, ze kazdy z obwodow jest opomiarowany licznikiem energii
czynnej.

2.5.3 Tablice bezpiecznikowe TB...

Zgodnie z ustaleniami w kazdym pomieszczeniu biurowym zostanie zabudowana
tablica bezpiecznikowa nascienna typu C.2073 1x12 , wyposazona w aparature
modutowa wg schematu strukturalnego rys nr E -09 .Kazdy odptyw do tablicy TB...
wyposazony bedzie w rozdzielnicy RB w uktad pomiarowy — jednofazowy licznik energii
czynnej. Z tablic TB...wyprowadzone zostang obwody: oswietleniowy, gniazd
wtyczkowych potrzeb ogdlnych i zasilanie gniazd komputerowych DATA /napigcie
dedykowane/ dla przynaleznych pomieszczen.

2.5.4 Tablica TK - kotlownia

Urzadzenia w kottowni oraz instalacja oswietleniowa zasilane bedg z oddzielnej
tablicy TK zabudowanej w pomieszczeniu kottowni. Rozdzielnica ta w wykonaniu
natynkowym z drzwiczkami , wyposazona w aparature modutowa w/ rys nr E-10 zasilana
bedzie z rozdzielnicy RB 230/400V Szczegotowe poditgczenie urzgdzen kottowni oraz
lokalizacja gniazd wtyczkowych zostanie ustalona podczas montazu po zabudowaniu
urzgdzen technologicznych.

2.5.5 Instalacje wewnetrzne
- instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie w pomieszczeniach biurowych zostanie wykonane oprawami
Swietlbwkowymi nastropowymi natomiast w pozostatych pomieszczeniach i korytarzach
oprawami zabudowanymi w suficie podwieszonym. llos¢ i typ opraw zapewnig natezenie
oSwietlenia zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-12464-1, i tak natezenie oswietlenia
wynosi¢ bedzie :

— w pomieszczeniach biurowych 500 Ix
— strefy komunikacyjne 100 Ix
— pomieszczenia socjalne, 200 Ix

Plan rozmieszczenia opraw, typ opraw oraz prowadzenie instalacji przedstawiono na
planach instalacji rys nr E-13 i E-14 taczniki oswietleniowe w pomieszczeniach biura
nalezy zabudowac¢ na wysokosci 1,05 m od poziomu posadzki a instalacje oswietleniowg
wykonaé jako p/t przewodami typu NYM 3x1,5 mm2, 750 V

W ciggach komunikacyjnych — korytarzach , oswietlenie awaryjne wykonane
zostanie oprawami wyposazonymi w moduty osSwietlenia awaryjnego z funkcjg
wykonywania autotestow i sygnalizacjg stanu oprawy. Zatgczane bedg wraz z oprawami
oswietlenia ogdlnego. W przypadku zaniku napiecia oprawy te swieci¢ bedg przez okres 1
h. Zgodnie z normg PN-EN 1838 wymagane natezenie oswietlenia wynosi¢ bedzie min.
1 Ix. Ponadto, nad wyj$ciami z obiektu zabudowane bedg oprawy z piktogramem
"WYJSCIE ”.

- instalacja gniazd wtyczkowych potrzeb ogdéinych
W pomieszczeniach biurowych zostang zabudowane zestawy gniazd wtyczkowych 21
na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki Zestaw ten ztozony bedzie z dwoch gniazd
2P+Z [potrzeby wiasne/, dwodch gniazd typu DATA /napiecie 230V dedykowane/ oraz



dwéch gniazd RJ45. Gniazda  wtyczkowe p/wtasnych i DATA  zasilane bedg z
przynaleznej do pomieszczenia tablicy bezpiecznikowej TB.

Gniazda wtyczkowe na korytarzach oraz w przewigzce zabudowane na wysokosci
0,3 m od poziomu posadzki zasilane bedg z rozdzielnicy RB.

Instalacja wykonana zostanie przewodami NYM 3x2,5 mm2 p/t, a w korytarzach
prowadzona bedzie nad sufitami podwieszonymi w korytku kablowym.. Szczegoty
przedstawiono na schematach strukturalnych rys nr E-08 i E- 09 . Rozmieszczenie
gniazd i plan instalacji przedstawiono na rys nr E- 11 i E-12

- instalacja sieci informatycznej
W pomieszczeniu ruchu elektrycznego na parterze obok rozdzielnicy RB zostanie
zabudowana szafka wiszgca XL VDI 19" do ktérej zostang doprowadzone kable typu UTP
kat 5 od wszystkich gniazd RJ 45 zabudowanych w pomieszczeniach biurowych w
zestawach Z1. Kable te w pomieszczeniach utozone zostang w rurach pcv p/t a w
korytarzach nad stropem podwieszonym w oddzielnym korytku kablowym Plan
prowadzenia w/w kabli przedstawiono na planach rys nr E-15i E -16

- instalacja zasilajaca urzgdzenia wentylacji
Zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej wentylatory zabudowane w
pomieszczeniach wc zasilane bedg z oddzielnego obwodu z rozdzielnicy RB i sterowane
beda cyfrowym zegarem sterowniczym cyklicznie zatgczajgcym i wytgczajgcym napedy
wentylatorow. Zegar ten zabudowany bedzie w rozdzielnicy RB.

Ponadto z rozdzielnicy RB wyprowadzony zostanie obwod zasilajgcy centralke
zasilajgco - sterowniczg klap odymiania klatki schodowej Centralka ta jest w dostawie z
kompletem klap dymowych.

2.5.6 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Sie¢ zasilajgca i odbiorcza pracuje w uktadzie TN-S . Pod rozdzielnicag RB
zabudowana zostanie szyna ekwipotencjalna w obudowie / GSU / do ktorej zostanie
podtgczony zacisk PE rozdzielnicy RB. Natomiast szyne GSU nalezy potgczyc¢ z
uziomem lokalnym ptaskownikiem Fe/Zn 30x4.

Po wykonaniu instalacji uziemienia nalezy wykona¢ pomiar rezystanciji, ktérej wartosc
powinna wynosi¢ ok 10 Q i potwierdzi¢ go protokotem.

Dodatkowg ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym jest SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane poprzez zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-
prgdowych i nadprgdowych oraz wktadek bezpiecznikowych o charakterystyce gL z
czasem wytgczenia 0,4s.

Ponadto, w rozdzielnicy RB zabudowane zostang ograniczniki przepie¢ klasy
B+C stanowigce zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla projektowanych urzgdzen

2.6 Budynek nr 1013 - Hala

2.6.1 Zasilanie
Projektowana instalacja elektryczna hali zasilana bedzie z istniejgcego
z’racza kablowego ZK nr 4. Ze ztgcza tego, ktére bedzie doposazone wktadkg
bezpiecznikowg 125A. zostanie wyprowadzony kabel typu YAKY 4x70 mm2, i
wprowadzony do skrzynki z tworzywa termoutwardzalnego z roztgcznikiem mocy typu



N1 — 160 A . Ze skrzynki tej , zabudowanej obok ztgcza ZK nr 4 kabel YAKY 4x 70 bedzie
wprowadzony i utozony w rurze ochronnej na korytku w hali a nastepnie wprowadzony
do rozdzielnicy RG zabudowanej w pomieszczeniu ruchu elektrycznego. Szczegoty
zasilania przedstawiono na schemacie strukturalnym rys nr E-17 oraz planie rys nr E-20

2.6.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W celu wylgczenia napiecia zasilajgcego w przypadku zagrozenia pozarowego
budynku, zostang zabudowane przy jego wejsciach  przyciski GWP1.,2, ktorych
zestyki wtgczone bedg w obwdd wyzwalacza napieciowego roztgcznika mocy Q1 /N1-
160/ zabudowanego w skrzynce obok ztgcza ZK nr 4. Roztgcznik ten petni¢ bedzie role
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu Potgczenie pomiedzy roztgcznikiem a przyciskami
zostanie wykonane przewodem ognioodpornym typu HLGs 2x1.5 mm2

2.6.3 Rozdzielnica RG 230/400V
Do rozdziatu energii na napieciu 230/400V w budynku nr 1013, zostanie

zabudowana w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego rozdzielnica nascienna
w obudowie metalowej zamykana drzwiczkami. Rozdzielnica ta wyposazona bedzie w
modutowg aparature zabezpieczajgco-rozdzielczg przedstawiong na schemacie
strukturalnym rys nr E-17 i zasila¢ bedzie miedzy innymi :

- rozdzielnice przytgczeniowe gniazd wtyczkowych w hali

- tablice rozdzielczg TB dla pomieszczenia biurowego,- pietro

- instalacje oswietleniowg w hali

Wskazniki elektroenergetyczne rozdzielnicy RG

- uktad sieci zasilajgcej TN-C

- uktad sieci odbiorczej TN-S

- napiecie zasilania 230/400V
- moc zainstalowana 100,0 kW

- moc zapotrzebowana 64,0 kW

2.6.4 Rozdzielnice przytaczeniowe R1.1+1.6

Wokot hali na stupach zabudowane zostang rozdzielnice natynkowa IP 65, typu
C.14524 2x12, wyposazone w zabezpieczenia i ztgczki gwintowane ZUG 2,5 dla
wykonania podtgczenia zasilania stanowisk wystawowych przez najemce. Odptywy do
tych rozdzielnic w rozdzielnicy RG wyposazone zostalty w uktad pomiaru energii za
pomocg licznikow jednofazowych.

Ponadto, na wyznaczonych stupach w hali zabudowane zostang dodatkowo
rozdzielnice R-BAX KOMPAKT typu B.325/1/01 wyposazone w gniazdo wtyczkowe 32A,
5P z roztgcznikiem jako odptywy trojfazowe , ktérych uktady pomiarowe /liczniki/ zostaty
zabudowane w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Szczegoty podtgczenia przedstawiono na schemacie strukturalnym rozdzielnicy RG
rys nr E-17 a ich rozmieszczenie i prowadzenie kabli na planie rys nr E-20

2.6.5 Tablica rozdzielcza TB

Do rozdziatu energii w pomieszczeniach biura na pietrze, we wnece klatki
schodowej zabudowana zostanie tablica nascienna TB, ktéra zasilana z rozdzielnicy RG
wyposazona bedzie w aparature modutowg. Odptyw do tablicy TB... wyposazony bedzie
w rozdzielnicy RG w ukfad pomiarowy — jednofazowy licznik energii czynnej. Z tablicy TB
zasilane bedg instalacje : gniazd wtyczkowych p/ogdlinych, zasilania komputerow i
oswietleniowa Szczegdty wyposazenia tablicy TB  przedstawiono na schemacie
strukturalnym rys nr E- 18



2.6.6 Instalacje wewnetrzne
- instalacja oswietleniowa

Oswietlenie w pomieszczeniach biura zostanie wykonane oprawami
Swietlbwkowymi do zabudowanie w sufit podwieszony, natomiast na klatce schodowej
zabudowane bedg oprawy nascienne. Instalacja zostanie wykonana jako p/t przewodami
NYM 3x1,5 mm2

W hali zaprojektowano os$wietlenie, ktore zostanie wykonane oprawami
Swietlowkowymi  nastropowymi typu COSMOS mocowanymi do korytek kablowych.
Korytka te  mocowane bedg do konstrukcji stalowej dachu. Jako oswietlenie na stale
przewidziano jedynie oswietlenie drég komunikacyjnych zatgczane przyciskami ,Swiatto”
zabudowanymi przy wejsciu na hale. Oprawy oswietleniowe zabudowane wzdtuz — przy
Scianach bocznych  stuzy¢é majg tylko podczas prac montazowych stanowisk
wystawowych i zatgczane bedg przyciskami zabudowanymi w rozdzielnicy RG.

W ciggach komunikacyjnych, o$wietlenie awaryjne wykonane zostanie oprawami
wyposazonymi w moduty oswietlenia awaryjnego z funkcjg wykonywania autotestow i
sygnalizacjg stanu oprawy. Zatgczane bedg wraz z oprawami o$wietlenia ogdélnego. W
przypadku zaniku napiecia oprawy te swieci¢ bedg przez okres 1 h. Zgodnie z normg
PN-EN 1838 wymagane natezenie oswietlenia wynosi¢ bedzie min. 1 Ix. Ponadto, nad
wyj$ciami z obiektu zabudowane bedg oprawy z piktogramem "WYJSCIE ”.

Typ opraw i plan ich rozmieszczenia oraz prowadzenie instalacji przedstawiono na planie
instalacji rys nr E-21

- instalacja gniazd wtyczkowych potrzeb ogéinych
W pomieszczeniach biura na pietrze zostang zabudowane zestawy gniazd
wtyczkowych Z1 na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki Zestaw ten ztozony bedzie z
dwoch gniazd 2P+Z /potrzeby wiasne/, dwodch gniazd typu DATA /napiecie 230V
dedykowane/ oraz dwoch gniazd RJ45. Gniazda wtyczkowe p/wtasnych i DATA zasilane
bedg z przynaleznej do pomieszczenia tablicy bezpiecznikowej TB przewodami NYM
3x2,5 mm2.utozonymi p/t wg rys nr E-20

2.6.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Siec¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C . Sie¢ odbiorcza pracowac bedzie w uktadzie
TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na przewdd ochronny PE i neutralny N nastgpi w
projektowanej rozdzielnicy RG pod ktorg zabudowana zostanie szyna ekwipotencjalna w
obudowie / GSU / do ktérej zostanie podtgczony zacisk PE rozdzielnicy RG. Natomiast
szyne GSU nalezy potgczy¢ z uziomem lokalnym ptaskownikiem Fe/Zn 30x4.

Po wykonaniu instalacji uziemienia nalezy wykonac¢ pomiar rezystanciji, ktorej wartos¢
powinna wynosi¢ ok 10 Q i potwierdzi¢ go protokotem.

Dodatkowg ochrong przed porazeniem prgdem elektrycznym jest SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA zrealizowane poprzez zastosowanie wytgcznikow réznicowo-
pragdowych i nadprgdowych oraz wktadek bezpiecznikowych o charakterystyce gL z
czasem wytgczenia 0,4s.

Ponadto, w rozdzielnicy RG zabudowane zostang ograniczniki przepie¢ klasy
B+C stanowigce zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla projektowanych urzadzen.



3. OBLICZENIA

3.1 Budynek nr 1010 - Hala

Zestawienie mocy zapotrzebowanej rozdzielnicy RG 230/400V

Moc Moc
Lp. Nazwa odbioru zainstalowana | kz | zapotrzebowana
Pi [kW] Pz [kW]
1 |Rozdzielnica RB — budynek biurowy 58,0 0,8 46,0
Rozdzielnice R1.2.1+ R1.7
2 65zt x10,0kW 60,0 0.5 30,0
Rozdzielnice R8.1+R8.5, R9.1+R9.8,
3 R10.1+R10.6 87 stan x 1,5kW 1305 0.5 65.2
4 |Instalacja oswietlenia hali 3,9 1,0 3,9
5 |Wentylatory dachowe 6szt x 0,88kW 5,3 0,9 4.8
Instalacja oswietleniowa w
6 |pomieszczeniu biurowo-socjalnym 0,6 1 0,6
/parter hali/
Instalacja ogrzewania i gniazd
7 wtyc_zkowych.potr.zeb ogolnyph w 12.0 0.4 48
pomieszczeniu biurowo-socjalnym
/parter hali/
8 |Oswietlenie zewnetrzne 1,4 0,9 1,3
9 | Rezerwa 5,0 5,0
Razem 276,7 0,6 161,6
Dobér kabla zasilajgcego rozdzielnice RG
. Prad obcigzenia wynosi:
P
: 161,6 —271.54

[ = =
* 1,73-U-cos¢p 1,73:0,4-0,86

Dobrano kabel typu YAKY 4x240 mm?,1kV o [,=358A > [,=274,2A, ktéry
zostanie  zabezpieczony wkiadkg bezpiecznikowg In =315A o charakterystyce gL w
istniejgcym ztgczu kablowym ZK nr 7

Warunki skutecznej ochrony przetezeniowej:
b <1In <[, 271,5A < 315A < 358A
I, < 1,45 [, 1,6 x 315A=504 A<1,45x 358 A=519A
Warunki te zostaty spetnione.



3.2 Budynek nr 1010 - Budynek biurowy
Zestawienie mocy zapotrzebowanej rozdzielnicy RB 230/400V

Moc Moc
Lp. Nazwa odbioru zainstalowana | kz | zapotrzebowana
Pi [kW] Pz [kW]
1 |Tablice bezpiecznikowe TB1.3 +1.15 28,5 0,8 23.0
2 | Tablice bezpiecznikowe TB09 + 012 16.0 0,8 13,0
3 Instala_c:ja OSW|e.tIen|owe! - korytarz i 3.5 0.9 3.0
w pomieszczeniach socjalnych
4 Podgrzewacz wody 3sztx2,0 6.0 05 3.0
kW
5 | Rezerwa 4,0 4,0
Razem 58,0 0,8 46,0

Dobér kabla zasilajgcego rozdzielnice RB
. Prad obcigzenia wynosi:

[ S - N Y
* 1,73-U-cos¢p 1,73:0,4-0,86
Dobrano kabel typu YKYZzo 5x 25 mm?,1kV o ,=112A > [,=77,3 A, ktéry
zostanie zabezpieczony wkiadkg bezpiecznikowg /In = 80 A o charakterystyce gL w
iprojektowanej rozdzielnicy RG 230/400V w hali 1010

Warunki skutecznej ochrony przetezeniowe;j:
b <1In <[, 77,3A < 80A = 112A
I, < 1,45 [, 1,6 x80A=116A<145x112A=162,4 A
Warunki te zostaty spetnione.

Sprawdzenie kabla na spadek napiecia:
100-P-/ _ 100-46-0,13 _

A%U = . :
y s U 56-25-04

2,7 <A%U,, =3%

dop —



3.3 Budynek nr 1013 - Hala

Zestawienie mocy zapotrzebowanej rozdzielnicy RG 230/400V

Moc Moc
Lp. Nazwa odbioru zainstalowana | kz | zapotrzebowana
Pi [kW] Pz [kW]
Rozdzielnica gniazd wtyczkowych
1 R1.1 + R1.6 6szt x7TkW 42,0 0.6 25.2
Rozdzielnica - R-box kompakt
2 |gniazdo wtyczkowe 3f R2.1+ R2.3 45,0 0,6 27,0
3 szt x15kW
3 |Tablica rozdzielcza pietrowa TB 4,0 0,8 3,2
4 |Instalacja oswietlenia hali 2,0 0,9 1,8
5 InsthaCJa oswietleniowa pomieszczen 20 0.9 1.8
socjalnych /wc/
6 | Rezerwa 50 50
Razem 100,0 0,6 64,0

Dobér kabla zasilajgcego rozdzielnice RG
. Prad obcigzenia wynosi:
P 64,0

1 = z =
b 1,73-U-cos¢p 1,73:0,4-0,86

=107,54

Dobrano kabel typu YAKY 4x70 mm?,1kV o [,=167A > [,=107,5A, ktory
zostanie  zabezpieczony wkiadkg bezpiecznikowg In = 125A o charakterystyce gL w
istniejgcym ztgczu kablowym ZK nr 4

Warunki skutecznej ochrony przetezeniowe;j:
b £1In <[, 107,5A < 125A < 167 A
I, < 1,45 [, 1,6 Xx 1256A=200A<1,45x 167 A=242 A
Warunki te zostaty spetnione.

3.4 Obliczenia oswietlenia
Obliczenia wykonano programem komputerowym przez producenta

opraw /f-ma ES-System/ zapewniajgcym wymagane natezenie oswietlenia zgodnie z
normg PN-EN 12464-1.



4 . ZESTAWIENIE MATERIALOW
4.1 BUDYNEK NR 1010 - HALA

L.p Wyszczegolnienie Producent | Jedn. | llosé
1. Doposazenie ztacza kablowego ZK nr 7
1 Wkiadka bezpiecznikowa typu BU -WTO 315A POLAM szt 3
2. Rozdzielnica RG 230/400V
1 |Rozdzielnica nascienna typu PROFI + do zabudowy
aparatury modutowej oraz wytgcznika kompaktowego
przedziatem szynowym , IP30, 245 modutowa z
drzwiczkami, wyposazona w EATON kpl 1
roztgcznik mocy typu LN3 —400-1, 400A z
wyzwalaczem wzrostowym 230V AC typu NZM3/3-
XAHIV208-250AC jw kpl 1
lampka sygnalizacyjna G-230 jw szt 3
ogranicznik przepiec klasy B+C typu SPBT-12/280/4 jw kpl 1
roztgcznik bezpiecznikowy RBK 000-E do montazu
na listwie TH z wktadka bezpiecznikowg 80A APATOR kpl 1
licznik energii czynnej do pomiaru bezposredniego
100 A w sieci 3 faz 4 przewodowej, wskaznik LCD,
certyfikat MID typu DZT 6006- 230/400V 10/100A ASTAT szt 7
wytgcznik roznicowo-prgdowy z cztonem
nadprgdowym typu M.03-4/C25/003 PAWBOL szt 6
wytacznik réznicowo-prgdowy z cztonem
nadpragdowym typu M.03-2/B16/003 jw szt 1
roztgcznik bezpiecznikowy NEOZ/3 z wktadkg 63A EATON kpl 4
roztgcznik bezpiecznikowy NEOZ/3 z wktadkg 32A jw kpl 6
roztgcznik bezpiecznikowy NEOZ/3 z wktadkg 25A jw kpl 1
wytgcznik nadmiarowo — prgdowy M.01-C10/1 PAWBOL szt 6
wytgcznik nadmiarowo — prgdowy M.01-B25/1 jw szt 1
wytgcznik nadmiarowo — prgdowy M.01-C2/1 jw szt 1
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wytacznik nadmiarowo — prgdowy M.01-B10/3 jw szt 1
wytacznik nadmiarowo — prgdowy M.01-B6/1 jw szt 1
przekaznik impulsowy /bistabilny/ typu Z-S230/S EATON szt 6
przycisk sterowniczy typu Z-PU/S jw szt 6

stycznik instalacyjny Z-SCH230/25-40 jw szt 1
wytacznik zmierzchowy DS-TA/1W z czujnikiem jw kpl 1
2 Szyna ekwipotencjalna w obudowie K-409 B /GSU/ Firma A.H kpl 1
3 Ptaskownik Fe/Zn 30x4 /potgczenie GSU z uziomem
lokanym — odgromowym/ m S
4 Przewdd LYgQ 16 mm2 /potfgczenie zacisku PE rozdz,
RG z GSU/ m 2
5 Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny
wg potrzeb
3. Tablica rozdzielcza TB
Rozdzielnica nascienna 3x12 , wyposazona w
aparature modutowa PAWBOL kpl 1
roztgcznik izolacyjny IS — 25/4 EATON szt 1
lampka sygnalizacyjna G-230 jw szt 3
wytgcznik réznicowo-prgdowy z cztonem
nadpradowym typu M.02-4/25/003 PAWBOL szt 1
Wytgcznik nadprgdowy typu M.01-B16 jw szt 9
Wytgcznik nadprgdowy typu M.01-B10 jw szt 1
Wytgcznik réznicowo — prgdowy Fi 16/2/003-A EATON szt 1
2 Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny

wg potrzeb




L.p

Wyszczegdlnienie

Producent

Jedn.

llosé

4. Rozdzielnice przytaczeniowe R9.1+4 i R10.1+4

Rozdzielnica serii B.MAX - 32S z przewodem gietkim
typu HO7RN-F 5x16 mm2 dt 2m z wtyczkg 16A,5P
typu B1030 SZ oraz zabudowanymi 5 gniazdami
wtyczkowymi 16A,5P, IP44 wyposazona w aparature
modutowg

PAWBOL

kpl

- roztgcznik mocy M.05-4/25A

jw

szt

- wytgcznik bezpiecznikowy NEOZ/1 z wktadkg 20A
/zabezpieczenie 1f uktadu pomiarowego/

EATON

kpl

licznik energii czynnej do pomiaru bezposredniego
45 A w sieci 1 faz 2 przewodowej, wskaznik LCD,
certyfikat MID typu DZT 6002- 230V 5/45A

ASTAT

szt

wytgcznik réznicowo-prgdowy z cztonem
nadprgdowym typu M.02-2/16/003

PAWBOL

szt

Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny
wg potrzeb

Uwaga dla w/w rozdzielnicy wykonac indywidualnie
podstawe metalowg podobnie jak dla rozdzielnicy
R-BOX 240 f-my PAWBOL

5. Rozdzielnice przylaczeniowe R8.1+5iR11.1+6

Rozdzielnica serii B.MAX - 32S z zabudowanymi 5
gniazdami wtyczkowymi 16A, 5P, IP44 wyposazona w
aparature modutowg

PAWBOL

kpl

11

- roztgcznik mocy M.05-4/25A

jw

szt

- wylgcznik bezpiecznikowy NEOZ/1 z wkiadkg 20A
/zabezpieczenie 1f uktadu pomiarowego/

EATON

kpl

licznik energii czynnej do pomiaru bezposredniego
45 A w sieci 1 faz 2 przewodowej, wskaznik LCD,
certyfikat MID typu DZT 6002- 230V 5/45A

ASTAT

szt

wytacznik réznicowo-prgdowy z czitonem
nadpragdowym typu M.02-2/16/003

PAWBOL

szt

Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny
wg potrzeb
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6. Aparatura luzem

1 Skrzynka zaciskowa typu S-BOX -406 , IP44 z listwg

LZ 5x16 mm2 PAWBOL | kpl 9
2 | Skrzynka zaciskowa typu S-BOX -416 , IP44 z listwa

LZ 5x16 mm2 , 3 dfawicami PG21 oraz z zabudowanym

na gornej pokrywie gniazdzie wtyczkowym 16A,5P,IP44 )

typu B1036SZ /skrzynka zabudowana w kanale/ jiw kpl 8
3 | Rozdzielnica R-BAX KOMPAKT typu B.325/1/01 _

IR1.1+6/ jw kpl 6
4 |P/pozarowy Wytgcznik Prgdu - przycisk ST22 w

obudowie p.poz. czerwonej n/t, IP 55 zamykanej na ¢ 2

kluczyk Spamel Sz

7. Instalacja oswietleniowa
7.1 Oswietlenie hali

1 Oprawa nastropowa serii COSMO typu CO1 158

EVG A1/ ES-System kpl 39
2 | Jwlecz z modutem awaryjnym Aw jw kpl 25
3 Oprawa do montazu w stropie podwieszonym serii

SPACE 1 typu SP1.4114 PA / D1/ jw kpl 7
4 |Oprawa do montazu w stropie podwieszonym serii

PRIMA typu DC226 EVG IP44 /E1/ jw kpl 2
5 Oprawa oswietlenia awaryjnego system MONITOR 1

typu OP2 A1 2TC1N z piktogramem ,WYJSCIE”

/Ew1/ jw kpl 5
6 | Jwlecz DS 2A12TC1IN IEw2/ jw kpl 8
7 | Jwlecztypu OP3 A4 x 1TATN

IEMZ/ jw kpl 4
8 | Lacznik jednobiegunowy p/t 10A, 250V KONTAKT szt 4
9 tacznik swiecznikowy p/t, 10A, 250V jw szt 1
10 | Puszka aparaturowa jw szt 35
11 | Przewdd typu NYM 4x2,5 mm2, 750V Telefonika m 720
12 | Przewdd typu NYM 3x1,5 mm2, 750V jw m 35
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13 Korytko kablowe perforowane 100x50 BELPOL m 260
14 | Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny

wg potrzeb
7.2 Oswietlenie zewnetrzne hali
1 Naswietlacz typu ALUM 70, z metalohalogenkowg
lampg 70W, 230V /R1/ BRILUX kpl 16
2 Przewdd typu NYM 5x2,5 mmz2, 750V jw m 250
3 | Skrzynka /rozdzielnica / hermatyczna n/t typu RH-4/B
z zamkiem patentowym nr kat 3603 wyposazona Elektro -
/dla zatgczenia recznego os$wietlenie zewnetrzne/  /S21/ Plast kpl 1
wyposazona w rozitgcznik typu 1S-16/1 szt 1
4 Puszka rozgatezna z listwg 5x 2,5mm2 n/t jw kpl 16
5 Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny
wg potrzeb
8. Instalacja gniazd wtyczkowych p/ogélnych i komputerowych
1 Zestaw gniazd wtyczkowych Z1 przy stanowiskach
z komputerami sktadajgcy sie z : KONTAKT kpl 3
- gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A, 250V jw szt 2
- gniazdo wtyczkowe DATA 250 /nap dedykowane/ jw szt 2
- gniazdo informatyczne 2x RJ 45 jw szt 1
- ramka piecioelementowa BMR jw szt 1
3 Gniazdo wtyczkowe 2P+Z IP44 plt jw szt 7
4 Przewdd NYM 3x2.5 mm2, 750V Telefonika m 110
5 Puszka rozgatezna do 2,5mm2 pi/t KONTAKT kpl 5
6 Puszka aparaturowa p/t jw szt 7
7 Korytko kablowe perforowane 100x50 /kable UTP/ BELPOL m 10
8 Rura PCV @28 /peszel/ /dla kabli UTP/ jw m 45
9 Kabel teleinformatyczny UTP kat 5 jw m 65
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10 | Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny

wg potrzeb

9. Kable , przewody i osprzet

1 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x240 mmz2, 1kV Telefonika m 10
2 Jw lecz YKYZo 5x16 mm2 jw m 400
3 Jwlecz YKY..0 5x10 mm2, jw m 410
4 Przewdd typu NYM 5x4 mm2,750V jw m 6
5 Przewdd typu NYM 2x1,5 jw m 3
6 Przewdd typu NYM 3x4 jw m 3
7 Kabel ekranowany YKYeKy 5x1,5 mm2 jw m 320
8 Przewdd ognioodporny typu HLGs 2x1.5 mm2 jw m 160
9 Rura ochronna typu DVR 110 jw m 5
10 Korytko kablowe perforowane 200x50 BELPOL m 2
11 | Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny

wg potrzeb

4.2 HALANR 1010 - BUDYNEK BIUROWY
L.p Wyszczegdlnienie Producent | Jedn. | llos¢

1. Rozdzielnica RB 230/400V
1 Rozdzielnica nascienna 5 x 24, IP 34 zamykana

drzwiczkami z zamkiem , wyposazona w aparature

modutowa: EATON szt 1

roztgcznik izolacyjny IS - 100/3 jw szt 1

lampka sygnalizacyjna G-230 jw szt 3

ogranicznik przepiec klasy B+C typu SPBT-12/280/4 jw kpl 1

wytgcznik bezpiecznikowy NEOZ/1 z wktadkag

20A /zabezpieczenie 1f uktadu pomiarowego/ jw kpl 18
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licznik energii czynnej do pomiaru bezposredniego
45 A w sieci 1 faz 2 przewodowej, wskaznik LCD,
certyfikat MID typu DZT 6002- 230V 5/45A ASTAT szt 17
wytgcznik réznicowo-prgdowy z cztonem PAWBOL szt 5
nadpragdowym typu M.03-2/B16/003
wytgcznik nadprgdowy typu CLS6 B10 EATON szt 4
wytgcznik nadprgdowy typu CLS6 B16 jw szt 1
wytgcznik nadprgdowy typu CLS6 B6 jw szt 1
wytgcznik réznicowo-prgdowy typu M.03-2/25/003 jw szt 1
przekaznik impulsowy /bistabilny/ typu Z-S230/S jw szt 1
cyfrowy zegar sterowniczy typu TSDW1CO jw szt 1
2 Szyna ekwipotencjalna w obudowie K-409 B /GSU/ Firma A.H kpl 1
3 Ptaskownik Fe/Zn 30x4 /potgczenie GSU z uziomem
lokanym — odgromowym/ m 15
4 Przewdd LYg 16 mm2 /pofgczenie zacisku PE rozdz,
RB z GSU/ m 2
5 Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny
wg potrzeb
2. Tablice bezpiecznikowe TB1.3+1.15, TB09+0.12
1 Rozdzielnica nascienna typu C.2073 1x12 ,
wyposazona w aparature modutowa PAWBOL kpl 14
roztgcznik izolacyjny IS — 25/2 EATON szt 1
lampka sygnalizacyjna G-230 PAWBOL szt 1
wytacznik réznicowo-prgdowy z czitonem jw szt 1
nadpragdowym typu C16/003
wytgcznik nadprgdowy typu C16 jw szt 2
wytgcznik nadprgdowy typu B10 jw szt 1
wytgcznik réznicowo-prgdowy typu Fi 16/2/003-A EATON szt 1
2 Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny

wg potrzeb
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3. Tablica kottowni TK
1 Rozdzielnica nascienna typu C.14512 1x12, IP65
wyposazona w aparature modutowa PAWBOL kpl 1
roztgcznik izolacyjny IS — 25/2 EATON szt 1
lampka sygnalizacyjna G-230 PAWBOL szt 1
wytgcznik nadprgdowy typu B10 jw szt 1
wytgcznik nadprgdowy typu B16 jw szt 1
wytgcznik réznicowo-prgdowy typu 25/2/003 jw szt 1
2 Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny
wg potrzeb
4. Instalacja oswietleniowa
1 Oprawa nastropowa serii COSMO typu CO1 158
EVG IA1/ ES-System kpl 5
2 |Oprawa nastropowa systemu SRT typu SRT254.PA
/B1/ jw kpl 73
3 | Oprawa nastropowa serii TRIO typu TR 228 DP z
modutem awaryjnym Aw /C1/ jw kpl 1
4 Oprawa do montazu w stropie podwieszonym serii
SPACE 1 typu SP1.4114 PA / D1/ jw kpl 1
5 |Jw lecz z modutem awaryjnym jw kpl 3
6 |Oprawa do montazu w stropie podwieszonym serii
PRIMA typu DC226 EVG IP44 /E1/ jw kpl 26
7 | Jw lecz z modutem awaryjnym Aw jw kpl 10
8 |Oprawa do montazu w stropie podwieszonym serii
PRIMA typu DC226 EVG IE2/ jw kpl 7
9 | Jwlecz z modutem awaryjnym Aw jw kpl 9
10 | Oprawa oswietlenia awaryjnego system MONITOR 1
typu OP2 A1 2TC1N z piktogramem ,WYJSCIE” /EW1/ jw kpl 7
11 | Jwlecz typu OP3 A4 x 1TTAIN jw kpl 4
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[EMZ/
12 | tacznik instalacyjny jednobiegunowy p/t 10A, 250V KONTAKT szt 13
13 | Jwlecz swiecznikowy jw szt 19
14 | Jw lecz schodowy jw szt 6
15 tacznik — przycisk typu ,Swiatto” p/t jw szt 4
16 | Przewod typu NYM 3x1,5 mm2 Telefonika m 970
18 | Przewodd typu NYM 4x1,5 jw m 120
19 | Jwlecz NYM 5x1,5 jw m 75
20 Jw lecz NYM 2x1,5 jw m 25
21 Puszka rozgatezna do 2,5mm2 p/t KONTAKT kpl 90
22 | Puszka aparaturowa p/t jw szt 42
23 | Korytko kablowe perforowane 200x50 BELPOL m 75
24 | Drobny materiat konstrukcyjno montazowy
wg potrzeb
5. Instalacja gniazd wtyczkowych p/ogéinych i komputerowych
1 Zestaw gniazd wtyczkowych Z1 przy stanowiskach
z komputerami sktadajacy sie z : KONTAKT kpl 50
- gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A, 250V jw szt 2
- gniazdo wtyczkowe DATA 250 /nap dedykowane/ jw szt 2
- gniazdo informatyczne 2x RJ 45 jw szt 1
- ramka piecioelementowa BMR jw szt 1
2 | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z pl/t jw szt 10
3 Gniazdo wtyczkowe 2P+Z IP44 plt jw szt 3
4 Przewdd NYM 3x2.5 mm2, 750V Telefonika m 760
5 Puszka rozgatezna do 2,5mm2 p/t KONTAKT kpl 10
6 Puszka aparaturowa p/t jw szt 13
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7 Korytko kablowe perforowane 200x50 /kable UTP/ BELPOL m 60
8 Rura PCV 228 /peszel/ /dla kabli UTP/ jw m 400
9 Kabel teleinformatyczny UTP kat 5 jw m 1850
10 | Szafka wiszgca XL VDI 19"o gtebokosci 400 mm i

pojemnosci 12U wyposazona Legrand szt 1
- panel krosowy 19" 1U typu UTP 24xRJ45 kat 6 jw szt 5
- przepust szczotkowy do kabli jw szt 2
- poprzeczka porzgdkujgca przewody jw st 4
Uwaga szczegoétowe wyposazenie w/w szafki ustalic
ze stuzbami informatycznymi Inwestora podczas
monntazu
6. Kable, osprzet
1 Kabel elektroenergetyczny YKYZo 5x25 mm2, 1kV Telefonika m 130
2 | Drobny materiat konstrukcyjno - montazowy W/g potrzeb
4.3 BUDYNEK NR 1010 i 1013 - INSTALACJA ODGROMOWA

L.p Wyszczegolnienie Producent | Jedn | llosé
1 Drut odgromowy cynkowany ogniowo @8 Fe/Zn PAWBOL m 480
2 | Uziom teowy wbijany L= 2mm jw kpl 18
3 | Ztacze kontrolne drut- bednarka w obudowie z PCV n/t kpl 18
4 Bednarka - ptaskownik Fe/Zn 25x4 PAWBOL m 60

Drobny materiat konstrukcyjno — montazowy W/g potrzeb




4.4 BUDYNEK NR 1013 - HALA

L.p Wyszczegoélnienie Producent | Jedn | llosé
1 Doposazenie istniejgcego ztgcza ZK nr 4
1 Wkiadka bezpiecznikowa typu BU -WTO 125A POLAM szt 3
2. Gléwny wyltacznik pradu
1 Obudowa z tworzywa termoutwardzalna typu
SSTN26x42 wyposazona w INCOBEX | szt 1
roztgcznik mocy typu N1 -160A z wyzwalaczem
wzrostowym NZM1-XA208-250 AC EATON szt 1
wytgcznik nadprgdowy typu CLS6 B2 jw szt 1
2 |Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny
wg potrzeb
3. Rozdzielnica gtiéwna RG 230/400V
1 Rozdzielnica nascienna 6x 24, IP43 zamykana
drzwiczkami z zamkiem , wyposazona w aparature
modutowa: EATON szt 1
roztgcznik izolacyjny IS - 125/3 jw szt 1
lampka sygnalizacyjna G-230 jw szt 3
ogranicznik przepiec klasy B+C typu SPBT-12/280/4 jw kpl 1
wytacznik bezpiecznikowy NEOZ/3 z wktadkg 32A
/zabezpieczenie 3f uktadu pomiarowego/ jw kpl 3
wytgcznik bezpiecznikowy NEOZ/1 z wktadkg 25A
/zabezpieczenie 1f uktadu pomiarowego/ jw kpl 7
licznik energii czynnej do pomiaru bezposredniego
100 A w sieci 3 faz 4 przewodowej, wskaznik LCD,
certyfikat MID typu DZT 6006- 230/400V 10/100A ASTAT szt 3
licznik energii czynnej do pomiaru bezposredniego
45 A w sieci 1 faz 2 przewodowej, wskaznik LCD,
certyfikat MID typu DZT 6002- 230V 5/45A ASTAT szt 7
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wylgcznik réznicowo-prgdowy z czionem
nadprgdowym typu M.03-4/C25/003 PAWBOL | szt 3
wytgcznik nadmiarowo — prgdowy M.01-B10/1 jw szt 6
przekaznik impulsowy /bistabilny/ typu Z-S230/S EATON szt 3
przycisk typu Z-PU/S jw szt 2
wytgcznik bezpiecznikowy typu NEOZ/3 z wktadkg 63A jw kpl 3
2 Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny
wg potrzeb
4. Rozdzielnice przytaczeniowe R1.1 - 1.6
1 Rozdzielnica natynkowa [P 65, typu C.14524 2x12
wyposazona w aparature modutowg PAWBOL | kpl 6
wytgcznik réznicowo- prgdowy 40/2/003 EATON szt 1
wytgcznik nadpragdowy typu CLS6 B16 jw szt 4
Ztgczka gwintowana ZUG 2,5 na listwe TH Spotdz.
POKOJ szt 12
2 Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny
wg potrzeb
5. Tablica rozdzielcza TB - 230V
1 Rozdzielnica nascienna typu C.2073 1x12 ,
wyposazona w aparature modutowa PAWBOL | kpl 1
roztgcznik izolacyjny IS — 25/2 EATON szt 1
lampka sygnalizacyjna G-230 PAWBOL | szt 1
wylgcznik réznicowo-prgdowy z cztonem
nadpradowym typu C16/003 jw szt 1
wytgcznik nadprgdowy typu C16 jw szt 1
wytacznik nadprgdowy typu B10 jw szt 1
wytacznik réznicowo-pragdowy typu Fi 16/2/003-A EATON szt 1
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2 Drobny materiat montazowo — konstrukcyjny
wg potrzeb
6. Aparatura luzem

1 | Rozdzielnica typu R-BOX KOMPAKT nr kat B-325/1/01

IP44 wyposazona w roztgcznik 32A i gniazdo wtyczkowe

32A 5P PAWBOL | kpl 3
2 |P/pozarowy Wytgcznik Prgdu - przycisk ST22 w

obudowie p.poz. czerwonej n/t, IP 55 zamykanej na t 5

kluczyk Spamel Sz

7. Instalacja oswietleniowa

1 Oprawa nastropowa serii COSMO typu CO1 158 EVG

A1/ ES-System| kpl 20
2 | Jwlecz z modutem awaryjnym Aw jw kpl 8
3 | Oprawa nastropowa serii TRIO typu TR 228 DP

IC1/ jw kpl 1
4 | Jw lecz z modutem awaryjnym Aw jw kpl 2
5 Oprawa do montazu w stropie podwieszonym serii

SPACE 1 typu SP1.4114 PA / D1/ jw kpl 7
6 |Oprawa do montazu w stropie podwieszonym serii

PRIMA typu DC226 EVG IP44 IE1/ jw kpl 4
7 | Jw lecz z modutem awaryjnym Aw jw kpl 2
8 |Oprawa do montazu w stropie podwieszonym serii

PRIMA typu DC226 EVG IE2/ jw kpl 3
9 Jw lecz z modutem awaryjnym Aw jw kpl 4
10 | Oprawa o$wietlenia awaryjnego system MONITOR 1

typu OP2 A1 2TC1N z piktogramem ,WYJSCIE” /Ew1/ jw kpl 6
11 | Jwlecz typu OP3 A4 x 1TA1IN IEMZ/ jw kpl 4
12 Naswietlacz typu ALUM 70, z lampg metalohalogen

70W, 230V /R1/ BRILUX kpl 2
13 | tacznik instalacyjny jednobiegunowy p/t 10A, 250V KONTAKT | szt 5
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14 | Jwlecz swiecznikowy jw szt 4
15 | Jw lecz schodowy jw szt 2
16 tacznik — przycisk typu ,$wiatto” n/t jw szt 2
17 | Przewdd typu NYM 3x2,5 mm2 Telefonika m 210
18 | Przewdd typu NYM 4x2,5 jw m 55
19 | Jwlecz NYM 2x1,5 jw m 60
20 Jw lecz NYM 3x1,5 jw m 110
21 | Jwlecz NYM 4x1,5 jw m 20
22 | Puszka rozgatezna do 2,5mm2 n/t KONTAKT | kpl 35
23 | Puszka aparaturowa p/t jw szt 11
24 | Korytko kablowe perforowane 100x50 BELPOL m 180
25 | Drobny materiat konstrukcyjno montazowy

wg potrzeb
8. Instalacja gniazd wtyczkowych p/ogéinych i komputerowych
1 Zestaw gniazd wtyczkowych Z1 przy stanowiskach z
komputerami sktadajgcy sie z : KONTAKT | kpl 4
- gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A, 250V jw szt 2
- gniazdo wtyczkowe DATA 250 /nap dedykowane/ jw szt 2
- gniazdo informatyczne 2x RJ 45 jw szt 1
- ramka piecioelementowa BMR jw szt 1
2 Przewdd NYM 3x2.5 mm2, 750V Telefonika m 55
3 Kabel teleinformatyczny UTP kat 5
Uwaga dfugo$c kabla po ustaleniu lokaliacji serwera przez Inwestora .
i wytyczeniu trasy kabloweyj . Jw m
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9 Kable, przewody i osprzet
1 "Kabel elektroenergetyczny typu YAKY 4x70mm2, 1kV Telefonika m 25
2 Przewdd typu NYM 5x6 mm2, 750V jw m 140
3 | Jwlecz typu NYM 3x6 mm2 jw m 260
4 | Jwlecz typu NYM 3x4 mm2 jw m 10
5 Przewdd ognioodporny typu HLGs 2x1.5 mm2 jw m 80
6 | Rura ochronna peszel 28 m 15
7 Korytko kablowe perforowane 200x50 m 110
8 Drobny materiat instalacyjno - montazowy W(g potrzeb
10. Instalacja uziemiajgca
1 Bednarka Fe/Zn 30x4  /uziemienie PE w rozdz. RG/ | PAWBOL m 25
2 | Uziom lokalny teowy 1=1,5m wbijany jw kpl 3
3 Szyna ekwipotencjalna w obudowie K-409 B /GSU/ Firma A.H | kpl 1
4 Drobny materiat instalacyjno - montazowy

Opracowat

Zbigniew Kluska
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