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ZALACZNIK NR 5

nazwa (firma) wykonawcy

adres wykonawcy

Szczegoétowa charakterystyka oferowanego przedmiotu zamoéwienia

Wymagane parametry techniczne i wyposazenia samochodu z homologacja ciezarowa

(typu Van) przystosowany do transportu zwierzat

Ip Cecha pojazdu Wymagania Oferta wykonawcy
zamawiajacego (uzupetnic)
Wymagania dotyczace samochodu

1 | Marka pojazdu -

2 | Samochdéd fabrycznie nowy (nie tak
rejestrowany)

3 | Rok produkgiji 2019

4 | Homologowany tak

5 | Przestrzen tadunkowa nie mniej niz 3,5m3 tak

6 | Zaczepy do mocowania klatek na $cianach tak
przestrzeni fadunkowej

7 | Minimalna tadownos¢ 500kg
Maksymalna tadowno$c¢ 800kg

8 | DMC pojazdu max 2500kg

9 | Kolor nadwozia biaty

10 | Silnik wysokoprezny 4-o cylindrowy z turbo tak
sprezarkg o mocy nie mniejszej niz 70kW i
nie wiekszej niz 105kW

11 | Pojemnosc¢ silnika min. 1400 ccm

max 2000 ccm

12 | Norma emisji zanieczyszczenh EURO VI

13 | Emisja CO2w cyklu tgcznym Nie wiecej niz 145gr/km

14 | Podgrzewana przednia szyba tak




15 | Minimalna pojemnos¢ zbiornika paliwa 50L
16 | Skrzynia biegéw - 6 biegéw + wsteczny tak
17 | Wspomaganie kierownicy hydrauliczne tak
18 | Kolumna kierownicza regulowana) tak
19 | Uktad hamulcowy hydrauliczny:
- hamulce tarczowe tak
- hamulec postojowy mechaniczny tak
20 | System ABS, ASR i ESP lub rownowazne, tak
System utatwiajgcy ruszanie pod gore tak
21 | Kabina pojazdu min. 2 osobowa fotel tak
kierowcy z regulacja wysokosci oraz
ledzwiowag, siedzenia wyposazone w
zagtowki oraz trzypunktowe pasy
bezpieczenstwa, poduszki powietrzne dla
kierowcy i pasazera
22 | Klimatyzacja min. manualna tak
23 | Deska rozdzielcza: wyswietlacz
wielofunkcyjny:
- obrotomierz tak
- predkosciomierz tak
- wskaznik temperatury cieczy chtodzgcej tak
- wskaznik poziomu paliwa tak
- wyswietlacz przebiegu km: dziennych i tak
catkowitych
24 | Lusterka boczne regulowane elektrycznie tak
25 | Oswietlenie zewnetrzne pojazdu:
- reflektory przednie min. halogenowe z tak
regulacjg wysokosci bicia Swiatet z kabiny
- Swiatla do jazdy dziennej np. LED tak
25 | Drzwi boczne po prawej stronie pojazdu tak
przesuwne
26 | Drzwi tylne dwuskrzydiowe, otwierane do tak
180°
27 | Centralny zamek tak
28 | Stalowa przegroda o petnej szerokosci tak
29 | Catkowita wysokos¢ pojazdu max. 2000mm
30 | Belka swietlna btyskowa na dachu kabiny z tak
napisem ,MZUK Gliwice”
31 | System zabezpieczenia przed kradziezg tak
min. jeden np. immobiliser
32 | Koto zapasowe petnowymiarowe tak
montowane w koszu
33 | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy tak




34

Dwa komplety kot: letnie i zimowe

tak

35

Naped 4x4 dotgczany

tak

36

Gwarancja min. 24 miesigce

Wymagania dotyczace przestrzeni tadunkowej

37 | Czes¢ fadunkowa mieszczaca:
- dwie klatki o wymiarach 700x1000x900mm tak
oraz 600x900x600mm
lub lub
- trzy transportery 0  wymiarach tak
500x700x450mm
38 | Czes¢ fadunkowa:
- termoizolowana tak
-podtoze i $ciany zabezpieczone natryskowo
gltadkg powierzchnig przystosowang do
mycia i dezynfekgciji tak
39 | Pojazd w catosci klimatyzowany tak
40 | Pod sufitem polkka wzdluz  czesci tak
zatadunkowej zamocowana poétka o
wymiarach:
Szerokos¢ — 400/450mm
Wysokos¢ — 200/250mm
41 | Zabudowa oddzielajgca kabine o czesci tak
tadunkowej do wysokosci gérnej krawedzi
foteli (bez zagtowka)
42 | Miedzy sufitem a $ciang zamontowana
- siatka tak
lub lub
- przesuwne okno tak

miejscowos¢ i data imie i nazwisko

podpis wykonawcy lub osoby upowaznionej




